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INSTRUMENTS AIR COMPRIME HYDRAULIQUE



Normes EN 837.1
DIR.2014/68/UE

Cher Client ,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue .

Vous trouverez les différentes séries de fabrication du type Standard au type industrie.
Des Gammes completes mais aussi des possibilités hors catalogue.

Manometres Standard et Industrie - EN 837.1

Thermometres Standard et Industrie - EN 13190

Manometres numériques digitaux autoalimentés de Précision

Vannes a sphere en laiton et Inox - Raccords en Laiton

Indicateur de Circulation en Laiton - Bronze et Inox

Raccords en Laiton pour Eau - Vannes a Papillon type Wafer et Lug
Soupapes de Sécurité CE Ped DIR.2014/68/UE en Laiton , Bronze et Inox
Instruments pour Air Comprime - Filtres - Régulateurs - Lubrificateurs
Coupleurs et Raccords pour Air Comprimé

Pistolet Peinture professionnel - Filtration pour cabine peinture

Série Hydraulique haute pression - Raccords - Prises de pression -
Flexibles en Kevlar PN640 - Mallettes de Vérification

N’hésitez pas a nous faire part de vos besoins , I’équipe d’ATM Instruments aura
Le plaisir de vous répondre dans le plus court délai.

Nombreuses possibilités de personnalisation des cadrans et emballage individuel
Pour la grande distribution.

Un stock important est a votre disposition pour des livraisons en Express.

Nous sommes a votre écoute

@ :04 50 46 08 73 - .04 80 80 61 79
158, Rue de I’ Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY - France

L% : contact@atm-instruments.com




PRESENTATION de la GAMME
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& Manomeétres secs Série Plastique ABS type Vertical (enBas ) .......ooovviiii i, ne 1
& Manometres secs Série Plastique ABS type Axial (auDOS) ...ocvvviiviiiiiiiiiiiiiiiiin n® 2
o Manomeétres secs Série Acier Vernis type Vertical (enBas ) ..oocovvvviviviveniniiiniiiniiinnn n° 3
& Manometres secs Série Acier Vernis type AxXial (auDOS ) ....cvvvviiiiiiiiiiiiiiiiii n° 4
& Manometres secs Série Boitier Inox a Capsule interme Basse Pression type Vertical et Axial... n° §
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& Manométres secs Série Boitier Inox type Vertical ( en Bas ) avec Aiguille Suiveuse............. n® 9 -
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& Manometres secs Série Boitier Inox type Axial (au Dos ) « Série Lourd » ....oooevviiiieiiinann n° 11
& Manométres secs Série Boitier Inox type Axial ( au Dos ) avec Aiguille Suiveuse................ n° 12
o Manometres a Glycérine Série Boitier Inox type Vertical (enBas ) .........ccoovevvininiiiennnnn. no13 INSTRUMENTS
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& Manometres secs Tout Inox type Vertical (€nBas ) ........c.ocoveiierieeeineeneisieiieiiaaenan n® 19
& Manometres secs Tout Inox type AXial (AUDOS ) ...ooviiiiiiir i n° 20
& Manométres secs Tout Inox type Vertical et Axial « Série Pétrochimie » ............coooeoiinn ... n° 21
& Manomeétres secs Tout Inox type Vertical ( en Bas ) avec Aiguille Suiveuse........................ n° 22
& Manométres secs Tout Inox type Axial (auDos ) avec Aiguille Suiveuse......................... n° 23
& Manomeétres secs Tout Inox a Capsule interne Basse Pression type Vertical et Axial ............ n° 24
& Manomeétres avec Séparateurs & membrane ToOUt iNO0X ......ooveieiien e ae ne 2s
o Manometres avec Contacts électriques Tout inox possible Antidéflagrant Atex Eex-ia IIC ....... n° 26
& Manomeétres a Profil Carré et Rectangulaire simple ou double aiguille ...t ne 27
& Manometres de Vérification Haute Précision pour Laboratoire Tout INOX ...........cc.ovevvvnnen. n° 28
& Manomeétres Différentiels @100 Boitier Acier et version industrie en Tout inoX................... n° 29
& Manometres Différentiels 4 soufflet @150 en Tout in0X...........cooevvviiiiiiiiiiiiiininninninn, n° 30
& Enregistreurs 4 Disque pour Pression et Température ........ocvviviieriviienioricisensmereiiersnians n° 31 AIR COMPRIME
& Séparateurs Tout Inox a4 monter - Serie Membrane Filetage - Brides Tuyaux - Affleurant........ n° 32
& Séparateurs Tout Inox a monter - Série Membrane & Brides ANSI B 16.5 et UNI 2223-2229 ... n°® 33
o Séparateurs Tout Inox a monter - Série Alimentaire Clamps - SMS - DIN et 4 Sonde ............. n° 34
& Manomeétres Numérique - Manomeétre Numeérique de Vérification Auto-Alimentés ............... n° 35 a 38
& Manomeétres a Contact électrique Numérique de Précision - Pompes de Contréle manuel........ n° 39 a 42

o Capteur-Transmetteur de Pression - Indicateur digital - Version Antidéflagrant Nouveau... n°43

THERMOMETRES - ACCESSOIRES - CERTIFICATS

& Thermometres bimétalliques pour Chauffage ..o 7o nt 38

& Thermometres bimétalliques tout inox avec plongeur Rigide ...........ccoooviiiiiiiiii.. n° 39

& Thermometres bimétalliques tout inox Type Orientable ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiieenae, ne 40

o Thermometres a dilatation gaz neutre tout inox plongeur Rigide ...........oooovvviiiiiiiiiiinnn. ne 41

& Thermometres a dilatation gaz neutre tout inox Type Orientable ..........covvvvvviiiiiinnn, ne 42

& Télé-thermomaetres a capillaire a dilatation gaz neutre tOut inOX ..........coovveiiiiiiinienninininn, n° 43

& Thermometres Industriels quits et Equertes aux formesDIN iciviviiiiiivsiaen vvsiinvins viavain ne 44

& ACCESSOIRES -Collerettes-Efriers-Robinets-Siphons-Protections-Glycérine— Bandes P.T.F.E. n° 45 /W
2 DOCUMENTS -Vérifications - Réetalonnage - Controles - Certificats ..., n° 46 /w
SOUPAPES de SECURITE - VANNES - CLAPETS

& Soupapes a4 échappement Libre en Laiton et BIonze ...........cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, n 47

o Soupapes Libre et Canalisée a Levier en Laiton et Bronze et nox AISI 316L...................... n° 48 HYDRAULIQUE
& Soupapes Canalisée en Bronze - Fonte et Acier Grand débit « ATEX-PED-RINA » ............... n° 49

& Vannes a Sphére en Laiton - Vannes 4 Sphére A.C.S ... i n° 50

& Vannes a Sphére en Laiton - Vannes 4 Sphére A.C.S - avec Actionneur Pneumatique........... n° 51

& Vannes a Sphére en Laiton - A.C.S - Vannes a Sphére spécial Maritime......................oo.e. ne 52

& Vannes a Opercule en Laiton et Bronze PN16 - PN20 - Vannes Rapide - Vannes Incliné....... ne s3

SUR DEMANDE : avec LOGO ;: HORS CATALOGUE autres besoins ou Caractéristiques ., Nous Consulter




PRESENTATION de la GAMME
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& Indicateurs de Fluides en Laiton-Bronze-Inox a Filetage ou a Brides Nouveau.. ierene D0 56
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o Gamme complete de Raccords en Laiton Naturel et Laiton Nickelé pour Eau - Air.............. n°s58a60 ©
& Raccords a Compression pour Tuyaux PE - PVC -PEX ... n° 61 — /
o Electrovannes a4 membrane en Laiton et Tout inox - Accessoires pour électrovannes. Nouveau n° 62 "3,/
INSTRUMENTS
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SERIE de FABRICATION pour AIR COMPRIME
o Raccords Autobloquants en Laiton Nickele et Résine ..., n° 1
& Raccords Autobloquants en Laiton Nickelé et REsine .............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiicaenes n° 2
a Raccords Autobloquants en Laiton Nickelé et Résine ..., n 3
& Raccords Autobloquants en Laiton Nickelé ..., ne 4
& Raccords Autobloquants en Laiton NICKeLE v.vvivvvivivirsiiivvvmsmvismsinvrsivesiniasiasesie v n° 5
& Raccords Autoblocuiants en Laiton Nickel® .. couuvisansiuins aipmnmasssinms psisaissbiens ey isiasssimnss n° 6
&t Raccords Universels 4 Olive en Laiton Naturel et Laiton Nickelé ............cooooviiiiiiinninen.s. ne 7
& Raccords Universels a Olive en Laiton Naturel et Laiton Nickelé ..ot ... n° 8
& Raccords Universels a Olive en Laiton Naturel et Laiton Nickelé ........................ooone. n° 9
@ Raccords pour Air en laitonnickel® ... . ... e n° 10
& Raccords pour Airen laitonnickel® ... ... n° 11
K Raccords pour Aar en Jaton nickele ... o i s s e e s S s R e n° 12
& Raccords pour Air en Jaiton micKele ... e n° 13
& Raccords pour Airen laiton mickel€ .......... ..ot n° 14
o Silencieux d’échappement - Blocs de Distribution ..........c.ooivviiiiieiiiiinii e, n° 15
& Coupleurs Rapides et Embouts pour Air Comprimé ISO 6150-B12 ....ccoovvviiiiiiiiiinninennn. n°16 AIRCOM PRIME
& Coupleurs Rapides et Embouts pour Air Comprimé ISO Profil CE ...........cocooiiiiiiiiaiiann.. n° 17
o Coupleurs Rapides et Embouts powr Air Comprimé UNIVERSEL et Systéme Sécurité. ......... n° 18
o Enrouleurs Professionnels avec cable Electrique - Enrouleurs Professionnels Pneumatique ... n° 19
o Pompes pneumatiques-Pistolets Compte-litres électroniques .............oooeiiiiiiiiiiiniinannnn. n° 20
o Pistolets de Gonflage - Pistolets de Gonflage électronique - Pistolets de Soufflage ................ n° 21
@ Pistolets de Gonflage - Pistolets de Gonflage électronique - Pistolets de Soufflage ................ n° 22
& Mini F.R.L. 4 Module en Résine - F.R.L. a Module en Alliage léger ................oovvvininnnnn. n° 23
& Mini F.R.L. a Module en Résine - F.R.L. a Module en Alliage léger - Pressostats pour Air....... n° 24
o Mini F.R.L. a Module en Résine - F.R.L. 4 Module en Alliage 1éger ..................c..eevenn... n° 25
o Mini F.R.L. 4 Module en Résine - FR.L. 4 Module en Alliage léger ................................ n° 26
SERIE de FABRICATION pour HYDRAULIQUE IR HYDRAULIQUE NN
¢ Série de Prigeg de Pregeion @i Acier Catbone O INOR oo vnnnnsusniissiasainmissais n° 1
£ Série de Prises de Pression en Acier Carbone - Raccord Manometre - Flexibles en Kevlar®... n° 2 HYDRAULIQUE
o Série de Adaptateur Droit - Inclinée 4 45° - Equene a 90° pour Flexibles en Kevlar®.......... n° 3
o Série de Adaptateur Droit - Inclinée a 45° - Equene a 90° pour Flexibles en Kevlar®.......... n° 4
o Seérie de Adaptatelu Droit - Inclinée & 45° - Equerre 4 90° pour Flexibles en Kevlar®.......... n° 5
o Robinets & Pointeau en Acier Carbone - Mallettes de Contréle - Indicateur de Débit ............ D° 6

Pour Quantités et Fabrication spéciale ou autres Caractéristiques hors Catalogue , Nous Consulter

L@ . contact@atm-instruments.com sizad  Fax : 04 80 8061 79



CONSEILS I’ UTILISATION

FIXATION

Ne jamais serrer les manometres ou des
appareils de mesure par le boitier.

INSTALLATION

Le boitier toujours en position Verticale.

CONFORMITE pour OXYGENE Filetage Conique ( NPT)

Pour I'utilisation de manometre sur les circuits d’oxygéne
le cadran doit étre marqueé:
Dégraissé pour oxygene ou Oxygene ou burette barrée.
L’appareil de mesure ne doit pas avoir ét€¢ mis en contact
avec de I’huile ou de la graisse.

DANGER D’EXPLOSION

Filetage Cylindrique ( Gaz )

L’ étanchéité est réalisée métal sur métal sans joint.
Cependant , 1°emploi de bande en P.T.F.E
préalablement enroulée sur le filetage , permet

AR A

Conformité aux directives de la Communauté Européenne Homologanan Selon B nomme DIN

Homologation EExd TIC T6 selon Norme CET 472
et CENELEC EN 50018

Certification aux normes n.74.00 de I’association 3A a lanorme USDA Homologation RINA pour I'emploi naval
et FDA pour les secteurs Alimentaire - Pharmaceutique - Biotechnique. classifi¢e par le Registre Italien Navale

d’améliorer I’étanchéité tout en facilitant le serrage.

el. images nan canls
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Tube Bourdon 4 C en Laiton

Tube Bourdon a Spiral en Inox Capsuleinterne en Inox

Etrier de Fixation en Acier

L N D

Collerette en Inox pour Manomeétre Axial

Boitier ABS Boitier Acier Boitier Inox Vertical Boitier Inox Axial

Boitier Inox Vertical Boifier Inox Axial Boitier Inox ( Série Industrie)




ELEMENTS et PIECES de FABRICATION pour MANOMETRES

Model ABS- Acier

1 Vis boitier
2 Boitier
3 Tube Bourdon
4 Rivet
5 Mouvement mécanisme
6 Vis ou rivet mécanisme
7 Cadran
8 Vis cadran
_ 9 Aiguille
10 Vitre
11 Bague avant
12 Vis d’étranglement anti bélier
13 Bouchon de transport ( Option )
Model Inox
1 Bouchon de remplissage
2 Boitier
3 O-ring d’étanchéité boitier inferieur
4 Raccord
5 Vis d’étranglement anti bélier
6 Bouchon de transport ( Option }
7 Tube Bourdon
8 O-ring d’étanchéité boitier supérieur
-9 Rivet
L10 Mouvement mécanisme
| Vis ou rivet mécanisme
vo12 Cadran
113 Vis cadran
14 Aiguille
15 Joint d’étanchéité vitre
L16 Vitre
o 17 Bague avant
Model Inox
i Bouchon de remplissage
P2 Boitier
¢ 3 Tube Bourdon
o4 Vis d'étranglement anti bélier
s Bouchon de transport ( Option )
r 6 Rivet
T Mouvement mécanisme
8 Vis ou rivet mécanisme
9 Cadran
10 Vis cadran
11 Aiguille
12 Joint d’étanchéité vitre
13 Vitre
14 Bague avant
; Model Inox Industrie
i Vis boitier
| 2 Bouchon de remplissage
3 Boitier
.4 O-ring d’étanchéité boitier
5 Tube Bourdon
L6 Vis d’étranglement anti bélier
C T Bouchon de transport ( Option )
L8 Rivet
9 Mouvement mécanisme
10 Vis ou rivet mécanisme
11 Cadran
2 Vis cadran
13 Aiguille
14 Joint d’étanchéité vitre
15 Vitre
16 Bague avant




MANOMETRES - SERIE STANDARD - SECS BOITIER ABS

C€

EN 837.1
Type D = Vertical raccord en bas

Série MP40V MP40V1 MPs0V1 MPS0V MP63V
Echelles | ©40mm @40 mm ©50 mm 50 mm 63 mm
Bar/Psi | Racc.1/8” Racc.1/4” Race.1/87 Racc.1/4” Race.1/4”
-1+0  4000-D 4000-D1 5000-D1 ' 5000-D 6000-D
-1+0,6 4015-D 4015-D1 5015-D1 5015-D 6015-D
-1+1,5  4005-D 4005-D1 5005-D1 5005-D 6005-D
-1+3  4007-D 4007-D1 5007-D1 5007-D 6007-D
-1+5  4008-D 4008-D1 5008-D1 5008-D 6008-D
-1+9  4009-D 4009-D1 5009-D1 5009-D 6009-D
-1+15  4011-D 4011-D1 5011-D1 5011-D 6011-D
0+1 4001-D 4001-D1 5001-D1 5001-D 6001-D
0+1,6 4002-D 4002-D1 5002-D1 5002-D 6002-D
0+2,5 4003-D 4003-D1 5003-D1 5003-D 6003-D
0+4 4004-D 4004-D1 5004-D1 5004-D 6004-D
0+6 4006-D 4006-D1 5006-D1 5006-D 6006-D
0+10  4010-D 4010-D1 5010-D1 5010-D 6010-D
0+12  4012-D 4012-D1 5012-D1 5012-D 6012-D
0+16  4016-D 4016-D1 5016-D1 5016-D 6016-D
0+25  4025-D 4025-D1 5025-D1 5025-D 6025-D
0+40  4040-D 4040-D1 5040-D1 5040-D 6040-D
0+60  4060-D 4060-D1 5060-D1 5060-D 6060-D

Caractéristiques Techniques de Fabrication Options = Possible autres échelles / * avec Minimum - Nous Consulter g

Boitier : En plastique ABS antichoc. Vitre : En méthacrylate. :

Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 +80°C . H

Elément interne : Tube bourdon & C en Bronze. Précision : Classe 1,6% . b

Mécanisme : Horlogerie en laiton . Etanchéité : [P40 . £

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Prise de Pression : 1/8”G - 1/4”G - 1/2”G ou Conique ou NPT E

i
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MANOMETRES - SERIE STANDARD - SECS BOITIER ABS
C€

EN 837.1
30
Type F = Axial raccord au dos
Série | MP40A MP40A1 MP50A1 MPS0A MP63A
Echelles | ©40mm 940 mm @50 mm 950 mm 063 mm
Bar/Psi | Racc.1/87 Racc.1/4” Racc.1/8” Racc.1/4” Racc.1/4”
1+0 4000-F 4000-F1 5000-F1 5000-F 6000-F
-1+0,6 4015-F 4015-F1 5015-F1 5015-F 6015-F
-1+1,5 4005-F 4005-F1 5005-F1 5005-F 6005-F
-1+3 4007-F 4007-F1 5007-F1 5007-F 6007-F
-1+5 4008-F 4008-F1 5008-F1 5008-F 6008-F
-1+9 4009-F 4009-F1 5009-F1 5009-F 6009-F
-1+15  4011-F 4011-F1 5011-F1 5011-F 6011-F
0+1 4001-F 4001-F1 5001-F1 5001-F 6001-F
0+1,6  4002-F 4002-F1 5002-F1 5002-F 6002-F
0+25 4003-F 4003-F1 5003-F1 5003-F 6003-F
0+4 4004-F 4004-F1 5004-F1 5004-F 6004-F
0+6 4006-F 4006-F1 5006-F1 5006-F 6006-F
0+10  4010-F 4010-F1 5010-F1 5010-F 6010-F
0+12  4012-F 4012-F1 5012-F1 5012-F 6012-F
0+16  4016-F 4016-F1 5016-F1 5016-F 6016-F
0+25  4025-F 4025-F1 5025-F1 5025-F 6025-F
0+40  4040-F 4040-F1 5040-F1 5040-F 6040-F
0+60  4060-F 4060-F1 5060-F1 5060-F 6060-F P
Caractéristiques Techniques de Fabrication Opftions = Possible autres échelles / * avec Minimum - Nous Consulter g
Boitier : En plastique ABS antichoc. Vitre : En méthacrylate. -g
Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 +80°C . _—
Elément interne : Tube bourdon a C en Bronze. Précision : Classe 1.6% . £
Mécanisme : Horlogerie en laiton . Etanchéité : [P40 .
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Prise de Pression : 1/87G - 1/4”G - 1/2”G ou Conique ou NPT

Toclil el lanm wunm prd iy -
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MANOMETRES - SERIE STANDARD - SECS BOITIER ACIER VERNIS

C€

EN 8371
Type D = Vertical raccord en bas
Série | MA40V MAS0V MAG63V MASOV MA100V
Echelles | ©40 mm @50 mm @63 mm @75 mm ©100mm
Bar/Psi Racc.1/8 Racc.1/4 Racce.1/4 Racc.1/2 Race.1/2
140  4100-D 5100-D 6100-D 8000-D 1000-D
1+0,6 4115.D | | 5115.D  6115-D © 8015-D | 1015-D |
1+15  4105D | ' 5105-D | © 6105-D | ' 8005-D | ' 1005-D
"~ 1+3  4107-D |  5107D  6107-D | ' 8007-D | ' 1007-D
145  4108D  5108D ' 6108-D | | 8008-D ' 1008-D
1+9 | 4109-D | ' 5109-D | © 6109-D | ' 8009-D ' 1009-D |
1+15  4111-D 5111-D 6111-D 8011-D 1011-D
0+1  4101-D 5101-D 6101-D 8001-D 1001-D
0+16 4102-D 5102-D 6102-D 8002-D 1002-D
0+25 4103-D 5103-D 6103-D 8003-D 1003-D
0+4  4104-D 5104-D 6104-D 8004-D 1004-D
0+6  4106-D 5106-D 6106-D 8006-D 1006-D
0+10  4110-D 5110-D 6110-D 8010-D 1010-D
0+12  4112D 5112-D 6112-D = —
0+16  4116-D 5116-D 6116-D 8016-D 1016-D
0+25 4125-D 5125-D 6125-D 8025-D 1025-D
0+40  4140-D* 5140-D* 6140-D 8040-D 1040-D
0+60  4160-D* 5160-D* 6160-D 8060-D* 1060-D*
0+100  4165-D* 5165-D* 6165-D* 8065-D* 1065-D*
0+160 4170-D* 5170-D* 6170-D* 8070-D* 1070-D*
0+250 4175-D* 5175-D* 6175-D* 8075-D* 1075-D*
0+315 4180-D* 5180-D* 6180-D* — —
0+400 4155-D* 5185-D* 6185-D* 8085-D* 1085-D*
0+600  — — — 6190-D* 8090-D* 1090-D*

Caractéristiques Techniques de Fabrication Options = Possible autres échelles / * avec Minimum - Nous Consulter

Boitier : En Acier Vernis au Four.

Raccord : En laiton OT59.

Elément interne : Tube bourdon & C en Bronze.
Meécanisme : Horlogerie en laiton .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .

Vitre : En méthacrylate ou Verre ép.3mm.

Température Maxi : -20 +80°C .

Preécision : Classe 1,6% .

Etanchéité : P45 .

Prise de Pression : 1/8"G - 1/4”G - 1/2”G ou Conique ou NPT

Tdodifientiong s prawais  Toclniques ol imnges non contractiellos,
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MANOMETRES - SERIE STANDARD - SECS BOITIER ACIER VERNIS

C€

EN 837.1
Type F = Axial raccord au dos
Série | MA40A MAS50A MAG3A MASOA MA100A
Echelles @40 mm D50 mm @63 mm D75 mm ©100mm
Bar/Psi | Racc.1/8 Racc.1/4 Race.1/4 Racc.1/2 Race.1/2
-1+0 4100-F 5100-F 6100-F 8000-F* 1000-F*
-1+0,6 @ 4115-F* 5115-F* 6115-F* 8015-F* 1015-F*
-1+15 | 4105-F* 5105-F* 6105-F* 8005-F* 1005-F*
-1+3 | 4107-F* 5107-F* 6107-F* 8007-F* 1007-F*
-1+5 | 4108-F* 5108-F* 6108-F* 8008-F* 1008-F*
-1+9 | 4109-F* 5109-F* 6109-F* 8009-F* 1009-F*
-1+15 | 4111-F* 5111-F* 6111-F* 8011-F* 1011-F*
0+1 4101-F 5101-F 6101-F 8001-F* 1001-F*
0+1,6 | 4102-F 5102-F 6102-F 8002-F* 1002-F*
0+25 | 4103-F 5103-F 6103-F 8003-F* 1003-F*
0+4 4104-F 5104-F 6104-F 8004-F* 1004-F*
0+6 4106-F 5106-F 6106-F 8006-F* 1006-F*
0+10 4110-F 5110-F 6110-F 8010-F* 1010-F*
0+12 4112-F 5112-F 6112-F — e — —
0+16 4116-F 5116-F 6116-F 8016-F* 1016-F*
0+25 4125-F 5125-F 6125-F 8025-F* 1025-F*
0+40 | 4140-F* 5140-F* 6140-F 8040-F* 1040-F*
0+60 @ 4160-F* 5160-F* 6160-F* 8060-F* 1060-F*
0+100 | 4165-F* 5165-F* 6165-F* 8065-F* 1065-F*
0+160 4170-F* 5170-F* 6170-F* 8070-F* 1070-F*
0+250 | 4175-F* 5175-F* 6175-F* 8075-F* 1075-F*
0+315 | 4180-F* 5180-F* 6180-F* — —_ — —_
0+400 | 4185-F* 5185-F* 6185-F* 8085-F* 1085-F*
0 + 600 — —_— — — 6190-F* 8090-F* 1090-F* é
g
Caractéristiques Techniques de Fabrication Options = Possible autres échelles / * aveec Minimum - Nous Consulter %
Boifier : En Acier Vernis au Four. Vitre : En méthacrylate ou Verre ép.3mm. é_
Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 +80°C . ]
Elément interne : Tube bourdon a C en Bronze. Précision : Classe 1,6% . :
Mécanisme : Horlogerie en laiton . Etanchéité : IP45 . i
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Prise de Pression : 1/8”G - 1/4”G - 1/2”G ou Conique ou NPT

ol
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MAI!OMETRES - SERIE STANDARD - SECS FAIBLE PRESSION

C€

EN 837.1

063 0100 - G150 H:F}

063 0100 - 9150

Type D = Vertical raccord en bas

Série MIM63VI MIM100VI MIM150VI
Echelles 63 mn @100 mm @150 mm
mbar/mmH*O Racc.1/4 Racc.1/2” Racc.1/2”
-25+0 6500-VDi 1500-VDi | 2500-vdi*
-40+0 6501-VDi 1501-VDi 2501-Vdi*
-60 +0 6502-VDi 1502-VDi 2502-vdi*
-100 + 0 6503-VDi 1503-VDi 2503-vdi*
-160 + 0 6504-VDi 1504-VDi 2504-vdi*
=250+ 0 6505-VDi 1505-VDi 2505-vdi*
-400 + 0 6506-VDi 1506-VDi 2506-Vdi*
-600 + 0 6507-VDi 1507-VDi 2507-vdi*
0+25 6500-Di 1500-Di 2500-Di*
0+ 40 6501-Di 1501-Di 2501-Di*
0+ 60 6502-Di 1502-Di 2502-Di*
0+ 100 6503-Di 1503-Di 2503-Di*
0+ 160 6504-Di 1504-Di 2504-Di*
0+ 250 6505-Di 1505-Di 2505-Di*
0 + 400 6506-Di 1506-Di 2506-Di*
0 + 600 6507-Di 1507-Di 2507-Di*
Type F = Axial raccord au dos
Série MIMG63AI MIM100AI MIMI150AI
Echelles @63 mm @100 mm G150 mm
mbar/mmH*O Racc.1/4 > Racc.1/2 7 Racc.1/2”
2540 6500-VFi 1500-VFi 2500-VFi*
-40+0 6501-VFi 1501-VFi 2501-VFi*
-60+0 6502-VFi 1502-VFi 2502-VFi*
-100+0 6503-VFi 1503-VFi 2503-VFi*
-160+0 6504-VFi 1504-VFi 2504-VFi*
-250+0 6505-VFi 1505-VFi 2505-VFi*
-400+0 6506-VFi 1506-VFi 2506-VFi*
-600+0 6507-VFi 1507-VFi 2507-VFi*
0+25 6500-Fi 1500-Fi 2500-Fi*
0+40 6501-Fi 1501-Fi 2501-Fi*
0+60 6502-Fi 1502-Fi 2502-Fi*
0+100 6503-Fi 1503-Fi 2503-Fi*
0+160 6504-Fi 1504-Fi 2504-Fi* £
0+ 250 6505-Fi 1505-Fi 2505-Fi* %
0+400 6506-Fi 1506-Fi 2506-Fi* g
0+ 600 6507-Fi 1507-Fi 2507-Fi* %
Caractéristiques Techniques de Fabrication Option =Possible autres échelles de 6 mbar /10 mbar /16 mbar E
*Nous Consulter =
Boitier : En Inox AISI 304 Vitre : En méthacrylate et en Verre ép.3mm. 3:
Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 +80°C . i
Elément interne : Capsule inteme en bronze. Précision : Classe 1,6% . B
Meécanisme : Horlogerie en laiton . Etanchéité : P45 . §
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Prise de Pression : 1/4”G et 1/27G . E

il
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MANOMETRES SECS BOITIER ABS - SERIE CHAUFFAGE
C€

EN 837.1

hH}D

Type D = Vertical raccord en bas Type F = Axial raccord au dos
Série MACS0V MAC63V MACS0A MACG63A
Echelles @50 mm @63 mm @50 mm @63 mm
Ba1/Psi Manométre Manoméire Manométre Manometre
-1+0 5600-D* 6600-D* 5600-F* 6600-F*
0+1 5601-D* 6601-D* 5601-F* 6601-F*
0+1,6 5602-D* 6602-D* 5602-F* 6602-F*
0+25 5603-D* 6603-D* 5603-F* 6603-F*
0+4 5604-D* 6604-D* 5604-F* 6604-F*
0+6 5606-D* 6606-D* 5606-F* 6606-F*
0+10 5610-D* 6610-D* 5610-F* 6610-F*
0+16 5616-D* 6616-D* 5616-F* 6616-F*
0+25 5625-D* 6625-D* 5625-F* 6625-F*
0+40 5640-D* 6640-D* 5640-F* 6640-F*
0+60 5660-D* 6660-D* 5660-F* 6660-F*
0+100 5665-D* 6665-D* 5665-F* 6665-F*
Caractéristiques Techniques de Fabrication Options = Possible autres échelles /* avec Minimum - Nous Consulter
Boitier : En acier Vernis au four. Vitre : En méthacrylate avec aiguille rouge.
Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 +80°C .
Elément interne : Tube bourdon a C en bronze. Précision : Classe 1,6% .
Meécanisme : Horlogerie en laiton . Etanchéité : IP45 .
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Prise de Pression : 1/47G pour @40-@50-063 -1/2”G @100Conique.

MANOMETRES SECS pour VAPEUR STANDARD

Type D = Vertical raccord en bas

Série MAVS0V MAV100V
Echelles @75 mm @100 mm
Bar/Psi Racc.1/2” Racc.172™
-1+0 8900-D 1900-D
0+1 8901-D 1901-D =
0+1,6 8902-D 1902-D
0+25 8903-D 1903-D
0+4 8904-D 1904-D
0+6 8906-D 1906-D
0+10 8910-D 1910-D
0+16 8916-D 1916-D :
0+25 8925-D 1925-D g
0+ 40 8940-D 1940-D H
Caractéristiques Techniques de Fabrication ;;
Bofitier : En acier Vernis au four - IP45 Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . £
Raccord : En laiton OT59. Vitre : En Verre ép.3mm. =
Elément interne : Tube Bourdon a C en bronze. Soudures : Brasée a [’argent E
Meécanisme : Horlogerie en laiton Précision : Classe 1.6% g
Température Maxi : 200°C %
E

=i
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MANOMETRES - SERIE STANDARD - SECS BOITIER INOX

C€

EN 8371

A

q

Type D = Vertical raccord en bas

Série Mid0V Mi50V1 Mis0ovV Mi63V
Echelles 40 mm 50 mm @50 mm 63 mm
Bar/Psi Race.1/8™ Race.1/8" Race.1/4" Race.1/4 ™
-1+0 4200-D 5200-D1 5200-D 6200-D
-1+0,6 4215-D* 5215-D1* 5215-D* 6215-D
A1+15 4205-D* 5205-D1* 5205-D* 6205-D
-1+3 4207-D* 5207-D1* 5207-D* 6207-D
-1+5 4208-D* 5208-D1* 5208-D* 6208-D
-1+9 4209-D* 5209-D1* 5209-D* 6209-D
-1+18 4211-D* 5211-D1* 5211-D* 6211-D
0+0,6 — — — — — — 6213-D
0-+1 4201-D 5201-D1 5201-D 6201-D
0+1,6 4202-D 5202-D1 5202-D 6202-D
0+25 4203-D 5203-D1 5203-D 6203-D
0-+4 4204-D 5204-D1 5204-D 6204-D
0+6 4206-D 5206-D1 5206-D 6206-D
0+10 4210-D 5210-D1 5210-D 6210-D
0-+16 4216-D 5216-D1 5216-D 6216-D
0+25 4225-D 5225-D1 5225-D 6225-D
0 +40 4240-D 5240-D1 5240-D 6240-D
0 + 60 4260-D 5260-D1 5260-D 6260-D
0 + 100 4265-D 5265-D1 5265-D 6265-D
0+ 160 4270-D 5270-D1 5270-D 6270-D
0 +250 4275-D 5275-D1 5275-D 6275-D
0+315 4280-D 5280-D1 5280-D 6280-D
0 + 400 4285-D 5285-D1 5285-D 6285-D
0 + 600 —_ — — — — — 6290-D
0 + 1000 — — — o — — 6295-D
Accessoires pour Manometres Options = Possible autres échelles / * avec Minimum - Nous Consulter
Collerette arriere - Série DC uniquement @63 ” Voir Page Accessoires F
Options : Dégraissé pour Oxygéne / Trait Rouge sur le Cadran / Raccord en NPT / Vitre en Verre véritable @63 g
Caractéristiques Techniques de Fabrication E,
Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : En méthacrylate ¥
Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 +80°C . _
Elément interne : Tube bourdon 4 C ou S en bronze. Précision : Classe 1,6% @40 - 050 - Q63 . 3
Mécanisme : ng}ogerie en laiton . _ _ Prise de Pression : 1/8"G ou Conique - 1/4”°G . 8
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Etanchéité : [P65 . %
:

il
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MANOMETRES SECS BOITIER INOX SERIE de TYPE LOURD

C€

EN 8371

063 0100 - 0150 ‘B |

Type DL = Vertical raccord en bas - Type DLC = Vertical raccord en bas avec collerette arriére montée

Série | Mi6OVL Mi100VL MilS0VL Mi60OVLC Mil00VLC Mi150VLC
Echelles | 963 mm 3100 mm @150 mm @63 mm 2100 mm @150 mm
Bar/Psi | Race.1/4” Race.1/2” Race.1/2" | Racc.1/4” Race.1/2” Race.1/2”
-1+0 6200-DL 1100-DL 2100-DL 6200-DLC 1100-DLC 2100-DLC
-1+0,6 6215-DL 1115-DL 2115-DL 6215-DLC 1115-DLC 2115-DLC
-1+1,5 6205-DL 1105-DL 2105-DL 6205-DLC 1105-DLC 2105-DLC
-1+3 6207-DL 1107-DL 2107-DL 6207-DLC 1107-DLC 2107-DLC
-1+5 6208-DL 1108-DL 2108-DL 6208-DLC 1108-DLC 2108-DLC
-1+9 6209-DL 1109-DL 2109-DL 6209-DLC 1109-DLC 2109-DLC
-1+15 6211-DL 1111-DL 2111-DL 6211-DLC 1111-DLC 2111-DLC
0+0,6 6213-DL 1113-DL 2113-DL 6213-DLC 1113-DLC 2113-DLC
0+1 6201-DL 1101-DL 2101-DL 6201-DLC 1101-DLC 2101-DLC
0+1,6 6202-DL 1102-DL 2102-DL 6202-DLC 1102-DLC 2102-DLC
0+25 6203-DL 1103-DL 2103-DL 6203-DLC 1103-DLC 2103-DLC
0+4 6204-DL 1104-DL 2104-DL 6204-DLC 1104-DLC 2104-DLC
0+6 |6206-DL 1106-DL 2106-DL 6206-DLC 1106-DLC 2106-DLC
0+10 6210-DL 1110-DL 2110-DL 6210-DLC 1110-DLC 2110-DLC
0+16 6216-DL 1116-DL 2116-DL 6216-DLC 1116-DLC 2116-DLC
0+25 6225-DL 1125-DL 2125-DL 6225-DLC 1125-DLC 2125-DLC
0-+40 6240-DL 1140-DL 2140-DL 6240-DLC 1140-DLC 2140-DLC
0+60 6260-DL 1160-DL 2160-DL 6260-DLC 1160-DLC 2160-DLC
0+100 6265-DL 1165-DL 2165-DL 6265-DLC 1165-DLC 2165-DLC
0+ 160 6270-DL 1170-DL 2170-DL 6270-DLC 1170-DLC 2170-DLC
0+250 6275-DL 1175-DL 2175-DL 6275-DLC 1175-DLC 2175-DLC
0+315 6280-DL 1180-DL 2180-DL 6280-DLC 1180-DLC 2180-DLC
0-+400 6285-DL 1185-DL 2185-DL 6285-DLC 1185-DLC 2185-DLC
0+600 6290-DL 1190-DL 2190-DL 6290-DLC 1190-DLC 2190-DLC
0+ 1000 6295-DL 1195-DL 2195-DL 6295-DLC 1195-DLC 2195-DLC
Accessoires pour Manomeétres *avee Délai ou minimum quantités Nous Consulter

Collerette Armiére [nox  CI du @63 -0100-0@150 " Voir Page Accessoires

;
Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N” Ee
Vitre en Verre Sécurit mini @100 et @150 b
Caractéristiques Techniques de Fabrication ﬂ
Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : Verre Sécurit. H
Raccord : En Laiton OT58. Température Maxi : -30 + 250°C en Sec. ;
Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Laiton. Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton .
Précision : Classe 1,6% @63 - Classe 1% @100 - @150. Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar /rouge Psi. g
Etanchéité : [P65 @63 - 9100 - ©150. Prise de Pression : ©63 en 1/4”"G - @100 et 150 en 1/2"G. g

il
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MANOMETRES SECS BOITIER INOX SERIE de TYPE LOURD
avec AIGUILLE SUIVEUSE REGLABLE

Type DL/AS = Vertical raccord en bas - Type DLC/AS = Vertical raccord en bas avec collerette arriére montée

C€

EN 837.1

Série | Mi6OVL Mil00VL Mil50VL Mi60VLC Mil00VLC MilS0VLC
Echelles ©63 mm ©100 mm @150 mm @63 mm ©100 mm @150 mm
Bar/Psi | Racc.1/4” Racc.1/2” Racc.1/27 Racc.1/4” Racc.1/2” Race.1/2”
-1+0 6200-DL/AS 1100-DL/AS 2100-DL/AS 6200-DLC/AS 1100-DLC/AS 2100-DLC/AS
0+0.6 6213-DL/AS 1113-DLIAS 2113-DL/AS 6213-DLC/AS 1113-DLC/AS 2113-DLC/AS
0+1 6201-DL/AS 1101-DL/AS 2101-DL/AS 6201-DLC/AS 1101-DLC/AS 2101-DLC/AS
0+1,6 6202-DL/AS 1102-DLIAS 2102-DL/AS 6202-DLC/AS 1102-DLC/AS 2102-DLC/AS
0+25 6203-DL/AS 1103-DL/AS 2103-DL/AS 6203-DLC/AS 1103-DLC/AS 2103-DLC/AS
0+4 6204-DL/AS 1104-DL/AS 2104-DL/AS 6204-DLC/AS 1104-DLC/AS 2104-DLC/AS
0+6 6206-DL/IAS 1106-DL/AS 2106-DL/AS 6206-DLC/AS 1106-DLC/AS 2106-DLC/AS
0+10 6210-DL/AS 1110-DL/AS 2110-DL/AS 6210-DLC/AS 1110-DLC/AS 2110-DLC/AS
0+16 6216-DL/AS 1116-DL/AS 2116-DL/AS 6216-DLC/AS 1116-DLC/AS 2116-DLC/AS
0+25 6225-DL/AS 1125-DLIAS 2125-DL/AS 6225-DLC/AS 1125-DLC/AS 2125-DLC/AS
0+40 6240-DL/AS 1140-DL/AS 2140-DL/AS 6240-DLC/AS 1140-DLC/AS 2140-DLC/AS
0+60 6260-DL/AS 1160-DL/AS 2160-DL/AS 6260-DLC/AS 1160-DLC/AS 2160-DLC/AS
0+100 6265-DL/AS 1165-DLIAS 2165-DL/AS 6265-DLC/AS 1165-DLC/AS 2165-DLC/AS
0+ 160 6270-DL/AS 1170-DLIAS 2170-DL/AS 6270-DLC/AS 1170-DLC/AS 2170-DLC/AS
0-+250 6275-DL/IAS 1175-DLIAS 2175-DL/AS 6275-DLC/AS 1175-DLC/AS 2175-DLC/AS
0+315 6280-DL/AS 1180-DL/AS — 6280-DLC/AS 1180-DLC/AS —
0 +400 6285-DL/AS 1185-DL/AS 2185-DL/AS 6285-DLC/AS 1185-DLC/AS 2185-DLC/AS
0+600 6290-DL/AS 1190-DL/AS 2190-DL/AS 6290-DLC/AS 1190-DLC/AS 2190-DLC/AS
0 +1000 6295-DL/AS 1195-DL/AS 2195-DL/AS 6295-DLC/AS 1195-DLC/AS 2195-DLC/AS

Accessoires pour Manom éfres avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter

Collerette Arriere Inox  CI du©@63-0100- 0150 ” Voir Page Accessoires ™

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT “"Code N™
Vitre en Verre Sécurit mini @100 et @150

Caractéristiques Techniques de Fabricafion

el images non contrachielles.

Vitre : Verre Sécurit.

Température Maxi : -30 + 250°C en Sec.

Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar /rouge Psi.
Prise de Pression : @63 en 1/4°G- @100 et 150 en 1/27G.

Boitier : En Inox AISI 316.

Raccord : En Laiton OT58.

Elément interne : Tube bourdon & C ou S en Laiton.
Précision : Classe 1.6% @63 - Classe 1% ©100 - @150.
Etanchéité : IP65 @63 - @100 - @150.

sans primeds - Teclmi

sl
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MANOMETRES - SERIE STANDARD - SECS BOITIER INOX

C€

EN 837.1

—] ;

Ny

Type F = Axial raccord au dos | T
Série Mid0A Mi5S0A1 MiS0A Mi63A
Echelles @40 mm @50 mm @50 mm @63 mm
Bar/Psi Racc.1/8™ Racc.1/8” Racc.1/4” Racc.1/4”
“1+0 4200-F 5200-F1 5200-F 6200-F
-1+06 4215-F* 5215-F1* 5215-F* 6215-F
1+15 4205-F* 5205-F1* 5205-F* 6205-F
1+3 4207-F* 5207-F1* 5207-F* 6207-F
1+5 4208-F* 5208-F1* 5208-F* 6208-F
“1+9 4209-F* 5209-F1* 5209-F* 6209-F
-1+15 4211-F* 5211-F1* 5211-F* 6211-F
0+0.6 — - — — — — 6213-F
0+1 4201-F 5201-F1 5201-F 6201-F
0+16 4202-F 5202-F1 5202-F 6202-F
0+25 4203-F 5203-F1 5203-F 6203-F
0+4 4204-F 5204-F1 5204-F 6204-F
0+6 4206-F 5206-F1 5206-F 6206-F
0+10 4210-F 5210-F1 5210-F 6210-F
0+16 4216-F 5216-F1 5216-F 6216-F
0+25 4225-F 5225-F1 5225-F 6225-F
0+40 4240-F 5240-F1 5240-F 6240-F
0+60 4260-F 5260-F1 5260-F 6260-F
0 + 100 4265-F 5265-F1 5265-F 6265-F
0+ 160 4270-F 5270-F1 5270-F 6270-F
0 +250 4275-F 5275-F1 5275-F 6275-F
0 +315 4280-F 5280-F1 5280-F 6280-F
0 + 400 4285-F 5285-F1 5285-F 6285-F
0 +600 e — — — — — 6290-F
0 +1000 — — — — — — 6295-F

F i * Sur Demande avec Délai et quantités minimum - Possible avec autres Filetages Nous Consulter
Accessoires pour Manomeétres q =

Collerette Inox CI du @40 - @50 - G363
Etrier en acier EV du @40 - @50 - @63

EES

” Voir Page Accessoires

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Trait Rouge sur le Cadran / Raccord en NPT / Vitre en Verre véritable @63

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Teclmicues el images non conlrachielles,

Boitier : En Inox AISI316. Vitre : En méthacrylate ou en Verre ép.3mm.
Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 +80°C .

Elément interne : Tube bourdon a C ou S en bronze. Précision : Classe 1,6% @40 - @50 - 963 .
Mécanisme : Horlogerie en laiton . Prise de Pression : 1/8”G Conique - 1/4”G .
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Etanchéité : [P65 .

Madirieationg s pramis -
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MANOMETRES SECS BOTTIER INOX SERIE de TYPE LOURD
C€

EN 8371

Type FL = Axial raccord au dos - Type FLC = Axial raccord au dos avec collerette avant montée

Série |Mi60AL Mil00AL Mil50AL Mi60ALC Mil00ALC Mil50ALC
Echelles | @63 mm @100 mm 150 mm 63 mm @100 mm @150 mm
Bar/Psi | Racc.1/4” Racc.1/2” Racc.1/2” Racc.1/4™ Racc.1/2™ Racc.1/2™
-1+0 6200-FL 1100-FL 2100-FL 6200-FLC 1100-FLC 2100-FLC
-1+06 6215-FL 1115-FL 2115-FL 6215-FLC 1115-FLC 2115-FLC
-1+1,5 6205-FL 1105-FL 2105-FL 6205-FLC 1105-FLC 2105-FLC
-1+3 6207-FL 1107-FL 2107-FL 6207-FLC 1107-FLC 2107-FLC
-1+5 6208-FL 1108-FL 2108-FL 6208-FLC 1108-FLC 2108-FLC
-1+9 6209-FL 1109-FL 2109-FL 6209-FLC 1109-FLC 2109-FLC
-1+15 6211-FL 1111-FL 2111-FL 6211-FLC 1111-FLC 2111-FLC
0+0,6 6213-FL 1113-FL 2113-FL 6213-FLC 1113-FLC 2113-FLC
0+1 6201-FL 1101-FL 2101-FL 6201-FLC 1101-FLC 2101-FLC
0+1,6 6202-FL 1102-FL 2102-FL 6202-FLC 1102-FLC 2102-FLC
0+2,5 6203-FL 1103-FL 2103-FL 6203-FLC 1103-FLC 2103-FLC
0+4 6204-FL 1104-FL 2104-FL 6204-FLC 1104-FLC 2104-FLC
0+6 6206-FL 1106-FL 2106-FL 6206-FLC 1106-FLC 2106-FLC
0+10 6210-FL 1110-FL 2110-FL 6210-FLC 1110-FLC 2110-FLC
0+16 6216-FL 1116-FL 2116-FL 6216-FLC 1116-FLC 2116-FLC
0+25 6225-FL 1125-FL 2125-FL 6225-FLC 1125-FLC 2125-FLC
0+40 6240-FL 1140-FL 2140-FL 6240-FLC 1140-FLC 2140-FLC
0+60 6260-FL 1160-FL 2160-FL 6260-FLC 1160-FLC 2160-FLC
0+100 6265-FL 1165-FL 2165-FL 6265-FLC 1165-FLC 2165-FLC
0+ 160 6270-FL 1170-FL 2170-FL 6270-FLC 1170-FLC 2170-FLC
0+250 6275-FL 1175-FL 2175-FL 6275-FLC 1175-FLC 2175-FLC
0+315 6280-FL 1180-FL — — | 6280-FLC 1180-FLC — —
0+400 6285-FL 1185-FL 2185-FL 6285-FLC 1185-FLC 2185-FLC
0+600 6290-FL 1190-FL 2190-FL 6290-FLC 1190-FLC 2190-FLC
0+ 1000 6295-FL 1195-FL 2195-FL 6295-FLC 1195-FLC 2195-FLC
Accessoires pour Manom éfres *avec Délai on minimum quantités Nous Consulter
Collerette Avant Inox  CI du @63 - @100 - @150 ” Voir Page Accessoires ”

wtracticllos

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 {

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : Verre Sécurit. .
Raccord : En Laiton OTS58. Température Maxi : -30 +250°C en Sec. 2
Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Laiton. Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton . ?
Précision : Classe 1,6% @63 - Classe 1% @100 - @150. Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar / rouge Psi. :
Etanchéité : IP65 @63 - @100 - @150. Prise de Pression : @63 en 1/4"G - @100 et 150 en 1/2"G. '

/7 INSTRUMENTS




MANOMETRES SECS BOITIER INOX SERIE de TYPE LOURD
avec AIGUILLE SUIVEUSE REGLABLE

Type FL = Axial raccord au dos - Type FLC = Axial raccord au dos avec collerette avant montée

C€

EN 837.1

Série | Mi6OVL Mi100VL Mil50VL Mi60VLC Mi100VLC Mi150VLC
Echelles @63 mm @100 mm @150 mm @63 mm @100 mm @150 mm
Bay/Psi | Racc.1/4™ Racc. 1/27 Racec 1/2” Racc 1/4™ Racc1/2™ Racc 1/27
1+0 6200-FLIAS 1100-FLIAS 2100-FL/AS 6200-FLC/AS 1100-FLCIAS 2100-FLC/AS
0+06 6213-FUAS 1113-FLIAS 2113-FUAS 6213-FLC/AS 1113-FLCIAS 2113-FLC/AS
0+1 6201-FLAS 1101-FLIAS 2101-FLAS 6201-FLC/IAS 1101-FLCIAS 2101-FLCIAS
0+1.6 6202-FLIAS 1102-FLIAS 2102-FL/AS 6202-FLC/AS 1102-FLCIAS 2102-FLC/AS
0+25 6203-FLAS 1103-FLIAS 2103-FLAS 6203-FLC/AS 1103-FLCIAS 2103-FLCIAS
0+4 6204-FLAS 1104-FLIAS 2104-FLAS 6204-FLCIAS 1104-FLCIAS 2104-FLCIAS
0+6 6206-FLIAS 1106-FLIAS 2106-FLAS 6206-FLC/AS 1106-FLCIAS 2106-FLC/AS
0+10 6210-FLUAS 1110-FLIAS 2110-FL/AS 6210-FLC/AS 1110-FLCIAS 2110-FLCIAS
0+16 6216-FLAS 1116-FLIAS 2116-FL/AS 6216-FLC/AS 1116-FLCIAS 2116-FLCIAS
0+25 6225-FLUAS 1125.FLIAS 2125.FLIAS 6225-FLCIAS 1125.FLCIAS 2125.FLCIAS
0+40 6240-FLUAS 1140-FLIAS 2140-FL/AS 6240-FLC/AS 1140-FLCIAS 2140-FLCIAS
0+60 6260-FLAS 1160-FLIAS 2160-FL/AS 6260-FLC/AS 1160-FLCIAS 2160-FLCIAS
0+100 6265-FL/AS 1165-FLIAS 2165.FLIAS 6265-FLC/AS 1165-FLCIAS 2165-FLCIAS
0+ 160 6270-FUAS 1170-FLIAS 2170-FLUAS 6270-FLC/AS 1170-FLCIAS 2170-FLC/AS
0+250 6275-FLAS 1175-FLIAS 2175-FLAS 6275-FLCIAS 1175-FLCIAS 2175-FLCIAS
0+315 6280-FL/AS 1180-FLIAS — 6280-FLC/AS 1180-FLC/AS - —
0+400 6285-FLAS 1185-FLIAS 2185.FLAS 6285-FLC/AS 1185-FLCIAS 2185.FLCIAS
0+600 6290-FLAS 1190-FLAS | 12190-FLUAS 6290-FLC/AS | 1190-FLCIAS 2190-FLC/AS
0 + 1000 6295-FL/AS 1195.FLIAS 2195.FL/AS 6295.FLCIAS 1195-FLCIAS 2195.FLCIAS

Accessoires pour Manométres *avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter

" Voir Page Accessoires "

Collerette Arriére Inox CI du @63 - 0100 - @150

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 et ©150

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Vitre : Verre Sécurit.

Température Maxi : -30 + 250°C en Sec.

Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar / rouge Psi.
Prise de Pression : @63 en 1/4”G - @100 et 150 en 1/27G.

Boitier : En Inox AISI 316.

Raccord : En Laiton OT358.

Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Laiton.
Précision : Classe 1,6% 963 - Classe 1% @100 - ©@150.
Etanchéité : [P65 ©63 - @100 - @150.

Hodifications sas préwis - Technigues o fmages non contrachuelles.

il

ot
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MANOMETRES SERIE STANDARD A GLYCERINE BOITIER INOX

S

EN 8371

i

4
Type D = Vertical raccord en bas Ef
Série Mid0VG MiS0VG1 Mi50VG Mi63VG
Echelles @40 mm @50 mm @50 mm @63 mm
Bar/Psi Racc.1/87 Racc.1/87 Race.1/4” Race.1/4”
1+0 4300-D 5300-D1 5300-D 6300-D
-1+0,6 4315-D* 5315-D1* 5315-D* 6315-D
1+15 4305-D* 5305-D1* 5305-D* 6305-D
1+3 4307-D* 5307-D1* 5307-D* 6307-D
A+5 4308-D* 5308-D1* 5308-D* 6308-D
1+9 4309-D* 5309-D1* 5309-D* 6309-D
1+15 4311-D* 5311-D1* 5311-D* 6311-D
0+0.6 — — — — — — 6313-D
0+1 4301-D 5301-D1 5301-D 6301-D
0+1,6 4302-D 5302-D1 5302-D 6302-D
0+2,5 4303-D 5303-D1 5303-D 6303-D
0+4 4304-D 5304-D1 5304-D 6304-D
0+6 4306-D 5306-D1 5306-D 6306-D
0+10 4310-D 5310-D1 5310-D 6310-D
0+ 16 4316-D 5316-D1 5316-D 6316-D
0+ 25 4325-D 5325-D1 5325-D 6325-D
0+40 4340-D 5340-D1 5340-D 6340-D
0+ 60 4360-D 5360-D1 5360-D 6360-D
0+ 100 4365-D 5365-D1 5365-D 6365-D
0+ 160 4370-D 5370-D1 5370-D 6370-D
0 + 250 4375-D 5375-D1 5375-D 6375-D
0 +315 4380-D 5380-D1 5380-D 6380-D
0 + 400 4385-D 5385-D1 5385-D 6385-D
0 +600 — — — — — — 6390-D
0+ 1000 —_ — — — — — 6395-D

g 3 * Sur Demande avec Délai et quantités minimum - Possible avec autres Filetages Nous Consulter
Accessoires pour Manométres

a

Collerette arriére - Série DC uniquement @63 ” Voir Page Accessoires

Glycérine : Bidistillé a4 99,8% biodégradable. °T. maxi -20+60°C

Options : Dégraissé pour Oxygéne /  Trait Rouge sur le Cadran / Raccord en NPT %
Vitre en Verre véritable @63 /  Silicone °T maxi —40+100°C E
Caractéristiques Techniques de Fabrication E
Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : En méthacrylate ou en Verre ép.3mm. ?:
Raccord : En laiton OT59. Température Maxi : -20 + 80°C . £
Elément interne : Tube bourdon a C ou S en bronze. Précision : Classe 1,6% @40 - @50 - 063 . §
Mécanisme : Horlogerie en laiton . Etanchéité : IP65 . i
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Prise de Pression : 1/8”G ou Conique - 1/4”G . £
B

sl
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Type DL = Vertical raccord en bas - Type DLC = Vertical raccord en bas avec collerette arriére montée

MANOMETRES a

0100 - 0150 ‘

GLYCERINE BOITIER INOX SERIE de TYPE LOURD

Série | MG60VL MGI100VL MGI150VL MGO60VLC MGI100VLC MGI150VLC
Echelles @63 mm @100 mm @150 mm @63 mm @100 mm @150 mm
Bar/Psi | Racc.1/4™ Racc 1/27 Racc 1/27 Racec.1/47 Racc 1/27 Race. 1/27
1+0 6300-DL 1200-DL 2200-DL 6300-DLC 1200-DLC 2200-DLC
1+06 6315-DL 1215-DL 2215-DL 6315-DLC 1215-DLC 2215.DLC
1+15  6305-DL 1205-DL 2205-DL 6305-DLC 1205-DLC 2205-DLC
1+3  6307-DL 1207-DL 2207-DL 6307-DLC 1207-DLC 2207-DLC
1+5 6308-DL 1208-DL 2208-DL 6308-DLC 1208-DLC 2208-DLC
1+9  6309-DL 1209-DL 2209-DL 6309-DLC 1209-DLC 2209-DLC
1+15  6311-DL 1211-DL 2211-DL 6311-DLC 1211-DLC 2211-DLC
0+06  6313-DL 1213-DL 2213-DL 6313-DLC 1213-DLC 2213-DLC
0+1 6301-DL 1201-DL 2201-DL 6301-DLC 1201-DLC 2201-DLC |
0+1.6 6302-DL 1202-DL 2202-DL 6302-DLC 1202-DLC 2202-DLC
0+25  6303-DL 1203-DL 2203-DL 6303-DLC 1203-DLC 2203-DLC
0+4 6304-DL 1204-DL 2204-DL 6304-DLC 1204-DLC 2204-DLC
0+6 | 6306-DL 1206-DL 2206-DL 6306-DLC 1206-DLC 2206-DLC
0+10 6310-DL 1210-DL 2210-DL 6310-DLC 1210-DLC 2210-DLC
0+16 6316-DL 1216-DL 2216-DL 6316-DLC 1216-DLC 2216-DLC
0+25 | 6325-DL 1225-DL 2225-DL 6325-DLC 1225-DLC 2225.DLC
0+40 | 6340-DL 1240-DL 2240-DL 6340-DLC 1240-DLC 2240-DLC
0+60 6360-DL 1260-DL 2260-DL 6360-DLC 1260-DLC 2260-DLC
0+100 6365-DL 1265-DL 2265-DL 6365-DLC 1265-DLC 2265-DLC
0+160 6370-DL 1270-DL 2270-DL 6370-DLC 1270-DLC 2270-DLC
0+250 6375-DL 1275-DL 2275-DL 6375-DLC 1275-DLC 2275-DLC
0+315 6380-DL 1280-DL — 6380-DLC 1280-DLC —
0+400 6385-DL 1285-DL 2285-DL 6385-DLC 1285-DLC 2285-DLC
0+600 6390-DL 1290-DL 2290-DL 6390-DLC 1290-DLC 2290-DLC
0+ 1000 6395-DL 1295-DL 2295-DL 6395-DLC 1295-DLC 2295.DLC

Accessoires pour Manométres *avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter

Collerette Arriére Inox  CI  du @63 - @100 - 0150 " Voir Page Accessoires ”

Opftions : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT “"Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 / Silicone °T maxi —40+100°C

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Boitier : En Inox AISI 316.

Raccord : En Laiton OT58.

Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Laiton.

Précision : Classe 1,6% @63 - Classe 1% @100 - ©150.
Etanchéité : IP65 @63 - @100 - @150.

Glycérine : Bidistillé a 99,8% biodégradable. °T. maxi —20+60°C

"Tocluniques of. inages ton contractuelles.

Vitre : Verre Sécurit

Température Maxi : -30 + 250°C en Sec.

Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar /rouge Psi.
Prise de Pression : @63 en 1/47G- @100 et 150 en 1/27G.

Modlil gation s pedmiy -

ity
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MANOMETRES a GLYCERINE BOITIER INOX SERIE de TYPE LOURD

Type DL/AS = Vertical raccord en bas - Type DLC/AS = Vertical raccord en bas avec collerette arriére montée

avec AIGUILLE SUIVEUSE REGLABLE

C€

EN 837.1

Série | Mi60VL Mil00VL Mil1S0VL Mi60VLC Mi1l00VLC Mi1S0VLC
Echelles @63 mm @100 mm @150 mm @63 mm 2100 mm @150 mm
Bar/Psi | Racc.1/4” Race.1/2™ Race.1/27 Race.1/4” Race.1/27 Race.1/2”
-1+0 |6300-DL/AS 1200-DL/AS 2200-DL/AS 6300-DLC/AS 1200-DLC/AS 2200-DLC/AS
0+0,6 6313-DL/AS 1213-DLIAS 2213-DL/AS 6313-DLC/AS 1213-DLC/AS 2213-DLC/AS
0+1 |6301-DL/AS 1201-DL/IAS 2201-DL/AS 6301-DLC/AS 1201-DLC/AS 2201-DLC/AS
0+1,6 6302-DL/AS 1202-DLIAS 2202-DL/AS 6302-DLC/AS 1202-DLC/AS 2202-DLC/AS
0+2.5 6303-DL/AS 1203-DL/AS 2203-DL/AS 6303-DLC/AS 1203-DLC/AS 2203-DLC/AS
0+4 6304-DL/IAS 1204-DLIAS 2204-DL/AS 6304-DLC/AS 1204-DLC/AS 2204-DLC/AS
0+6 6306-DL/AS 1206-DL/AS 2206-DL/AS 6306-DLC/AS 1206-DLC/AS 2206-DLC/AS
0+10 6310-DL/AS 1210-DLIAS 2210-DL/AS 6310-DLC/AS 1210-DLC/AS 2210-DLC/AS
0+16 6316-DL/AS 1216-DLIAS 2216-DL/AS 6316-DLC/AS 1216-DLC/AS 2216-DLC/AS
0+25 6325-DL/AS 1225-DLIAS 2225-DLIAS 6325-DLC/AS 1225-DLC/AS 2225-DLCIAS
0+40 6340-DL/AS 1240-DLIAS 2240-DL/AS 6340-DLC/AS 1240-DLC/AS 2240-DLC/AS
0+60 6360-DL/AS 1260-DL/AS 2260-DL/AS 6360-DLC/AS 1260-DLC/AS 2260-DLC/AS
0 +100 6365-DL/AS 1265-DLIAS 2265-DL/AS 6365-DLC/AS 1265-DLC/AS 2265-DLC/AS
0+ 160 6370-DL/AS 1270-DLIAS 2270-DL/AS 6370-DLC/AS 1270-DLC/AS 2270-DLC/AS
0 +250 6375-DL/AS 1275-DLIAS 2275-DL/AS 6375-DLC/AS 1275-DLC/AS 2275-DLC/AS
0+315 6380-DL/AS 1280-DL/AS — 6380-DLC/AS 1280-DLC/AS —_ —_
0 +400 6385-DL/AS 1285-DL/AS 2285-DL/AS 6385-DLC/AS 1285-DLC/AS 2285-DLC/IAS
0+600 6390-DL/AS 1280-DLIAS 2290-DL/AS 6390-DLC/AS 1290-DLC/AS 2290-DLC/AS
0 + 1000 6395-DL/AS 1295-DL/IAS 2295-DL/AS 6395-DLC/AS 1295-DLC/AS 2295-DLC/AS

Accessoires pour Manom étres

L]

* avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter

” Voir Page Accessoires

Collerette Arriére Inox CI du @63 - @100 - @150

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 et @150 / Silicone °T maxi —40+100°C

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Boitier : En Inox AISI 316.

Raccord : En Laiton OT58.

Elément interne : Tube bourdon 4 C ou S en Laiton.

Précision : Classe 1,6% ©63 - Classe 1% @100 - @150.
Etanchéité : IP65 @63 -@100- 2150.

Glycérine : Bidistillé a 99.8% biodégradable. °T. maxi —20+60°C

Vitre : Verre Sécurit,

Température Maxi : -30 + 250°C en Sec.

Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar / rouge Psi.
Prise de Pression : @63 en 1/4”G - @100 et 150 en 1/27G.

TModifications sms presss - Tedwiques el nages non contractuelles,

> /7 INSTRUMENTS




MANOMETRES SERIE STANDARD A GLYCERINE BOITIER INOX

C€

EN 837.1
g_ﬁ[ =
Type F = Axial raccord au dos |° ]

Série Mid0AG* Mi50AG1 Mi50AG Mi63AG
Echelles @40 mm @50 mm @50 mm @63 mm
Bar/Psi Racc.1/8” Racc.1/87 Racc.1/4” Racc.1/4”
1+0 4300-F 5300-F1 5300-F 6300-F
-1+0.6 4315-F* 5315-F1* 5315-F* 6315-F
1+15 4305-F* 5305-F1* 5305-F* 6305-F
1+3 4307-F* 5307-F1* 5307-F* 6307-F
1+5 4308-F* 5308-F1* 5308-F* 6308-F
1+9 4309-F* 5309-F1* 5309-F* 6309-F
-1+15 4311-F* 5311-F1* 5311-F* 6311-F
0+0,6 — — — - — — 6313-F
0+1 4301-F 5301-F1 5301-F 6301-F
0+1.6 4302-F 5302-F1 5302-F 6302-F
0+25 4303-F 5303-F1 5303-F 6303-F
0+4 4304-F 5304-F1 5304-F 6304-F
0+6 4306-F 5306-F1 5306-F 6306-F
0+10 4310-F 5310-F1 5310-F 6310-F
0+16 4316-F 5316-F1 5316-F 6316-F
0+25 4325-F 5325-F1 5325-F 6325-F
0 +40 4340-F 5340-F1 5340-F 6340-F
0 + 60 4360-F 5360-F1 5360-F 6360-F
0+ 100 4365-F 5365-F1 5365-F 6365-F
0+ 160 4370-F 5370-F1 5370-F 6370-F
0+ 250 4375-F 5375-F1 5375-F 6375-F
0+315 4380-F 5380-F1 5380-F 6380-F
0+ 400 4385-F 5385-F1 5385-F 6385-F
0+ 600 — — — — — — 6390-F
0 + 1000 — —— — — — — 6395-F

Accessoires pour Manométres * Sur Demande avec Délai et quantités minimum - Possible avec autres Filetages Nous Consulter

ColleretteInox : CI @40 - @50 - @63
Etrieren Acier: EV @40 - @50 - @63

L]

” Voir Page Accessoires

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Trait Rouge sur le Cadran / Raccord en NPT
Vitre en Verre véritable @63 / Silicone °T maxi —40+100°C

Caractéristiques Technigques de Fabrication

Boftier : En Inox AISI316.

Raccord : En laiton OT359.

Elément interne : Tube bourdon & C ou S en bronze.
Mécanisme : Horlogerie en laiton .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .

Glycérine : Bidistillé a 99,8% biodégradable. °T. maxi —20+60°C

. imapes non condractnelles.

Vitre : En méthacrylate.

Température Maxi : -20 +80°C .

Précision : Classe 1,6% @40 - 050 - @63 .
Etanchéité : IP65 .

Prise de Pression : 1/8"G ou Conique - 1/47G .

JO1E SANE Préavis -

il
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MANOMETRES & GLYCERINE BOTTIER INOX SERIE de TYPE LOURD
C€

EN 837.1

Type FL = Axial raccord au dos - Type FLC = Axial raccord au dos avec collerette avant montée

Série | MG60AL MGI100AL MGI150AL MG60ALC MGI100ALC MG150ALC
Echelles | @63 mm 100 mm @150 mm @63 mm @100 mm @150 mm
Bar/Psi | Racc.1/4” Racc 1/27 Racc 1/27 Race 1/47 Racc.1/27 Racc 1/27
-1+0 6300-FL 1200-FL 2200-FL 6300-FLC 1200-FLC 2200-FLC
-1+0,6 6315-FL 1215-FL 2215-FL 6315-FLC 1215-FLC 2215-FLC
-1+1,5  6305-FL 1205-FL 2205-FL 6305-FLC 1205-FLC 2205-FLC
-1+3 | 6307-FL 1207-FL 2207-FL 6307-FLC 1207-FLC 2207-FLC
-1+5 | 6308-FL 1208-FL 2208-FL 6308-FLC 1208-FLC 2208-FLC
-1+9  6309-FL 1209-FL 2209-FL 6309-FLC 1209-FLC 2209-FLC
-1+15  6311-FL 1211-FL 2211-FL 6311-FLC 1211-FLC 2211-FLC
0+06 6313-FL 1213-FL 2213-FL 6313-FLC 1213-FLC '2213-FLC |
“0+1  6301-FL 1201-FL 2201-FL 6301-FLC 1201-FLC 2201-FLC
0+16  6302-FL 1202-FL 2202-FL 6302-FLC 1202-FLC 2202-FLC |
0+25 6303-FL 1203-FL 2203-FL 6303-FLC 1203-FLC 2203-FLC
0+4 6304-FL 1204-FL 2204-FL 6304-FLC 1204-FLC 2204-FLC
0+6 |6306-FL 1206-FL 2206-FL 6306-FLC 1206-FLC 2206-FLC
0+10 6310-FL 1210-FL 2210-FL 6310-FLC 1210-FLC 2210-FLC
0+16 | 6316-FL 1216-FL 2216-FL 6316-FLC 1216-FLC 2216-FLC
0+25 6325-FL 1225-FL 2225-FL 6325-FLC 1225-FLC 2225-FLC
0+40 6340-FL 1240-FL 2240-FL 6340-FLC 1240-FLC 2240-FLC
0+60 6360-FL 1260-FL 2260-FL 6360-FLC 1260-FLC 2260-FLC
0+100 6365-FL 1265-FL 2265-FL 6365-FLC 1265-FLC 2265-FLC
0+160 6370-FL 1270-FL 2270-FL 6370-FLC 1270-FLC 2270-FLC
0+250 6375-FL 1275-FL 2275-FL 6375-FLC 1275-FLC 2275-FLC
0 +315 6380-FL 1280-FL — — |6380-FLC 1280-FLC — —
0 +400 6385-FL 1285-FL 2285-FL 6385-FLC 1285-FLC 2285-FLC
0 +600 6390-FL 1290-FL 2290-FL 6390-FLC 1290-FLC 2290-FLC
0+1000 6395-FL 1295-FL 2295-FL 6395-FLC 1295-FLC 2295-FLC |
Accessoires pour Manomeétres *avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter
Collerette Arriére Inox  CI du @63 - 0100- 0150 " Voir Page Accessoires

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 / Silicone °T maxi —40+100°C

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Toclnigues et inages non contractivelles.

Glycérine : Bidistillé 4 99,8% biodégradable. °T. maxi —20+60°C

Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : Verre Sécurit.

Raccord : En Laiton OT38. Température Maxi : -30 + 250°C en Sec. B

Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Laiton. Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton . £

Précision : Classe 1,6% @63 - Classe 1% @100 - @150. Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar /rouge Psi. :

Etanchéité : IP65 @963 - @100 - @150. Prise de Pression : @63 en 1/4”G - @100 et 150 en 1/2”G. z
2
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MANOMETRES a GLYCERINE BOITIER INOX SERIE de TYPE LOURD
avec AIGUILLE SUIVEUSE REGLABLE

C€

EN 837.1

¥~

W’ 063

Type FL = Axial raccord au dos - Type FL.C = Axial raccord au dos avec collerette avant montée

Série | Mi60AL Mil00AL Mil50AL Mi60ALC Mil00ALC Mil50ALC
Echelles @63 mm 2100 mm @150 mm @63 mm 3100 mm @150 mm
Bar/Psi | Racc.1/4” Racec.1/27 Race.1/2 % Racc.1/4” Racc.1/27 Race.1/2”
-1+0 6300-FL/AS 1200-FLJAS 2200-FL/AS 6300-FLC/AS 1200-FLC/AS 2200-FLC/AS
0+06 6313-FL/AS 1213-FL/AS 2213-FL/AS 6313-FLC/AS 1213-FLC/IAS 2213-FLC/AS
0+1 6301-FL/AS 1201-FLIAS 2201-FL/AS 6301-FLC/AS 1201-FLC/AS 2201-FLC/AS
0+1,6 6302-FL/IAS 1202-FL/AS 2202-FL/AS 6302-FLC/AS 1202-FLC/AS 2202-FLC/AS
0+25 6303-FL/AS 1203-FL/AS 2203-FL/AS 6303-FLC/AS 1203-FLC/AS 2203-FLC/AS
0+4 6304-FL/AS 1204-FLJAS 2204-FLIAS 6304-FLC/AS 1204-FLC/AS 2204-FLC/AS
0+6 6306-FL/AS 1206-FL/AS 2206-FL/AS 6306-FLC/AS 1206-FLC/AS 2206-FLC/AS
0+10 6310-FL/AS 1210-FL/AS 2210-FL/AS 6310-FLC/AS 1210-FLC/AS 2210-FLC/AS
0+16 6316-FL/IAS 1216-FL/AS 2216-FL/AS 6316-FLC/AS 1216-FLC/AS 2216-FLC/AS
0+25 6325-FL/AS 1225-FLJAS 2225-FLIAS 6325-FLC/AS 1225-FLCIAS 2225-FLC/AS
0+40 6340-FL/AS 1240-FL/AS 2240-FL/AS 6340-FLC/AS 1240-FLCI/AS 2240-FLC/AS
0+60 6360-FL/AS 1260-FLJAS 2260-FL/AS 6360-FLC/AS 1260-FLC/AS 2260-FLC/AS
0 +100 6365-FL/AS 1265-FL/IAS 2265-FL/AS 6365-FLC/AS 1265-FLCIAS 2265-FLC/AS
0+ 160 6370-FL/IAS 1270-FLAS 2270-FL/AS 6370-FLC/IAS 1270-FLC/AS 2270-FLC/AS
0 +250 6375-FL/AS 1275-FL/AS 2275-FL/AS 6375-FLC/AS 1275-FLCIAS 2275-FLC/AS
0 +315 6380-FL/AS 1280-FL/AS — — |6380-FLC/AS 1280-FLC/AS —
0 +400 6385-FL/AS 1285-FL/AS 2285-FL/AS 6385-FLC/AS 1285-FLC/IAS 2285-FLC/AS
0 +600 6390-FL/AS 1290-FL/AS 2290-FL/AS 6390-FLC/AS 1290-FLC/AS 2290-FLC/IAS
0 + 1000 6395-FL/AS 1295-FL/IAS 2295-FL/AS 6395-FLC/IAS 1295-FLC/AS 2295-FLC/AS

Accessoires pour Manometres * avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter

Collerette Arriére Inox  CI du©63-0100- 0150 ” Voir Page Accessoires

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 et @150 / Silicone °T maxi —40+100°C

Caractéristiques Technigues de Fabrication

Boitier : En Inox AISI 316.

Raccord : En Laiton OT358.

Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Laiton.

Précision : Classe 1,6% @63 - Classe 1% @100 - @150.
Etanchéité : IP65 @63 - 3100 - @150.

Glycérine : Bidistillé & 99,8% biodégradable. °T. maxi —20+60°C

Vitre : Verre Sécurit.

Température Maxi : -30 +250°C en Sec.

Précision : Mécanisme : Horlogerie en Laiton .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs Bar /rouge Psi.
Prise de Pression : @63 en 1/4”°G- ©100 et 150 en 1/27G.

Modilieationg s prdmais - Toslurlgquas ob images non contractiuelles.
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MANOMETRES SECS - SERIE INDUSTRIE TOUT INOX
C€

EN 8371

] il
: I
Type D = Vertical raccord en bas -
ot M40VX MS50VX -

Série Bar/Psi Bar/Psi Série | M200VX M250VX
Echelles @40 mm @50 mm Echelles @200 mm 3250 mm
Bar/Psi Racc.1/8" Race.1/4" en Bar Racc.1/27 Race.1/27
-1+0  4800-D* 5800-D* -1+0 3800-D* 3900-D*
-1+06  4815-D* 5815-D* -1+0,6  3815-D* 3915-D*
-1+1,5  4805-D* 5805-D* -1+1,5 3805-D* 3905-D*
1+3 4807-D* 5807-D* 1+3 3807-D* 3907-D*
-1+5  4808-D* 5808-D* 1+5 3808-D* 3908-D*
-1+9  4809-D* 5809-D* 1+9 3809-D* 3909-D*
-1+15  4811-D* 5811-D* -1+15  3811-D* 3911-D*
0+1 4801-D# 5801-D* 0+1 3801-D# 3901-D*
0+1.6  4802-D* 5802-D* 0+16  3802-D* 3902-D*
0+2,5 4803-D* 5803-D* 0+25 3803-D* 3903-D*
0+4 4804-D* 5804-D* 0+4 3804-D* 3904-D*
0+6 4806-D* 5806-D* 0+6 3806-D* 3906-D*
0+10  4810-D* 5810-D* 0+10  3810-D* 3910-D*
0+16  4816-D* 5816-D* 0+16  3816-D* 3916-D*
0+25  4825-D* 5825-D* 0-+25  3825-D* 3925-D*
0+40  4840-D* 5840-D* 0-+40  3840-D* 3940-D*
0+60  4860-D* 5860-D* 0+60 3860-D* 3960-D*
0+100 4865-D* 5865-D* 0+100 3865-D* 3965-D*
0+160 4870-D* 5870-D* 0+160 3870-D* 3970-D*
0+250 4875-D* 5875-D* 0+250 3875-D* 3975-D*
0+400 4885-D* 5885-D* 0-+400 3885-D* 3985-D*
0 + 600 —_ —_ — — 0+600 3890-D* 3990-D*
0 + 1000 — — — = 0+1000 3895-D* 3995-D*
0 + 1600 — — — — 0+1600 3896-D* 3996-D*

* avee Délai ou minimum quantités Nous Consulter -
Accessoires pour Manométres

Collerette arriére Inox ~ CI uniquement - @200 - @250 ” Voir Page Accessoires "

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse mini @100 / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N” é
9200 et @250 uniquement sec £
Caractéristiques Techniques de Fabrication g,,
£

Boitier : En Inox AISI316. Vitre : En méthacrylate ou en Verre ép.3mim. x
Raccord : En Inox AISI316. Température Maxi : -30 +400°C en Sec. )
Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Inox. Précision : Classe 1,6% ©40 - @50, &
Mécanisme : Horlogerie en Inox . Précision : Classe 1% ©200 - @250. £
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Etanchéité : IP65 pour les @40 - @50. EL
Prise de Pression : 1/87G - 1/4°G - 1/2”G. Etanchéité : IP45 pour les @200 - ©250. 5

iy,
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MANOMETRES SECS - SERIE INDUSTRIE TOUT INOX
C€

EN 8371
[
- T
BE Jc‘
L.
Type F = Axial raccord au dos |
Série) (M40 M3ax Série |M200AX M250AX
Echelles @40 mm @50 mm Echelles | ©200mm 250 mm
Bar/Psi Racc.1/87 Racc.1/47 en Bar Racc.1/27 Racc.1/27
-1+0 | 4800-F* 5800-F* -1+0  3800-F* 3900-F*
-1+06 4815-F* 5815-F* -1+06 | 3815-F* 3915-F*
-1+15 | 4805-F* 5805-F* -1+15  3805-F* 3905-F*
-1+3 | 4807-F* 5807-F* -1+3  3807-F* 3907-F*
-1+5 | 4808-F* 5808-F* -1+5  3808-F* 3908-F*
-1+9 | 4809-F* 5809-F* -1+9  3809-F* 3909-F*
-1+15 | 4811-F* 5811-F* -1+15  3811-F* 3911-F*
0+1 4801-F* 5801-F* 0+1 3801-F* 3901-F*
0+1,6 | 4802-F* 5802-F* 0+1,6  3802-F* 3902-F*
0+25 | 4803-F* 5803-F* 0+25 3803-F* 3903-F*
0+4 4804-F* 5804-F* 0+4 3804-F* 3904-F*
0+6 4806-F* 5806-F* 0+6 | 3806-F* 3906-F*
0+10 | 4810-F* 5810-F* 0+10  3810-F* 3910-F*
0+16  4816-F* 5816-F* 0+16  3816-F* 3916-F*
0+25 | 4825-F* 5825-F* 0+25  3825-F* 3925-F*
0+40 | 4840-F* 5840-F* 0+40  3840-F* 3940-F*
0+60 | 4860-F* 5860-F* 0+60  3860-F* 3960-F*
0+100 4865-F* 5865-F* 0+100 3865-F* 3965-F*
0+ 160 | 4870-F* 5870-F* 0+160 3870-F* 3970-F*
0+250 | 4875-F* 5875-F* 0+250 3875-F* 3975-F*
0+400 @ 4885-F* 5885-F* 0+400 3885-F* 3985-F*
0 + 600 = — = — 0+600 3890-F* 3990-F*
0+ 1000 —_ e —_ — 0-+1000 3895-F* 3995-F*
0 + 1600 —_ — —_ — 0+1600  3896-F* 3996-F*

*avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter -
Accessoires pour Manométres

Collerette Avant Inox  CI du ©40- ©50- 0200 - @250
Etrier en acier EV  du@40-050-0200- 0250

" Voir Page Accessoires ”

g

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse mini @200 / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N” %
©200 et @250 uniquement sec g
Caractéristiques Techniques de Fabrication ;5
Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : En méthacrylate ou en Verre ép.3mm. ;%
Raccord : En Inox AISI 316. Température Maxi : -30 +400°C en Sec. 7
Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Inox. Précision : Classe 1.6% @40 -050 . 2
Mécanisme : Horlogerie en Inox . Précision : Classe 1% 0200 - ©250. z
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Etanchéité : [P65 pour les @40 - ©50. z
Prise de Pression : 1/8°G - 1/4”G - 1/2G . Etanchéité : [P45 pour les @200 - @250. g
-

INSTRUMENTS




MAN(DMETRES SECS TOUT INOX - SERIE INDUSTRIE PETR(DCHIMIE

Type DL = Vertical raccord en bas série Lourd - Type FL = Axial raccord au dos série Lourd

Série |M60VLX M100VLX M150VLX M60ALX M100ALX M150ALX
Echelles @63 mm 2100 mm 2150 mm @63 mm 2100 mm 2150 mm
en Bar | Racc.1/4” Race.1/2” Race.1/27 Race.1/4” Race.1/27 Race.1/2”

C1+0 6800-DL 1 1800-DL 2800-DL | 6800-FL 1800-FL ~ 2800-FL*
1+06 6815-DL 1815-DL 2815-DL* 6815-FL 1815-FL 2815-FL*
1+15 6805-DL 1805-DL 2805-DL* 6805-FL 1805-FL 2805-FL*
1+3 6807-DL 1807-DL 2807-DL* 6807-FL 1807-FL 2807-FL*
1+5 6808-DL 1808-DL 2808-DL* 6808-FL 1808-FL 2808-FL*
1+9 6809-DL 1809-DL 2809-DL* 6809-FL 1809-FL 2809-FL*

1+15 6811-DL 1 1811-DL 2811-DL* 6811-FL 1811-FL 2811-FL*
0+06 6813-DL 1813-DL 2813-DL* 6813-FL 1813-FL 2813-FL*
0+1 6801-DL 1801-DL 2801-DL 6801-FL 1801-FL 2801-FL*
0+16 6802-DL 1802-DL 2802-DL 6802-FL 1802-FL 2802-FL*
0+25 6803-DL 1803-DL 2803-DL 6803-FL 1803-FL 2803-FL*
0+4 6804-DL 1804-DL 2804-DL 6804-FL 1804-FL 2804-FL*

" 0+6 6806-DL 1 1806-DL | 2806-DL 6806-FL ' 1806-FL | 2806-FL*
0+10 6810-DL 1810-DL 2810-DL 6810-FL 1810-FL 2810-FL*
0+16 6816-DL 1816-DL 2816-DL 6816-FL 1816-FL 2816-FL*
0+25 6825-DL 1825-DL 2825-DL 6825-FL 1825-FL 2825-FL*
0-+40 6840-DL 1840-DL 2840-DL 6840-FL 1840-FL 2840-FL*
0+60 6860-DL 1860-DL 2860-DL 6860-FL 1860-FL 2860-FL*

0+100  6865-DL 1 1865-DL | 2865-DL 6865-FL ' 1865-FL 2865-FL*
0+160 6870-DL 1870-DL 2870-DL 6870-FL 1870-FL 2870-FL*
0+250 6875-DL 1875-DL 2875-DL 6875-FL 1875-FL 2875-FL*
0-+400 6885-DL 1885-DL 2885-DL 6885-FL 1885-FL 2885-FL*
0+600 6890-DL 1890-DL 2890-DL 6890-FL 1890-FL 2890-FL*

0+ 1000  6895-DL 1895-DL 2895-DL 6895-FL 1895-FL 2895-FL*
0+1600 — 1896-DL* 2896-DL* = 1896-FL* 2896-FL*
0+2000 — 1897-DL* 2897-DL* — 1897-FL* 2897-FL*
0+2500 — 1898-DL* 2898-DL* = 1898-FL* 2898-FL*

Accessoires pour Manom étres *avec Délai on minimuin quantités Nous Consulter - Avec Glycérine Code G

L]

Collerette Arriére ou Avant en Inox  CI du @63 - ©100-©150 ” Voir Page Accessoires
Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT “Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 / Glycérine a 99,8% biodégradable. °T. maxi -20+60°C / Silicone °T maxi- 40+100°C §=

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Vitre : en Verre Sécurit.

Température Maxi : -30 +400°C en Sec.
I"récisicn : Classe 1% ©63-0100- @150
Etanchéité : IP65 pour les @63 - @100 - @150,
Prise de Pression : 1/4°G - 1/2"G .

Boitier : En Inox AISI 316.

I}accord : En Inox AISI 316.

Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Inox.
Mécanisme : Horlogerie en Inox .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffies noirs .

jons sang priguiy - Toclurie

a wlis,
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MANOMETRES SECS TOUT INOX - SERIE INDUSTRIE PETROCHIMIE
avec AIGUILLE SUIVEUSE REGLABLE

EN 837.1
| \ {l
i | 1B
Type DL = Vertical raccord en bas série Lourd
Série M60VLX M100VLX M150VLX
Echelles @63 mm @100 mm @150 mm
en Bar Racc.1/4™ Racc.1/27 Racc.1/27
140 6800-DL/AS 1800-DL/AS 2800-DL/AS
0+0,6 6813-DL/AS 1813-DL/AS 2813-DL/AS*
0+1 6801-DL/AS 1801-DL/AS 2801-DL/AS
0+16 6802-DL/AS 1802-DL/AS 2802-DL/AS
0+25 6803-DL/AS 1803-DL/AS 2803-DL/AS
0+4 6804-DL/AS 1804-DL/AS 2804-DL/AS
0+6 6806-DL/AS 1806-DL/AS 2806-DL/AS
0+10 6810-DL/AS 1810-DL/AS 2810-DL/AS
0+16 6816-DL/AS 1816-DL/AS 2816-DL/AS
0+25 6825-DL/AS 1825-DL/AS 2825-DL/AS
0 +40 6840-DL/AS 1840-DL/AS 2840-DL/AS
0+ 60 6860-DL/AS 1860-DL/AS 2860-DL/AS
0 + 100 6865-DL/AS 1865-DL/AS 2865-DL/AS
0+ 160 6870-DL/AS 1870-DL/AS 2870-DL/AS
0 + 250 6875-DL/AS 1875-DL/AS 2875-DL/AS
0+400  6885-DL/AS 1885-DL/AS | - 2885-DL/AS
0 + 600 6890-DL/AS 1890-DL/AS 2890-DL/AS
0+ 1000 6895-DL/AS 1895-DL/AS 2895-DL/AS
0 + 1600 — 1896-DL/AS* 2896-DL/AS*
0 +2000 = 1897-DL/AS* 2897-DL/AS*
0 +2500 = 1898-DL/AS* 2898-DL/AS*

*aqvec Délai oun minimum quantités Nous Consulter - Avec Glycérine Code G
Accessoires pour Manométres

”

Collerette Arriére ou Avanten Inox  CI du @63 -@100- @150 ” Voir Page Accessoires

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 / Glycérine & 99,8% biodégradable. °T. maxi —20+60°C / Silicone °T maxi— 40+100°C

Caractéristiques Technigues de Fabrication

Boitier : En Inox AISI 316.

I}accord :En Inox AISI 316.

Elément interne : Tube bourdon & C ou S en Inox.
Mécanisme : Horlogerie en Inox .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .

Vitre : En méthacrylate ou en Verre ép.3mm.
Température Maxi : -30 + 400°C en Sec.
Précision : Classe 1% @63 - @100 - 9150
Etanchéité : IP65 pour les @63 - @100 - @150.
Prise de Pression : 1/4”G - 1/2”G .

Modifications sans prémuis - Techmiques et images non contractuelles.

il
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MANOMETRES SECS TOUT INOX - SERIE INDUSTRIE PETROCHIMIE
avec AIGUILLE SUIVEUSE REGLABLE

Type FL = Axial raccord au dos série Lourd

C€

EN 837.1

Série M60ALX M100ALX M150ALX
Echelles @63 mm @100 mm @150 mm

en Bar Racc.1/4” Racc.1/27 Racc.1/27
140 6800-FL/AS 1800-FL/AS 2800-FL/AS*
0+0,6 6813-FL/AS 1813-FL/IAS 2813-FL/IAS*
0+1 6801-FL/AS 1801-FL/AS 2801-FL/AS*
0+16 6802-FL/AS 1802-FL/AS 2802-FL/AS*
0+25 6803-FL/AS 1803-FL/AS 2803-FL/AS*
0+4 6804-FL/AS 1804-FL/AS 2804-FL/AS*
0+6 6806-FL/AS 1806-FL/AS 2806-FL/AS*
0+10 6810-FL/AS 1810-FL/AS 2810-FL/AS*
0+16 6816-FL/AS 1816-FL/IAS 2816-FL/AS*
0+25 6825-FL/AS 1825-FLIAS 2825-FL/IAS*
0 +40 6840-FL/AS 1840-FL/IAS 2840-FL/AS*
0+60 6860-FL/AS 1860-FL/AS 2860-FL/AS*
0+ 100 6865-FL/AS 1865-FL/IAS 2865-FL/AS*
0+ 160 6870-FL/AS 1870-FL/IAS 2870-FL/AS*
0 + 250 6875-FL/IAS 1875-FLIAS  2875-FLIAS*
0 + 400 6885-FL/AS 1885-FL/AS 2885-FL/AS*
0+ 600 6890-FL/AS 1890-FL/AS 2890-FL/AS*
0 + 1000 6895-FL/AS 1895-FL/IAS 2895-FL/AS*
0 + 1600 — 1896-FL/IAS* 2896-FL/AS*
0 +2000 — 1897-FL/IAS* 2897-FLIAS*
0 +2500 = 1898-FL/AS* 2898-FL/AS*

*avec Délai ou minimum quantités Nous Consulter - Avec Glycérine Code G
Accessoires pour Manométres

o

Collerette Arriére ou AvantenInox  CI  du©63 - ©100- @150 " Voir Page Accessoires

Options : Dégraissé pour Oxygéne / Aiguille Suiveuse / Protection ATEX Ex /Raccord en NPT "Code N”
Vitre en Verre Sécurit mini @100 / Glycérine a 99.8% biodégradable. °T. maxi —20+60°C / Silicone °T maxi— 40+100°C

Caractéristiques Techniques de Fabrication

ot images non condractielles.

Boitier : En Inox AISI 316.

Raccord : En Inox AISI 316.

Elément interne : Tube bourdon a4 C ou S en Inox.
Mécanisme : Horlogerie en Inox .

Cadran ; Aluminium fond blanc chiffres noirs .

Vitre : En méthacrylate ou en Verre ép.3mm.
Température Maxi : -30 +400°C en Sec.
Précision : Classe 1% ©63-©@100-0150
Etanchéité : IP65 pour les @63 - 3100 - @150.
Prise de Pression : 1/4°G - 1/2”G .

ions gans premis - Toehnig

it
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MANOMETRES - SERIE INDUSTRIE TOUT INOX - SECS FAIBLE PRESSION

Type D = Vertical raccord en bas

C€

EN 837.1

Série MIM63VI MIM100VI MIM150VI
Echelles @63 mm @100 mm @150 mm
mbar/mmH?0O Race.1/4 ™ Race.1/2" Race.1/2”
-25+0 6500-VDx 1500-VDx 2500-VDx
-40 +0 6501-VDx 1501-VDx 2501-VDx
-60 +0 6502-VDx 1502-VDx 2502-VDx
-100 + 0 6503-VDx 1503-VDx 2503-VDx
-160 + 0 6504-VDx 1504-VDx 2504-VDx
-250 + 0 6505-VDx 1505-VDx 2505-VDx
-400 + 0 6506-VDx 1506-VDx 2506-VDx
-600 + 0 6507-VDx 1507-VDx 2507-VDx
0+25 6500-Dx 1500-Dx 2500-Dx
0+ 40 6501-Dx 1501-Dx 2501-Dx
0+ 60 6502-Dx 1502-Dx 2502-Dx
0+ 100 6503-Dx 1503-Dx 2503-Dx
0+ 160 6504-Dx 1504-Dx 2504-Dx
0+ 250 6505-Dx 1505-Dx 2505-Dx
0+ 400 6506-Dx 1506-Dx 2506-Dx
0 + 600 6507-Dx 1507-Dx 2507-Dx
Type F = Axial raccord au dos
Série MIMG63AI MIM100AI MIM150A1
Echelles @63 mm @100 mm @150 mm
mbar/mmH?0 Racc.1/4™ Racc.1/2” Race.1/2”
-25+0 6500-VFx* 1500-VFx* 2500-VFx*
-40+0 6501-VFx* 1501-VFx* 2501-VFx*
-60+0 6502-VFx* 1502-VFx* 2502-VFx*
-100+0 6503-VFx* 1503-VFx* 2503-VFx*
-160+0 6504-VFx* 1504-VFx* 2504-VFx*
-250+0 6505-VFx* 1505-VFx* 2505-VFx*
-400+0 6506-VFx* 1506-VFx* 2506-VFx*
-600+0 6507-VFx* 1507-VFx* 2507-VFx*
0+25 6500-Fx* 1500-Fx* 2500-Fx*
0+40 6501-Fx* 1501-Fx* 2501-Fx*
0+ 60 6502-Fx* 1502-Fx* 2502-Fx*
0+100 6503-Fx* 1503-Fx* 2503-Fx*
0+ 160 6504-Fx* 1504-Fx* 2504-Fx*
0+ 250 6505-Fx* 1505-Fx* 2505-Fx*
0+ 400 6506-Fx* 1506-Fx* 2506-Fx*
0 + 600 6507-Fx* 1507-Fx* 2507-Fx*

Caractéristiques Techniques de Fabrication Option =Possible autres échelles en 6mbar/10mbar/16mbar - * Nous Consulter

Boitier : En Inox AISI 304

Raccord : En Inox AISI 316.

Elément interne : Capsule inteme en Inox.
Meécanisme : Horlogerie en Inox .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .

Vitre: En Verre ép.3min.

Température Maxi : -20 + 80°C .

Précision : Classe 1,6% @63 - 1% @100 et @150 .
Etanchéité : [P45 .

Prise de Pression : 1/4”G et 1/27G .

Teclniques el innges non conlractinelles,

Modificalions s promis -

'/ INSTRUMENTS




MANOMETRES INDUSTRIE SECS avec SEPARATEUR TOUT INOX

C€

EN 837.1

Type D = Vertical raccord en bas Type F = Axial raccord au dos
Série MS100VX INIS100AX MS1S0VX MS150AX Série [MSM100V MSM150V
Echelle | @100 mm @100 mm 9150 mm @150 mm Echelle | ©100 mm @150 mm
Bar Racc.1/27 Race.1/27 Race.1/27 Race.1/27 mBar | Racec.1/27 Racc.1/27
-1+0 1400-DL 1400-FL 2400-D 2400-F -25+0 1400-DS 2400-Ds
-1+0.6 1415-DL 1415-FL 2415-D 2415-F -40+0 1401-DS 2401-DS
-1+1.5 1405-DL 1405-FL 2405-D 2405-F -60+0 1402-DS 2402-DS
-1+3 1407-DL 1407-FL 2407-D 2407-F -100 +0 1403-DS 2403-DS
-1+5 1408-DL 1408-FL 2408-D 2408-F -160 + 0 1404-DS 2404-DS
-1+9 1409-DL 1409-FL 2409-D 2409-F -250 +0 1405-DS 2405-DS
0+06 1413-DL 1413-FL — — — — |-400+0 1406-DS 2406-DS
0+1 1401-DL 1401-FL 2401-D 2401-F -600 +0 1407-DS 2407-DS
0+1.6 1402-DL 1402-FL 2402-D 2402-F
0+25 1403-DL 1403-FL 2403-D 2403-F
0+4 1404-DL 1404-FL 2404-D 2404-F 0+25 1425-DS 2425-DS
0+6 1406-DL 1406-FL 2406-D 2406-F 0+40 1440-DS 2440-DS
0+10 1410-DL 1410-FL 2410-D 2410-F 0+60 1460-DS 2460-DS
0+16 1416-DL 1416-FL 2416-D 2416-F 0+100 1465-DS 2465-DS
0+25 1425-DL 1425-FL 2425-D 2425-F 0+160 1470-DS 2470-DS
0+40 1440-DL 1440-FL 2440-D 2440-F 0+250 1475-DS 2475-DS
0+60 1460-DL 1460-FL 2460-D 2460-F 0+400 1485-DS 2485-DS
0+100 1465-DL 1465-FL 2465-D 2465-F 0+600 1490-DS 2490-DS
0+160 1470-DL 1470-FL 2470-D 2470-F
0+250 1475-DL 1475-FL 2475-D 2475-F
0+400 1485-DL 1485-FL 2485-D 2485-F
0+600 1490-DL 1490-FL 2490-D 2490-F
0+ 1000 1495-DL 1495-FL 2495-D 2495-F
Options ;
Membrane en P.T.F.E Remplissage Glycérine a 99% Séparateur alimentaire CLAMPS - SMS E
Contacts électriques Remplissage Silicone -40 +100°C Capillaire en Inox Maxi 10 métres :
Cadrans Spéciaux Autres @ possible =063 mm /0200 mm  Aiguille suiveuse réglable i
Dégraissé pour Oxygéne  Raccord en NPT Vitre Sécurité @100 mm et @150 mm B
Caracteristiques Techniques de Fabrication f
Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : En méthacrylate ou en Verre ép.3mm. f
Raccord : En Inox AISI 316. Température Maxi : -20 + 90°C en Sec. £
Flément interne : Tube bourdon & C ou S en Inox. Précision : Classe 1% . :
Mécanisme : Horlogerie en Inox . Membrane : En Inox AISI 316L. E
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Aiguille : Micrométrique réglable E
Prise de Pression : 1/2°G . b
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MANOMETRES INDUSTRIE SECS TOUT INOX avec CONTACTS

C€

EN 8371

Type D = Vertical raccord en bas Type F = Axial raccord au dos

Série MC100VX MC150VX MC100AX
Echelles | 9100 mm ©100 mm 9150 mm ©150 mm 9100 mm 9100 mm
en Bar | 1 Contact 2 Confacts 1 Confact 2 Confacts 1 Confact 2 Confacts
-1+0 1300-D 1300-D2 2300-D 2300-D2 1300-F 1300-F2
-1+06 1315-D 1315-D2 2315-D 2315-D2 1315-F 1315-F2
-1+15 1305-D 1305-D2 2305-D 2305-D2 1305-F 1305-F2
-1+3  1307-D 1307-D2 2307-D 2307-D2 1307-F 1307-F2
-1+5 1308-D 1308-D2 2308-D 2308-D2 1308-F 1308-F2
-1+9  1309-D 1309-D2 2309-D 2309-D2 1309-F 1309-F2
-1+15 1311-D 1311-D2 2311-D 2311-D2 1311-F 1311-F2
0+06 1313-D 1313-D2 2313-D 2313-D2 1313-F 1313-F2
0+1 1301-D 1301-D2 2301-D 2301-D2 1301-F 1301-F2
0+16 1302-D 1302-D2 2302-D 2302-D2 1302-F 1302-F2
0+25 1303-D 1303-D2 2303-D 2303-D2 1303-F 1303-F2
0+4 1304-D 1304-D2 2304-D 2304-D2 1304-F 1304-F2
0+6 1306-D 1306-D2 2306-D 2306-D2 1306-F 1306-F2
0+10 1310-D 1310-D2 2310-D 2310-D2 1310-F 1310-F2
0+16 1316-D 1316-D2 2316-D 2316-D2 1316-F 1316-F2
0+25 1325-D 1325-D2 2325-D 2325-D2 1325-F 1325-F2
0-+40 1340-D 1340-D2 2340-D 2340-D2 1340-F 1340-F2
0+60 1360-D 1360-D2 2360-D 2360-D2 1360-F 1360-F2
0+100 1365-D 1365-D2 2365-D 2365-D2 1365-F 1365-F2
0+160 1370-D 1370-D2 2370-D 2370-D2 1370-F 1370-F2
0+250 1375-D 1375-D2 2375-D 2375-D2 1375-F 1375-F2
0+400 1385-D 1385-D2 2385-D 2385-D2 1385-F 1385-F2
0+600 1390-D 1390-D2 2390-D 2390-D2 1390-F 1390-F2
0+1000 1395-D 1395-D2 2395-D 2395-D2 1395-F 1395-F2
0 +1600 1396-D 1396-D2 2396-D 2396-D2 1396-F 1396-F2

Série EA - Norme EEx-ia IIC ATEX CESI-CENELEC-CEI Barriére de Protection Antidéflagrante pour sécurité infrinséque-IP40.

Options
Dégraissé pour Oxygéne - @
Contacts Antidéflagrants EX - ATEX 112

Etanchéité : IP55 en Sec - IP65 avec Liquide. Prise de Pression : 1/27G .

Raccord en NPT - Remplissage Liquide —20+60°C _g
Montée avec Séparateurs :
Autres © : en 200mm ou 250mm i
Caractéristiques Techniques de Fabrication A_
Boitier : En Inox AISI 316. Vitre : En méthacrylate. :j
Raccord : En Inox AISI 316. Température Maxi : -30 +200°C en Sec. =
Elément inferne : Tube bourdon 4 C ou S en Inox. Mécanisme : Horlogerie en Inox . =
Précision : Classe 1%. Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . g
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MANOMETRES a PROFIL BOITIER CARRE et RECTANGULAIRE
C€

EN 8371

‘/

-,
Z
=
S
-~
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S

Code MQ96 - 96x96 Code MQ144 - 144x144 Code MR147/148 ou MR741/742 - 144x72
Type DA =Double Type SA = Simple Type H = en Horizontal TypeV = en Vertical
Série Simple Double Simple Double Simple Double
Echelles | 96x 96 96x 96 144 x 144 144 x 144 144x 72 14472
en Bar |Race.1/2"G Racc.1/4°G Racc.1/2"G Race.1/4"G Race.1/2"G Racc.1/4"G
-1+0 | 9600-S 9600-D 14400-S 14400-D 14700-H 14800-H
-1+1,5 9605-S 9605-D 14405-S 14405-D 14705-H 14805-H
-1+3 | 9607-S 9607-D 14407-S 14407-D 14707-H 14807-H
-1+5 | 9608-S 9608-D 14408-S 14408-D 14708-H 14808-H
-1+9 | 9609-S 9609-D 14409-S 14409-D 14709-H 14809-H
-1+15 | 9611-S 9611-D 14411-8 14411-D 14711-H 14811-H
0+06 9613-S 9613-D 14413-8 14413-D 14713-H 14813-H
0+1 | 9601-S 9601-D 14401-S 14401-D 14701-H 14801-H
0+16 9602-S 9602-D 14402-S 14402-D 14702-H 14802-H
0+25  9603-S 9603-D 14403-S 14403-D 14703-H 14803-H
0+4 | 9604-S 9604-D 14404-S 14404-D 14704-H 14804-H
0+6 | 9606-S 9606-D 14406-S 14406-D 14706-H 14806-H
0+10 9610-S 9610-D 14410-S 14410-D 14710-H 14810-H
0+16 9616-S 9616-D 14416-S 14416-D 14716-H 14816-H
0-+25  9625-S 9625-D 14425-S 14425-D 14725-H 14825-H
0-+40  9640-S 9640-D 14440-S 14440-D 14740-H 14840-H
0-+60 9660-S 9660-D 14460-S 14460-D 14760-H 14860-H
0+100 9665-S 9665-D 14465-S 14465-D 14765-H 14865-H
0+160 9670-S 1 9670-D 114470-8 14470-D 14770-H 14870H
0+250 9675-8  9675-D 144758 | '14475-D 14775H ' 14875-H
0400 9685-S 9685-D 14485-S 14485-D 14785-H 14885-H
0+600 9690-S 9690-D 14490-S 14490-D 14790-H 14890-H
0+1000 9695-S = —  |14495-8 — —  |14795-H = —
0+ 1600 9696-S — —_ 14496-S — — 14796-H — —
Options
Dégraissé pour Oxygéne - Contacts électriques - Contacts Antidéflagrants EX - ATEX I12
Raccord en NPT - Aiguille suiveuse - Avec tout type de Séparateurs - CLAMPS - SMS - DIN

Capillaire en inox maxi 10 meétres

Caractéristigues Techniques de Fabrication

Boitier : En Résine renforcée Vitre : En Verre ép.3mm.

Raccord : En Inox AISI 316. Température Maxi : -30 +400°C en Sec.
Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Inox. Mécanisme : Horlogerie en Inox .

Précision : Classe 1% selon Norme EN837.1 Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .
Etanchéité : [P55 . Prise de Pression : en 1/4”G ou 127G .

Aiguille : Micrométrique réglable
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MANOMETRES de PRECISION pour VERIFICATION TOUT INOX

Type D = Vertical raccord en bas

C€

EN 837.1

)
|

M

i

L

Type F = Axial raccord au dos

Série | MV100VX MV150VX MV1S0ViX MV100AX MV150AX MV150A1X
Echelles | @100 mm @150 mm @150 mm 9100 mm 9150 mm @150 mm
en Bar CL 0,5% Cl.0.5% CL 0.25% CL 0,5% CL0.5% ClL. 0,25%
-1+0 | 1600-D 2600-D 2600-D1 1600-F 2600-F 2600-F1
-1+1,5 | 1605-D 2605-D 2605-D1 1605-F 2605-F 2605-F1
0+06 1613-D 2613-D 2613-D1 1613-F 2613-F 2613-F1
0+1 1601-D 2601-D 2601-D1 1601-F 2601-F 2601-F1
0+1,6 1602-D 2602-D 2602-D1 1602-F 2602-F 2602-F1
0+25 | 1603-D 2603-D 2603-D1 1603-F 2603-F 2603-F1
0+4 1604-D 2604-D 2604-D1 1604-F 2604-F 2604-F1
0+6 | 1606-D 2606-D 2606-D1 1606-F 2606-F 2606-F1
0+10 | 1610-D 2610-D 2610-D1 1610-F 2610-F 2610-F1
0+16  1616-D 2616-D 2616-D1 1616-F 2616-F 2616-F1
0+25 | 1625-D 2625-D 2625-D1 1625-F 2625-F 2625-F1
0+40 | 1640-D 2640-D 2640-D1 1640-F 2640-F 2640-F1
0+60 | 1660-D 2660-D 2660-D1 1660-F 2660-F 2660-F1
0+100 | 1665-D 2665-D 2665-D1 1665-F 2665-F 2665-F1
0+160 1670-D 2670-D 2670-D1 1670-F 2670-F 2670-F1
0+250 | 1675-D 2675-D 2675-D1 1675-F 2675-F 2675-F1
0+400  1685-D 2685-D 2685-D1 1685-F 2685-F 2685-F1
0+600 | 1690-D 2690-D 2690-D1 1690-F 2690-F 2690-F1
0+1000 1695-D 2695-D 2695-D1 1695-F 2695-F 2695-F1
En mbar
0+ 60 — —_ 2691-D 2691-D1 — — 2691-F 2691-F1
0 +100 — — 2692-D 2692-D1 — — 2692-F 2692-F1
0 + 160 — — 2693-D 2693-D1 — - 2693-F 2693-F1
0 + 250 — — 2694-D 2694-D1 — — 2694-F 2694-F1
0 +400 — —  2697-D 2697-D1 — — 2697-F 2697-F1
0 + 600 — — 2698-D 2698-D1 — — 2698-F 2698-F1

Accessoires pour Manométres

Avec Glycérine Code DG ou FG - Possible Autres Echelles nous Consulter
Collerette Inox Code: CI du ©100- @150 - Etrier en acier Code: EV du ©100- @150 ™ Voir Page Accessoires ”

Options
Dégraissé pour Oxygéne -  Aiguille Suiveuse - Trait Rouge sur le Cadran - Mallette de Protection pour transport
Raccord en NPT - Autres ©200 et @250 uniquement Sec - Cadran avec double échelle et %

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Bofitier : En Inox AISI 316.
Raccord : En Inox AISI 316.

Vifre : Verre ép.3mm.

R Température Maxi : -30 + 200°C en Sec.

Elément interne : Tube bourdon & C ou S en Inox. Précision : Classe 0.5% - Classe 0.25% .

Mécanisme : Horlogerie en Inox . Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs avec bande a miroir.
Etanchéité : IP65 pour les @100 - @150 et [P45 @200 et @250 Prisede Pression : 1/27°G.

Modifications sy prémeis - Techniques et images non contrastuelles.
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MANOMETRES de PRECISION pour VERIFICATION TOUT IN

Type D = Vertical raccord en bas

Type F = Axial raccord au dos

0X
q3

EN 8371

Série | MV200VX MV250VX | MV200ViX | MV250V1iX | MV200AX MV250AX | MV200A1X MV250A1X |
Echelles @200 @250 @200 @250 200 @250 @200 @250
en Bar Cl. 0,5% CL 0.5% C1.0,25% CL0.25% CL 0.5% CLO,5% CL0,25% CL.0,25%
1+0 3600-DA 3600-DB 3600-DA1 3600-DB1 3600-FA 3600-FB 3600-FA1 3600-FB1
-1+1,5 3605-DA 3605-DB 3605-DA1 3605-DB1 3605-FA 3605-FB 3605-FA1 3605-FB1
0+06 3613-DA 3613-DB 3613-DA1 3613-DB1 3613-FA 3613-FB 3613-FA1 3613-FB1
0+1 3601-DA 3601-DB 3601-DA1 3601-DB1 3601-FA 3601-FB 3601-FA1 3601-FB1
0+16 3602-DA 3602-DB 3602-DA1 3602-DB1 3602-FA 3602-FB 3602-FA1 3602-FB1
0+25 3603-DA 3603-DB 3603-DA1 3603-DB1 3603-FA 3603-FB 3603-FA1 3603-FB1
0+4 3604-DA 3604-DB 3604-DA1 3604-DB1 3604-FA 3604-FB 3604-FA1 3604-FB1
0+6 3606-DA 3606-DB 3606-DA1 3606-DB1 3606-FA 3606-FB 3606-FA1 3606-FB1
0+10 3610-DA 3610-DB ‘ 3610-DA1 3610-DB1 3610-FA 3610-FB 3610-FA1 3610-FB1
0+16 3616-DA 3616-DB [ 3616-DA1 3616-DB1 3616-FA 3616-FB 3616-FA1 3616-FB1
0+25 3625-DA 3625-DB 3625-DA1 3625-DB1 3625-FA 3625-FB 3625-FA1 3625-FB1
0+ 40 3640-DA 3640-DB 3640-DA1 3640-DB1 3640-FA 3640-FB 3640-FA1 3640-FB1
0+ 60 3660-DA 3660-DB 3660-DA1 3660-DB1 3660-FA 3660-FB 3660-FA1 3660-FB1
0+ 100 3665-DA 3665-DB 3665-DA1 3665-DB1 3665-FA 3665-FB 3665-FA1 3665-FB1
0+ 160 3670-DA 3670-DB 3670-DA1 3670-DB1 3670-FA 3670-FB 3670-FA1 3670-FB1
0+250 3675-DA 3675-DB 3675-DA1 3675-DB1 3675-FA 3675-FB 3675-FA1 3675-FB1
0 -+ 400 3685-DA 3685-DB 3685-DA1 3685-DB1 3685-FA 3685-FB 3685-FA1 3685-FB1
0+ 600 3690-DA 3690-DB 3690-DA1 3690-DB1 3690-FA 3690-FB 3690-FA1 3690-FB1
0+1000  3695-DA 3695-DB 3695-DA1 3695-DB1 3695-FA 3695-FB 3695-FA1 3695-FB1

Accessoires pour Manométres

Collerette Inox Code: CI du ©200- @250 - Etrier en acier Code: EV du ©200 - 9250

Options

” Voir Page Accessoires

Dégraissé pour Oxygéne -
Raccord en NPT

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Boitier : En Inox AISI 316.

Raccord : En Inox AISI 316.

Elément interne : Tube bourdon a C ou S en Inox.
Mécanisme : Horlogerie en Inox .

Etanchéité : TP45 ©200 et 3250

Aiguille Suiveuse - Trait Rouge sur le Cadran - Mallette de Protection pour transport
- Autres ©200 et @250 uniquement Sec - Cadran avec double échelle et %

/itre : Verre ép.3mm.

Tempeérature Maxi : -30 + 200°C en Sec.

Précision : Classe 0.5% - Classe 0.25% .

Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs avec bande a miroir.
Prise de Pression : 1/27°G.

Modifications sy prémeis - Techniques et images non contrastuelles.
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MANOMETRES DIFFERENTIELS STANDARD 6100 SECS BOITIER ACIER

Type DA = Vertical raccord en bas - Boitier acier vernis raccord et mécanisme en laiton Classe 1,6%

Série MDA-1001.
Echelles @100 mm
C € en Bar Racc 1/27Gx1/27°G
EN 837.1 0496 1713-DLA
0+1 1701-DLA
0+1.6 1702-DLA
0+25 1703-DLA
0+4 1704-DLA
0+6 1706-DLA
0+10 1710-DLA
0+16 1716-DLA
= 0+25 1725-DLA
/ NN 0+40 1740-DLA
\£ "Zj Arl 110 0+60 1760-DLA
N | 0+ 100 1765-DLA

MANOMETRES DIFFERENTIELS INDUSTRIE 6100 SECS TOUT INOX

Type DL = Vertical raccord en bas - Tout inox raccord et mécanisme en inox Classe 1%

Série MDX-100L
Echelles @100 mm
en Bar Race.1/27Gx127G
c € 0+0.6 1713-DL
e 0+1 1701-DL
0+1.6 1702-DL
0+25 1703-DL
0+4 1704-DL
0+6 1706-DL
0+10 1710-DL
0+16 1716-DL
. 0+25 1725-DL
P ~ml 0 + 40 1740-DL
(£ /J SN 0+ 60 1760-DL
NG/20 0+ 100 1765-DL
e Ude
b
Options §
Dégraissé pour Oxygéne Cadran avec double échelle et % g
Raccord en NPT. Verre de sécurité stratifié 5
Protection ATEX - EEx-IIT6 g
&
Caractéristiques Techniques de Fabrication “E
=
£
Boitier : En Inox AISI316. / MDA= Acier vernis Vitre : Verre ép.3mm. £
Raccord : En Inox AISI316./ MDA= Laiton OT58 Température Maxi : -20 + 100°C. 2
Elément interne : Tube bourdon a C ou membrane Inox. Précision : Classe 1.6% et 1% selon norme 837-1. g
Mécanisme : Horlogerie en Inox / MDA= en laiton. Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs :
Etanchéité : [P45. Aiguille : en aluminium Noir et Rouge. 5;
Prise de Pression : 1/2”G selon ISO 228/1 . ki
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MANOMETRES DIFFERENTIELS SECS TOUT INOX

C€

EN 8371

Type D = Vertical raccord en bas Type DC = Vertical avec collerette

Série MD150VX
Echelles en mbar Pression Statique ©150 mm avec étrier ©150 mm avec collerette
Pression différentielle Unilatérale en Bar 1/27x 1/2°G 127z V2°G
0 + 25 mbar 6 bar 2700-D 2700-DC
0 + 40 mbar 6 bar 2701-D 2701-DC
0 + 60 mbar 6 bar 2702-D 2702-DC
0 + 100 mbar 6 bar 2703-D 2703-DC
0 + 160 mbar 6 bar 2704-D 2704-DC
0 +250 mbar 6 bar 2705-D 2705-DC
0 +400 mbar 6 bar 2706-D 2706-DC
0 + 600 mbar 6 bar 2707-D 2707-DC
Echelles en Bar Pression Statique @150 mm avec étrier @150 mm avec collerette
Pression différentielle Unilatérale en Bar 127 127G 12°x UG
0 +1bar 6 bar 2710-D 2710-DC
0+ 1,6 bar 6 bar 2711-D 2711-DC
0 +2.5bar 10 bar 2712-D 2712-DC
0 +4bar 20 bar 2713-D 2713-DC
0 + 6 bar 20 bar 2714-D 2714-DC
0+ 10 bar 30 bar 2715-D 2715-DC
0-+16bar 30 bar 2716-D 2716-DC
Opftions
Dégraissé pour Oxygéne Cadran avec double échelle et %%
Raccord en NPT. Verre de sécurité stratifié
Remplissage Liquide —20 + 60°C S éparateurs 4 membrane
Contacts électriques Séparateurs avec Capillaires
Contacts antidéflagrants EEX-IIT6 Aiguille suiveuse

Caractéristiques Techniques de Fabrication

el imapes nony conractelley,

Boitier : En Inox AISI316. Vitre : Verre ép.3mm.

Raccord : En Inox AISI 316. Température Maxi : -30 +200°C en Sec.
Elément interne : Tube bourdon & C ou membrane Inox. Précision : Classe 1% selon norme 837-1.
Mécanisme : Horlogerie en Inox . Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs
Etanchéité : IP53 a sec ou IP65avec liquide. Aiguille : Micrométrique réglable.

Prise de Pression : 1/27G selon ISO 228/1 .
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ENREGISTREUR  DISQUE pour PRESSION et TEMPERATURE

EN 837.1

Type D = Vertical raccord en bas Type F = Axial raccord au dos (uniquement sur demande )
Echelles | Simple Echelles Double Echelles | Simple Echelles Double
enmBar | pression enBar | pression en°C | Tempeérat. enBar et°C | PN et °T
-1+0/-1+0 26000-D -35+35 | 27000-D 2,5/-10+40 28001-D
0+60 25008-D 06/06 26001-D -30+40 | 27001-D 10/ 0+50 28002-D
0+100 25009-D 1/1  |26002-D -10+150| 27002-D 10/0+100  28003-D
0+160 25011-D 16/16 26003-D -10+190| 27003-D 16/-20+60  28004-D
0+250 25013-D 25/25 26004-D 0+40 | 27004-D 25/ 0+50 28005-D
0+400 25014-D 4/4  26005-D 0+50 27005-D 40/ 0+80 28006-D
0+600 25015-D 6/6 |26006-D 0+60 | 27006-D 40/0+400  28007-D
10/10 26007-D 0+100 | 27007-D 60 /-40+80 28008-D
Echelles | Simple 16/16 26008-D 0+120  27008-D 100 /0+250  28009-D
en Bar | pression 25/25 26009-D 0+160 | 27009-D 250 / 0+50 28010-D
-1+0 25000-D 40/40 26010-D 0-+250 | 27010-D 600/0+60  28011-D
0+06 25005-D 60/60 26011-D 0+300 | 27011-D 600 /0+120 28012-D
0+1 25001-D 0+400  27012-D Echelles Double
0+1.6 25002-D -1+0/1 26018-D 0+ 600 | 27013-D en °C Double |Températ.
0+25 25003-D 06/6 26019-D -35+35/-35+35 29000-D
0+4 25004-D 1/10 26020-D -30-+40 /-30+40  29001-D
0+6 25006-D 16/16 |26021-D -10+150 /-10+150 29002-D
0+10 25010-D 25725 26022-D -10+190 /-10+190 29003-D
0+16 25016-D 4/40 26023-D 0+40/0+40  29004-D
0+25 25025-D 6/60 26024-D 0+50 /0+50  29005-D
0-+40 25040-D ' 0+60/0+60  29006-D
0+60 25060-D 0+100 / 0+100 | 29007-D
0+100 25065-D 0+120/0+120 29008-D
0+160 25070-D 0+160 /0+160  29009-D
0+250 25075-D 0+250 /04250 29010-D
0+400 25085-D 0+300/0+300 29011-D
0+600 25090-D 0+400 / 0+400 29012-D
Complet de 50 Disques de diagramme et 1 plume de rechange 0+600 / 0+600  29013-D
Code 1 Accessoires pour Enregistreur | Qte. boite |
HQ-24 Horloge de rechange a Quartz alim, 1,5V rotation 24 heures « Journalier » 1 .
HQ-168 Horloge de rechange a Quartz alim. 1,5V rotation 168 heures « Hebdomadaire » 1 §
PLR-B Plumes de rechange pour enregistreur encre en Bleu de 2pcs g
PLR-R Plumes de rechange pour enregistreur encre en Rouge de 2pcs i
DISQ-250 Sachet de Disques @250 de rechange pour enregistreur pression ou température 100 pcs %
Caractéristiques Techniques de Fabrication v
O du Boitier : 250mm Bulbe : en Inox AISI 316 de @11mm longueur de 75mm i
Boitier : en Inox AISI 304 Capillaire : de 2 métre en AISI 316 #
Précision : Classe 1% Raccord pour pression : en 1/2 "G ou NPT en AISI 316 i
Vitre : en Plexiglas Protection : [P55 i
Mécanisme : Horloge a Quartz avec pile de 1,5V Température ambiante : -20 +80°C H
Rotation compléte en 1 heure - 24 heures ou hebdomadaire Humidité relative : Maxi 90%
Autres OPTIONS sur demande

il
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SERIE COMPLETE de SEPARATEURS a MONTER en TOUT INOX

Type SPX1 - A membrane avec filetage.

e, Champs de Pression en Bar |DNmm | Hmm
B 0+1/ 0+1.6 05 77
: Y 042,5/0+4 / 0+6 / 0+10 / 0+16
: 0425/ 0+40 / 0+60 / 0+100 74 70
[ = 0+160 / 0+250 / 0+400 / 0+600 74 80
DN |
0-+1000 90 83
Caractéristiques Techniques Options
Raccord manometre : en 1/2”°G femelle ISO 228/1. Type a Distance : Avec capillaire inox maxi 8 métres aussi protégé.
Raccordement : en 1/2”G male ISO 228/1. Modéle démontable : pour nettoyage membrane soudée au corps.
Matériaux : Membrane et Corps en AISI 316. Membrane : en HASTELLOY C.

Protection : Partie 4 contact en P.T.F.E.

Type SPX2 - A membrane pour Tuyauterie.

Dimensions en mm

DN A C R
DN50 - 27 35 16 30
DNG5 - 2" 33 14 36,5
DNSO - 37 30 11 445
DN100 - 47 - 27 8 57
DN125 - 5 26 6 71
DN150 - 6” 26 55 | 845
DN200 - 87 25 5 110

Champs de pression en Bar : 0+4 /0+6 /0+10 /0+16 / 0+25 / 0+40
0+60 / 0+100 / 0+160 / 0+250

Caractéristiques Techniques Options

Raccord manomeétre : en 1/2”G femelle ISO 228/1. Type a Distance : Avec capillaire inox maxi 8 métres aussi protégé.
Raccordement : Bride pour soudure tube. Membrane : en HASTELLOY C

Matériaux : Membrane et Corps en AISI 316. Autres raccord manométre : en 1/4°G - 1/4"NPT.

Type SPXS5 - A membrane Affleurante

Champs de Pression en Bar Fmm | Hmm

1/2"G 0+25 / 0+40 / 0+60 / 0+100 17 44
0 +160 / 0+250

e
0+6 /0410 / 0+16 0+25 17V 50

f 0+40 / 0+60 / 0+100
1

0+ 160 / 04250 1" 50
L= |
Caractéristiques Techniques Options
Raccord manomeétre : en 1/2”G femelle ISO 228/1. Type a Distance : Avec capillaire inox maxi 8 metres aussi protégé,
Raccordement : en 1"male , 1”'% male et 17% male. Membrane : en HASTELLOY C

Matériaux : Membrane et Corps en AISI 316.

Modifieationy sy preais - Tedwiques et images non contractinelles,

s
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SERIE COMPLETE de SEPARATEURS a MONTER en TOUT INOX

Type SPX3 - A bride avec extension de membrane.

| L Champ N mm| PN | @
en bar

];F, 100 mm  de4bara2Sbar 40 10/40 | 37
100 mm | de 4 bar i 40 bar 50 10/40 37

100 mm | de 60 bara 100 bar 40 60/100 = 37
100 mm | de 60 bara 100 bar 50 60/100 | 37

Champs de pressions en Bay :
0+4 /0+6/0-+10/0+16 /0425 / 0+40 / 0-+60 / 0+100.

Options : L autres Longueurs sur demande.

Type SPX4 - A bride avec membrane affleurant.
d

1/27G

N
=

|fl p ]

e S—

—
Caracteéristiques Techniques Options
Raccord manomeétre : en 1/27G femelle ISO 228/1. Type a Distance : Avec capillaire inox maxi 8 métres aussi protégé.
yp P P g
Raccordement : Bride pour soudure tube. Membrane : en HASTELLOY C
Matériaux : Membrane et Corps en AISI 316. Autres raccords manometres : en 1/4°G - 1/4"NPT.
BRIDES AISI B 16.5 RF BRIDES norme UNI EN 1092-1
o [ atst | a [a @ [b [e] t £8P 0 e
150 60,5 | 89 | 35 | 11 2 4xMld 15 L0/zad 65 95 45 16 2 4xMI0
12 300 665 | 95 | 35 15 2 4xM1d N 64 + 100 75 105 45 20 2 4xM12
400-600 | 66,5 | 95 | 35 15 65  4xMid
10 + 40 75 105 58 18 2 4xM12
900-1500 | 825 | 120 | 35 23 65 4xM20 20
%0 TS T T > T 64 = 100 90 130 58 22 2 4x18
3/4” 300 825 | 118 | 43 16 B 4xMI16 10 + 40 85 115 68 18 2 4x 14
400-600 | 82,5 | 118 @ 43 16 65  4xMI6 23
64 =100 100 140 65 24 2 4x18
900-1500 | 89 | 130 | 43 | 26 65  4xM20
150 79 108 51 15 2 AxM14 10 = 40 100 140 78 18 2 4x 18
' 2 32
1 300 || e ) sk | e ] B | dsMie 64=100 110 155 75 24 2 1322
400-600 | 89 | 124 | 51 18 635  4xMl6
— - 10 = 40 110 150 88 18 3 4x18
900-1500 | 1015 | 150 | 51 | 29 | 65 @ 4xM4 40
150 89 | 118 | o4 16 2 4% 16 64 =100 125 170 85 26 3 4x22
1Y 500 28R S 12 . S 10 + 40 125 165 102 20 3 4x18
400-600 | 985 134 | 64 21 6,5 4x19 50
900-1500 | 111 | 159 | 64 = 29 65 4% 26 Fowdlp: | 185 | 480 | 93 & 2 $xds r
150 98,5 | 127 | 73 18 15 4x16 10 + 40 125 165 102 20 3 4x18 g
00 114 5 | 7 2 1, 4x22 80 i
17yl 3 alll s ? b i 64 +100 145 195 95 28 3 4x25 i
400-600 | 114 | 156 | 73 23 | 65 4x22 %
900-1500 | 124 | 178 | 73 | 32 65  4x28 100 ey | 1> |48 | @ | 2 | 3 | AR 3
150 | 1205 | 152 | 92 | 19 | 15 | 4xi9 | 64+100 145 195 95 28 3 4x25 g
99 300 127" |1 165 | 92 || 230 | 15 8x19 5
400-600 | 127 | 165 92 | 26 65  8x19 __OPTION | Brides | i
T 5 = = Protection Membrane en Téflon® AISIB 16.5RF ]
= N g : 348 Protection Membrane en Téflon® UNIEN 1092-1 :
Membrane en Hastelloy C Du 1/2”( Dnl15 )au 2" ( Dn50 ) g
E

INSTRUMENTS




SERIE COMPLETE de SEPARATEURS a MONTER en TOUT INOX

e u2e
: ' > ‘E] i I
— NP

Type SPX6DF - A membrane DIN alimentaire.  Type SPX6SF - A membrane SMS alimentaire.

FEMELLE TOURNANTE FEMELLE TOURNANTE
Dimensions en mm
DN PN Champs de pression en Bar F D PR iR
25 | 40 0+10/7 0416 /0425 / 040 Rd52x1/6 63 = :
32 | 40  0+4/0°6/0:10/0+16/0+25/0+40 | Rd58%1/6 | 70 DN PN Champs de pression en Bar F D
40 40  0+4/0+6/0:10/0416/0+25/040 | Rd65x1/6 78 044 / 046 / 0+10 / 016
(123 W 122 ¥ pf e L 38 40 0425 / 0440 Rd60x1/6 76
30 | 40 0:10/0:16 /0225 /0+40 Rd78x1/6 | 112
65 40 Gilouo/ousseassorm  RASSx6 118 5140 22800MI06  paroxife 112

80 | 40 | SHAI0SI0AE0RSL0N | RA98x1/6 | 125

Type SPX6DM - A membrane DIN alimentaire. Type SPX6SM - A membrane SMS alimentaire.

3 A
RACCORDEMENT en MALE RACCORDEMENT en MALE
Dimensions en mm : :
s Dimensions en mm

DN PN  Champs de pression en Bar ¥ _

25 40 0+10/0+16 /0+25 /0+40 Rd52x1/6 DN PN Champs de pression en Bar F

32 40 0+4/06/0+10/0:16 /0+25/0+40 | Rd58x1/6 0-+4 / 06 / 0+10 / 0+16

40 40 0:470%6/0410/0416/0+25/0+0 | Rd65x1/6 38 40 0-+25/ 0-+40 Rd60x1/6
50 40 " 010, 0416 /0:25 /040 Rd78x1/6 5 40 0425/ 044/ 0+6 T

; 2 s 0+10 / 0+16 / 025 / 0+40
DN 7 e A e B0
IS /0L /16 /0257 0H =
80 40 0670410 /0+16/ 0435 /0+40 Rd98x1/6 OPTION |

Membrane en Hastelloy C

Caractéristiques Techniques
Raccord manoméfre : en 1/27G femelle ISO 228/1. Matériaux : Membrane et Corps en AISI 316.
Raccordement : Type alimentaire filetage Femelle et Male selon normes DIN 11851 et SMS.

Type SPX7 - A membrane CLAMP alimentaire.

- Champs de pression
DN PN o Bat D
1% 0+4/0+6 / 0+10 / 0+16
1°% 40 0+25/ 0+40 505
- 042,5/ 0+4 / 046
2 40 0410/ 0+16 / 0425 / 0+40 64
OPTION |
Membrane en Hastelloy C
Caractéristiques Techniques
Raccord manomeétre : en 1/2”G femelle ISO 228/1. Matériaux : Membrane et Corps en AISI 316.
Raccordement : Type alimentaire 8 CLAMPS de 17% et 2”.
s Type SPXS8 - Membrane a Sonde.
Echelle en Bar F | L | B |[Bmax 3
&
046 /0+10/ 0+16 0+25 g
0+40/ 0+60 / 0+100 3/4” | 100 5 23 Z
4 F 0+160 / 04250 / 0+400 E
y l s
A\ f 0+ 160 / 0+250 / 04400 3/47 | 65 6 19 £
Caractéristiques Techniques ) Options f
Raccord manomeétre : en 1/2”G femelle ISO 228/1. Type a Distance : Avec capillaire inox maxi 8 métres aussi protégé. E
Raccordement : en 3/4”G male. 5
Matériaux : Membrane et Corps en AISI 316. :E
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MANOMETRES de PRECISION AFFICHAGE NUMERIQUES

Manomeétres Numériques Auto Alimentés affichage 4 Digits Alim.3V (2 piles AAA)

C€

Tout inox - Reétroeclairage - ON/OFF Lecture Bar / MPa / mbar / Pa/KPa / mmH?0 / PSI / Kg/cm? R
ﬁ'([{idcfe Classe| Echelles ‘ Raccords ‘

MN330-00 1% -1 + 0 bar 265 Male 1/4°G -1/4"NPT

MN330-13 1%  0+0,6 bar @65 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-01 1% 0+ 1 bar 265 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-02 1% 0+ 1,6 bar 265 Male 1/4'G -1/4"NPT

MN330-03 1% @ 0+ 2,5 bar 265 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-04 1% 0+ 4 bar 265 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-06 1% 0+ 6 bar @265 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-10 1% 0+ 10 bar 265 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-16 1% 0+ 16 bar @65 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-25 1% 0 + 25 bar @65 Male 1/4"G -1/4"NPT

MN330-40 1% 0 + 40 bar 265 Male 1/4"G -1/4"NPT st e e

MN330-60 1% 0+ 60bar @65 Male 1/4'G -1/4"NPT L kPa PSI Kat/em' mBAR MPa ¢
MN330-65 1% 0+ 100 bar @65 Male 1/4°G -1/4'NPT 18 8 8 8
MN330-70 1% 0+ 160 bar 265 Male 1/4"G -1/4"NPT 1__:__;__:_““
MN330-75 1% 0+ 250 bar 265 Male 1/4"G -1/4"NPT

Possible autres types de raccordements métrigue Mi14x150 ou M20x150 : nous consulter.

Face Avant

Manometres Numériques de Précision Auto Alimentés affichage 4 Digits Alim.3V (2 piles AAA )

Tout inox - Rétroéclairage - ON/OFF - Mini/Maxi Lecture Bar / MPa / mbar / Pa / KPa / mmH?0 / PSI / Kg/cm?

Code

Article ‘ Classe Echelles ‘ Raccords
MN331-M02 04 % 0 + 60 mbar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-M03 0,4% 0+ 100 mbar @80 Male 1/4°G - 1/4’"NPT
MN331-M04 04% O0+160mbar @80 Male 1/4°G - 1/4°NPT
MN331-M05 0,4% 0+ 250 mbar @80 Male 1/4"G - 1/4’"NPT
MN331-M06 0,4% 0+ 400 mbar @80 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-00 0,4 % -1 + 0 bar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-07 0,4 % -1 + 3 bar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-09 0,4 % -1 + 10 bar @80 Méale 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-11 0,4 % -1 + 16 bar @80 Méale 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-13 0,4 % 0+ 0,6 bar @80 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-01 0,4 % 0+ 1 bar @280 Male 1/4°G - 1/4"NPT
MN331-02 0,4 % 0+ 1,6 bar 280 Male 1/14"G - 1/4"NPT
MN331-03 0,4 % 0+ 2,5 bar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-04 0,4 % 0 + 4 bar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-06 04 % 0 + 6 bar @80 Male 1/4°G - 1/4’'NPT PRESSURE GAUGE
MN331-10 0,4 % 0+ 10 bar @80 Méle 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-16 0,4 % 0 + 16 bar 280 Méale 1/4°G - 1/4"NPT
MN331-25 0,4 % 0 + 25 bar @80 Male 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-40 0,4 % 0 + 40 bar 280 Male 1/14"G - 1/4"NPT @(E
MN331-60 0,4 % 0 + 60 bar 280 Méle 1/4"G - 1/4"NPT
MN331-65 0,4 % 0 + 100 bar 280 Male 1/14"G - 1/4"NPT Face Avant g
MN331-70 0,4 % 0 + 160 bar @80 Méle 1/4"G - 1/4"NPT (o | E
MN331-75  04% 0+250 bar @80 Male 1/4'G - 1/4’NPT i - il bt Uni i :
MN331-85 0,4 % 0 + 400 bar 280 Méale 1/14"G - 1/4"NPT | | :"
MN331-90 0,4 % 0 + 600 bar @80 Male 1/4"G - 1/4"NPT | 38883 | g
MN331-92 0,4 % 0 + 700 bar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT | | E
MN331-95 04% 0+ 1000 bar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT [ DEEmmREm . .Cy | g
MN331-96 04% 0+ 1600 bar 280 Male 1/4"G - 1/4"NPT E‘
Possible autres types de raccordements métrique M20x150 ou 1/2”G et 1/2”NPT : nous consulter. g
5
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MANOMETRES de PRECISION AFFICHAGE NUMERIQUES

Manometres Numériques de Précision Auto Alimentés affichage 5 Digits Alim.3V (2 piles AAA )

Tout inox - Rétroéclairage - ON/OFF

- Mini/Maxi Lecture Bar / MPa / mbar / Pa / KPa / mmH?O / PSI / Kg/cm?

(ﬁ):(_i‘?;j,lf(l; ‘ %ﬁﬁ?ﬁ}fg Classe| Echelles ‘ Model |
MN332-M02A MN332-M02B 0,4% 0 + 60 mbar @100 Vertical
MN332-MO03A MN332-MO3B 0,4% 0+ 100 mbar @100 Vertical
MN332-M04A MN332-M04B 0,4% 0+ 160 mbar @100 Vertical
MN332-M0O5A | MN332-MO05B 0,4% 0 + 250 mbar = @100 Vertical

'MN332-M06A MN332-M06B 0,4 % 0 + 400 mbar @100 Vertical

MN332-00A MN332-00B 04% -1+0bar | ©100 Vertical

MN332-07A MN332-07B 0,4% -1 + 3 bar 2100 Vertical

MN332-09A MN332-09B (0,4% -1+ 10 bar 2100 Vertical

MN332-11A MN332-11B 0,4% -1+ 16 bar 2100 Vertical

MN332-13A MN332-13B | 04% | 0+ 0,6 bar @100 Vertical

MN332-01A MN332-01B 0,4 % 0+ 1 bar 2100 Vertical

MN332-02A MN332-02B 04% | 0+ 1,6 bar @100 Vertical

MN332-03A MN332-03B 04% | 0+ 2,5bar @100 Vertical

MN332-04A MN332-04B |04 % 0 + 4 bar 2100 Vertical

MN332-06A MN332-06B 0,4 % 0 + 6 bar 2100 Vertical

MN332-10A MN332-10B 0,4% 0+ 10 bar 2100 Vertical

MN332-16A MN332-16B 0,4 % 0 + 16 bar 2100 Vertical

MN332-25A MN332-25B 04 % 0 + 25 bar 2100 Vertical

MN332-40A MN332-40B 04 % 0 + 40 bar 2100 Vertical

MN332-60A MN332-60B | 0,4 % 0 + 60 bar @100 Vertical

MN332-65A MN332-65B | 0,4% | 0+ 100 bar 2100 Vertical

MN332-70A MN332-70B (0,4% | 0+ 160 bar 2100 Vertical

MN332-75A MN332-75B | 0,4% | 0+ 250 bar 2100 Vertical

MN332-85A MN332-85B 0,4% | 0+ 400 bar 2100 Vertical

MN332-90A MN332-90B 0,4% | 0+ 600 bar 2100 Vertical

MN332-92A MN332-92B | 0,4% | 0+ 700 bar @100 Vertical

MN332-95A MN332-95B | 0,4% | 0+ 1000 bar @100 Vertical

MN332-96A MN332-96B | 0,4% | 0 + 1600 bar 2100 Vertical

(;{0: (_i_?;:,lf(l; (1210;1 ci?;ztlf (l;e Classe Echelles Model
MN332-M02C MN332-MO2E 0,2% @ 0 + 60 mbar 2100 Vertical
MN332-M03C MN332-MO3E 0,2% 0+ 100 mbar @100 Vertical
MN332-M04C | MN332-MO4E 0,2% 0+ 160 mbar @100 Vertical
MN332-M05C | MN332-MO5E 0,2% 0+ 250 mbar @100 Vertical
MN332-M06C | MN332-MO6E 0,2% | 0 + 400 mbar | @100 Vertical

MN332-00C MN332-00E 0,2% =1 + 0 bar @100 Vertical

MN332-07C MN332-07E | 0,2% -1 + 3 bar 2100 Vertical

MN332-09C MN332-09E 0,2% -1+ 10 bar 2100 Vertical

MN332-11C MN332-11E 0,2% -1 + 16 bar 2100 Vertical

MN332-13C MN332-13E 0,2% | 0+ 0,6 bar 2100 Vertical

MN332-01C MN332-01E 0,2% 0+ 1 bar 2100 Vertical

MN332-02C MN332-02E | 0,2% | 0+ 1,6 bar @100 Vertical

MN332-03C MN332-03E 0,2% | 0+ 2,5bar 21100 Vertical

MN332-04C MN332-04E 0,2% 0 + 4 bar 2100 Vertical

MN332-06C MN332-06E | 0,2% 0 + 6 bar 2100 Vertical

MN332-10C MN332-10E 0,2% 0+ 10 bar @100 Vertical

MN332-16C MN332-16E | 0,2% 0+ 16 bar 2100 Vertical

MN332-25C MN332-25E | 0,2% 0 + 25 bar 2100 Vertical

MN332-40C MN332-40E 0,2% 0 + 40 bar 2100 Vertical

MN332-60C MN332-60E | 0,2% 0 + 60 bar 2100 Vertical

MN332-65C MN332-65E | 0,2% | 0+ 100 bar @100 Vertical

MN332-70C MN332-70E | 0,2% | 0 + 160 bar 2100 Vertical

MN332-75C MN332-75E | 0,2% | 0 + 250 bar 2100 Vertical

MN332-85C MN332-85E | 0,2% | 0 + 400 bar 2100 Vertical

MN332-90C MN332-90E ' 0,2% | 0+ 600 bar 2100 Vertical

MN332-92C MN332-92E | 0,2% | 0+ 700 bar 2100 Vertical

MN332-95C MN332-95E 1 0,2% | 0+ 1000 bar 2100 Vertical

MN332-96C MN332-96E 1 0,2% | 0 + 1600 bar 2100 Vertical

Possible autres types de raccordements métrique M14x150 ou M20x150 : nous consulter.

™ INSTRUMENTS

C€

EN 8371

Face Avant

| ¥a MPa mBar PSI kgficm? ]
| ..e. inH*O mmH?*0 mmHg Torr ATM

i

iMAX

: MIN

Modifications sans préswis - Tecdmiques cb images non contractwelbes.



MANOMETRES de PRECISION AFFICHAGE NUMERIQUES

Manometres Numériques de Vérification Auto Alimentés affichage 5 Digits Alim.4,5V (3 piles AA )
Tout inox - Rétroéclairage - ON/OFF - Mini/Maxi - Mémoire des Donnes - Connexion pour Ordinateur prise USB
Affichage de la Température - Lecture Bar / MPa /mbar /Pa/KPa/mmH?20 /PSI/Kg/cm?/ Torr /mmHg - °Cet°F
Complet de Protection en caoutchouc - manuel d’utilisation et cable de liaison USB et Malette de Transpott.

Code Article Code Article -
Raccl/4°G Racc1/2°G Classe| Echelles Model
MN333-MV55A MN333-MV55B 0,2 % -50 + 50 mbar @105 Vettical
MN333-M02A  MN333-M02B 0,2%  0+60mbar | @105 Vertical
MN333MO3A = MN333MO03B 0,2% 0+100 mbar @105 Vertical
MN333-M04/A | MN333-M04B 0,2% 0+160 mbar = @105 Vertical
MN333-MO5/A  MN333-MO5B 0,2% 0+250 mbar @105 Vertical
MN333-M06A = MN333-MO6B 0,2% 0+400mbar @105 Vertical
MN333-00A MN333-00B 0,2%  -1+0bar @105 Vertical
MN333-07A MN333-07B | 02% | -1+3bar @105 Vertical
MN333-09A MN333-09B 0,2% -1+10bar | @105 Vertical
MN333-11A MN333-11B 0,2% -1+16bar | @105 Vertical
MN333-13A MN333-13B 1 0,2% 0+0,6 bar @105 Vertical
MN333-01A MN333-01B 0,2% 0+ 1 bar @105 Vertical
MN333-02A MN333-02B 0,2%  0+1,6bar 2105 Vertical
MN333-03A MN333-03B (0,2% | 0+2,5bhar @105 Vertical
MN333-04A MN333-04B (02% | O0+4bar @105 Vertical
MN333-06A MN333-06B (0,2% 0+6 bar @105 Vertical
MN333-10A MN333-10B | 02%  O0+10bar @105 Vertical
MN333-16A MN333-16B | 02%  O0+16bar @105 Vertical
MN333-25A MN333-25B (0,2% 0+ 25bar @105 Vertical
MN333-40A MN333-40B | 0,2% 0+40bar @105 Vertical
MN333-60A MN333-60B 0,2% 0+ 60 bar 2105 Vertical
MN333-65A MN333-65B 0,2% 0+100bar | @105 Vertical
MN333-70A MN333-70B 0,2% 0+160bar | @105 Vertical
MN333-75A MN333-75B 0,2% O0+250bar @105 Vertical
MN333-85A MN333-85B 0,2% 0+400bar | @105 Vertical
MN333-90A MN333-90B /0,2% O0+600bar @105 Vertical
MN333-95A MN333-95B |0,2%  0+1000bar @105 Vertical
MN333-96A MN333-96B | 0,2% O0+1600bar @105 Vertical
e | e o] e Model
MN333-MV55C MN333-MV55E 0,1 % -50 + 50 mbar @105 Vertical
MN333-M02C | MN333-MO2E 01% O0+60mbar @105 Vertical
MN333M03C MN333MO3E ' 0,1% 0+ 100 mbar | @105 Vertical
MN333-M04C = MN333-MO4E 0,1%  0+160mbar | @105 Vertical
MN333-M05C | MN333-MO5E | 0,1%  0+250 mbar @105 Vertical
MN333-M06C = MN333-MO6E 0,1% 0+ 400 mbar | @105 Vertical
MN333-00C MN333-00E 01%  -1+0bar 2105 Vertical
MN333-07C MN333-07E 0,1% -1+3bar @105 Vertical
MN333-09C MN333-09E 0,1% -1+ 10 bar 2105 Vertical
MN333-11C MN333-11E 01%  -1+16 bar 2105 Vertical
MN333-13C MN333-13E | 01% 0+0,6bhar @105 Vertical
MN333-01C MN333-01E | 01% | O+1bar @105 Vertical
MN333-02C MN333-02E | 01% | 0+1,6bhar @105 Vertical
MN333-03C MN333-03E | 0,1%  0+2,5bar @105 Vertical
MN333-04C MN333-04E 01% 0+4bar 2105 Vertical
MN333-06C MN333-06E 01% 0+6 bar 2105 Vertical
MN333-10C MN333-10E 0,1%  0+10bar @105 Vertical
MN333-16C MN333-16E 0,1% 0+ 16 bar @105 Vertical
MN333-25C MN333-25E (0,1% O+ 25bar @105 Vertical
MN333-40C MN333-40E 01% O+40bar @105 Vertical
MN333-60C MN333-60E | 01% | O0+60bar @105 Vertical
MN333-65C MN333-65E | 0,1% O0+100bar @105 Vertical
MN333-70C MN333-70E | 0,1% O0+160bar @105 Vertical
MN333-75C MN333-75E  0,1% O0+250bar @ @105 Vertical
MN333-85C MN333-85E | 0,1% O0+400bar | @105 Vertical
MN333-90C MN333-90E 0,1% 0+600bar | @105 Vertical
MN333-95C MN333-95E 0,1%  0+1000bar @105 Vertical
MN333-96C MN333-96E | 0,1% 0+1600bar @105 Vertical

Possible autres types de raccordements métrique M14x150 ou M20x150 : nous consulter.

/7 INSTRUMENTS

C€

EN 837.1

Face Avant Face Arriére

mBAR KPa PSI MPa |
|' "‘\":' kgf/em' mmHg mH:0 Torr |

Boaad

| RATE Address FLTR RS485 Record |

~BHAAE.

| TEMP sET TIME H min s oK |

Modifications sans préswis - Tecdmiques cb images non contractwelbes.



MANOMETRES de VERIFICATION NUMERIQUES

Manomeétres de Vérification Numériques Auto Alimentés - Haute Précision en 95x95 Tout inox
raccord NPT - avec prise RS232 pour connexion Ordinateur - Lecture Bar / MPa / mbar / Pa / KPa / mmH?0O /PSI / Kg/cm?

ﬁ'(()fcfe Classe glfgseslil:; Raccords C €
Relative EN 8371

HS108-A20 0,1% -1 + 0 bar 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT
HS108-A01 0,1% 0 + 0,7 bar 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT
HS108-A38 01% -1+25bar  95x95 Male 1/4"-1/2’NPT
HS108-A40 0,1% -1 +10 bar 95x95 Male 1/4™-1/2"NPT
HS108-A41 01% -1+ 25 bar 95x95 Male 1/4™-1/2"NPT
HS108-A05 0,1% 0 + 7 bar 95x95 Male 1/4™-1/2"NPT
HS108-A26 0,1% 0 +16 bar 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT
HS108-A08 0,1% 0 + 35 bar 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT
HS108-A28 01% 0 + 60 bar 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT
HS108-A11 0% 0+140 bar  95x95 Male 1/4"-1/2’NPT i
HS108-A12 01% 0+200 bar  95x95 Male 1/4™-1/2’NPT
HS108-A13 0,1% 0+350bar  95x95 Male 1/4™-1/2’NPT
HS108-A15 0% 0+700bar  95x95 Male 1/4™-1/2’NPT
HS108-A16 0,1% 0+ 1000 bar  95x95 Male 1/4™-1/2’NPT
HS108-A18 0,1% 0+ 1600 bar  95x95 Male 1/4"-1/2"NPT o
HS108-A19 0% 0+ 2500 bar  95x95 Male 1/4"-1/2'NPT "
HS108-B20 0,05% -1+ 0bar 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT
HS108-B01 0,05% 0+07 bar  95x95 Male 1/4™-1/2'NPT
HS108-B38 0,05% -1+25bar  95x95 Male 1/4™-1/2’NPT
HS108-B40 | 0,05% -1 +10 bar 95x95 Male 1/4™-1/2"NPT
HS108-B41 0,05% -1 + 25 bar 95x95 Male 1/4™-1/2"NPT
HS108-B05 0,05% 0+ 7 bar 95x95 Male 1/4"1/2"NPT Coupe
HS108-B26 0,05% 0 + 16 bar 95x95 Méle 1/4"-1/2"NPT ®
HS108-B08 0,05% 0 + 35 bar 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT Affichage -
HS108-B28 0,05% 0+ 60bar | 95x95 Male 1/4”-1/2°NPT R
HS108-B11 [0,05% 0+ 140 bar = 95x95 Male 1/4™1/2’NPT BT H
HS108-B12 0,05% 0+200 bar = 95x95 Male 1/4”-1/2"NPT L:ﬁ%
HS108-B13 0,05% 0+ 350bar = 95x95 Male 1/4™-1/2"NPT o ‘
HS108-B15 0,05% 0+ 700 bar  95x95 Male 1/4"1/2’NPT '
HS108-B16 0,05% 0+ 1000 bar = 95x95 Male 1/4"-1/2"NPT
HS108-B18 0,05% 0+ 1600 bar  95x95 Male 1/4"-1/2’NPT —
HS108-B19 0,05% 0+ 2500 bar = 95x95 Male 1/4™-1/2"NPT Vi de Hant Face Arriére

Possible Classe de précision 0.025% Possible Pression ABSOLU pour 0.7bar /1bar / 2bar

Possible autres tvpe deraccordement et autres échelles : nous consulfer.

A(i'(;i(ife Classe OPTIONS Pression Absolu
HS108-B/ AB 0,1% Du 0 + 700 mbar au 0 + 2 bar
HS108-C/AB 0,05% Du 0 + 700 mbar au 0 + 2 bar

OPTIONS Protection ATEX
HX601-B / Ex 0,2% Du 0 + 700 mbar au 0 + 700 bar
HS108-B/ Ex 0,1%  Du 0+ 700 mbar au 0 +2500 bar
HS108-C / Ex 0,05%  Du 0+ 700 mbar au 0 + 1000 bar

Possible Différentiel: nous consulter - Autres échelles possible : nous consulter
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MANOMETRES A CONTACT ELECTRIQUE NUMERIQUES CE€

Manométres a Contact Electrique Numérique Digital série ECO Boitier en résine antichoc EN 837.1
Capteur et Raccord en Tout inox Lecture Bar / MPa/ PSI - Alimentation 24V - 220V - 380V sélectionnable
Complet de céble de 30cm a 8 fils - Connecteur étanche IP67 type Aviation *$Nouveau®*

Code flchel_les
Article Classe Pl'esston Raccords
Relative
MCD347-00A @ 1% -1 + 0 bar @80 Méale 1/4'G / 1/4’"NPT
MCD347-01A | 1% 0 + 1 bar @80 Méle 1/4'G / 1/4'"NPT
MCD347-02A 1% 0+1,6bar | ©80Male 1/4'G/ 1/4"NPT
MCD347-03A | 1% 0+25bar | @80 Male 1/4'G/ 1/4'NPT
MCD347-04A 1% 0+4bar | ©80Male 1/4'G/ 1/4’'NPT
MCD347-06A | 1% 0+6bar | @80Male 1/4°G/1/4’NPT
MCD347-10A | 1% 0 + 10 bar @80 Male 1/4°G / 1/4"NPT
MCD347-16A | 1% 0+16bar | @80 Male 1/4'G / 1/4’NPT
MCD347-25A 1% 0+25bar | @80 Male 1/4"G / 1/4"NPT
MCD347-40A 1% 0 + 40 bar @80 Méale 1/4'G / 1/4'NPT
MCD347-60A | 1% 0+60bar | @80 Male 1/4'G/ 1/4"NPT
MCD347-65A | 1% 0+ 100 bar | @80 Male 1/4'G / 1/4'NPT
MCD347-70A 1% 0+ 160 bar | @80 Male 1/4"G / 1/4’'NPT
MCD347-75A @ 1% 0 +250 bar | ©80 Male 1/4"G / 1/4’'NPT
MCD347-85A 1% 0 + 400 bar | @80 Méale 1/4’G / 1/4"NPT
MCD347-90A 1% 0 + 600 bar | @80 Male 1/4"G / 1/4"NPT
"MCD347-00B | 1% | -1+O0bar | @80 Male 1/2°G/ 1/2’NPT |
MCD347-01B | 1% 0 + 1 bar @80 Méale 1/2'G / 1/2’NPT
MCD347-02B | 1% 0+ 1,6 bar 280 Méale 1/2'G / 1/2"NPT
MCD347-03B | 1% 0+25bar | ©80Male 1/2'G/1/2’NPT
MCD347-04B | 1% 0 + 4 bar ©80 Méale 1/2°G / 1/2’NPT
MCD347-06B @ 1% 0 + 6 bar ©80 Male 1/2°G / 1/2’NPT -
MCD347-10B | 1% 0+10bar | @80 Male 1/2'G/ 1/2'NPT coM :j —
MCD347-16B = 1% 0+16bar | @80 Male 1/2'G/1/2'NPT MJA | o
MCD347-25B @ 1% 0+25bar | @80 Male 1/2"G / 1/2"NPT NO| NG
MCD347-40B = 1% 0 + 40 bar @80 Méle 1/2'G / 1/2"NPT PN
MCD347-60B = 1% 0 + 60 bar @80 Méale 1/2'G / 1/2"NPT RELAY |
MCD347-65B @ 1% 0+ 100 bar | @80 Male 1/2'G / 1/2"NPT NO|  [NC _
MCD347-70B | 1% 0+ 160 bar | @80 Male 1/2'G/ 1/2’NPT =
MCD347-75B @ 1% 0 + 250 bar | ©80 Male 1/2"G / 1/2"NPT
MCD347-85B @ 1% 0 + 400 bar | @80 Male 1/2°G / 1/2’NPT
MCD347-90B = 1% 0 + 600 bar | @80 Male 1/2'G / 1/2"NPT

Pompes de Controle Air - Eau - Huile

ﬁ'([{;icfe Raccord Echelles g‘:]il':)i Poids

PM-HS702 F1/4’0u1/2’NPT 25 bar a Air 2,0 Kg

PM-HS703 F1/4”0ou1/2”"NPT 60 bar a Air 2,7 Kg

PM-HS704 F1/4’0u1/2”’NPT 250 bar Huile 2,6 Kg
PM-HS705 F1/4’ou1/2’NPT 700 bar Huile 2.8 Kg ;
PM-HS705A F1/470u1/2’NPT 700 bar Eau Distillée 3,0 Kg __%

PM-HS706A F1/470u1/2’NPT 1000 bar Huile 25 Kg
PM-HS706B F1/470ou 1/2’NPT 1600 bar Huile 25 Kg \.'
PM-HS706C F1/470u1/2’NPT 2500 bar  Huile 25 Kg gL
J
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MANOMETRES A CONTACT ELECTRIQUE NUMERIQUES CE€

Manométres a Contact Electrique Numérique Digital série Industrie Tout Inox AISI 304L EN 837.1
Capteur et Raccord en Tout inox Lecture Bar / MPa / mBar / PSI - Alimentation 12Vdc - 24Vdc sélectionnable
Complet de céable de 30cm a 8 fils - Connecteur étanche IP67 type Aviation - Signal de Sortie 4 double relai. N.O. - N.F.

Code Article Code Article ‘Classe Echelles ‘ Raceords @5
Raccord M.1/4”G | Raccord M.1/27G
MCD342D-M602A MCD342D-M602B | 0,5% 0 + 50 mbar | @65 Vertical
MCD342D-M603A MCD342D-M603B | 0,5% @ 0 + 100 mbar | @65 Vertical
MCD342D-M604A MCD342D-M604B | 0,5% @O + 160 mbar | @65 Vertical
MCD342D-M605A  MCD342D-M605B | 0,5% 0 + 250 mbar | @65 Vertical
MCD342D-M606A MCD342D-M606B | 0,5% @ 0 + 400 mbar | @65 Vertical
MCD342D-M607A | MCD342D-M607B | 0,5% 0 + 600 mbar | @65 Vertical
MCD342D-M608A | MCD342D-M608B | 0,5% 0 + 1000 mbar| @65 Vertical
MCD342D-600A = MCD342D-600B | 0,5%  -1+0bar | @65 Vertical
MCD342D-607A = MCD342D-607B | 0,5% -1+ 3 bar | @65 Vertical
MCD342D-600A = MCD342D-609B | 0,5% -1+ 10 bar | @65 Vertical
MCD342D-611A  MCD342D-611B  0,5% -1+16 bar | @65 Vertical
MCD342D-601A | MCD342D-601B | 0,5% 0+1bar | @65 Vertical
MCD342D-602A  MCD342D-602B | 0,5% 0 +1,6 bar | @65 Vertical
MCD342D-603A = MCD342D-603B | 0,5% O +25bar | @65 Vertical
MCD342D-604A  MCD342D-604B | 0,5% O +4bar | @65 Vertical
MCD342D-606A = MCD342D-606B | 0,5%  0+6bar | @65 Vertical
MCD342D-610A = MCD342D-610B | 0,5% O+ 10bar | @65 Vertical
MCD342D-616A  MCD342D-616B | 0,5% O+16bar | @65 Vertcal
MCD342D-625A  MCD342D-625B | 0,5% 0 +25bar | @65 Vertical
MCD342D-640A | MCD342D-640B | 0,5% 0 +40bar | @65 Vertical
MCD342D-660A = MCD342D-660B | 0,5% 0 +60bar | @65 Vertical
MCD342D-665A = MCD342D-665B | 0,5% 0+ 100 bar | @65 Vertical
MCD342D-670A = MCD342D-670B | 0,5% 0 + 160 bar | @65 Vertical
MCD342D-675A = MCD342D-675B | 0,5% 0 + 250 bar | @65 Vertical
MCD342D-685A  MCD342D-685B | 0,5% 0+ 400 bar | @65 Vertical
MCD342D-690A = MCD342D-690B | 0,5% 0 + 600 bar | @65 Vertical
MCD342D-695A = MCD342D-695B | 0,5% 0+ 1000 bar | @65 Vertical
MCD342F-M602A = MCD342F-M602B | 0,5% | 0+50 mbar | @65 Axial
MCD342F-M603A  MCD342F-M603B | 0,5% | 0 + 100 mbar | @65 Axial
MCD342F-M604A MCD342F-M604B | 0,5% | 0 + 160 mbar | @65 Axial
MCD342F-M605A MCD342F-M605B | 0,5% 0 + 250 mbar | @65 Axial
MCD342F-M606A  MCD342F-M606B | 0,5% | 0 + 400 mbar | @65 Axial
MCD342F-M607A MCD342F-M607B | 0,5% | 0 + 600 mbar | @65 Axial
MCD342F-M608A | MCD342F-M608B | 0,5% 0 + 1000 mbar, @65 Axial
MCD342F-600A  MCD342F-600B | 0,5% -1+ 0 bar @65 Axial
MCD342F-607A  MCD342F-607B | 0,5% -1+ 3 bar 365 Axial
MCD342F-600A = MCD342F-609B | 0,5% @ -1+10bar | 065 Axial
MCD342F-611A = MCD342F-611B | 0,5% | -1+16bar | 065 Axial
MCD342F-601A | MCD342F-601B | 0,5% 0 +1 bar 365 Axial
MCD342F-602A = MCD342F-602B | 0,5% @ 0+1,6 bar | 065 Axial
MCD342F-603A = MCD342F-603B | 0,5% 0+ 2,5 bar @65 Axial
MCD342F-604A = MCD342F-604B | 0,5% 0 + 4 bar 65 Axial
MCD342F-606A = MCD342F-606B | 0,5% 0+ 6 bar 265 Axial
MCD342F-610A  MCD342F-610B | 0,5% 0 + 10 bar 265 Axial
MCD342F-616A = MCD342F-616B | 0,5% O + 16 bar 265 Axial i
MCD342F-625A = MCD342F-625B | 0,5% 0 + 25 bar 265 Axial i
MCD342F-640A  MCD342F-640B | 0,5% 0 + 40 bar @65 Axial N
MCD342F-660A  MCD342F-660B | 0,5% 0 + 60 bar 765 Axial P
MCD342F-665A = MCD342F-665B | 0,5% @ 0+ 100 bar | ©65 Axial el
MCD342F-670A = MCD342F-670B | 0,5% 0+ 160 bar | ©65 Axial o N H
MCD342F-675A = MCD342F-675B | 0,5% | 0+ 250 bar | @65 Axial — 2
MCD342F-685A = MCD342F-685B | 0,5% O +400 bar | 065 Axial :
MCD342F-690A  MCD342F-690B | 0,5% 0 + 600 bar | @65 Axial ) H
MCD342F-605A = MCD342F-695B | 0,5% 0 + 1000 bar | 265 Axial = :

> INSTRUMENTS




MANOMETRES A CONTACT ELECTRIQUE NUMERIQUES C€

Manométres a Contact Electrique Numérique Digital série Industrie Tout Inox AISI 304L EN 837.1
Capteur et Raccord en Tout inox Lecture Bar / MPa / mBar / PSI - Alimentation 12 - 24Vdc /220-380Vac sélectionnable
Complet de cable de 30cm a 8 fils - Connecteur étanche IP67 type Aviation - Signal de Sortie a double relai. N.O. - N.F.

O e S R g
MCD342D-M802A MCD342D-M802B | 0,5% 0 + 50 mbar | ©80 Vertical
MCD342D-M803A | MCD342D-M803B | 0,5% | 0 + 100 mbar | @80 Vertical
MCD342D-M804A  MCD342D-M804B | 0,5% 0 + 160 mbar | @80 Vertical
MCD342D-M805A MCD342D-M805B | 0,5% 0 + 250 mbar | @80 Vertical
MCD342D-M806A MCD342D-M806B | 0,5% | 0 + 400 mbar | @80 Vertical
MCD342D-M807A  MCD342D-M807B | 0,5% 0 + 600 mbar | @80 Vertical
MCD342D-M808A MCD342D-M808B | 0,5% 0 + 1000 mbar| @80 Vertical
MCD342D-800A  MCD342D-800B  0,5%  -1+0bar | @80 Vertical
MCD342D-807A _MCD342D-807B | 0,5% __ -1+3bar | @80 Vertical
MCD342D-809A  MCD342D-809B | 0,5% -1+ 10bar | @80 Vertical
MCD342D-811A  MCD342D-811B | 0,5% -1+ 16 bar | @80 Vertical
MCD342D-801A _MCD342D-801B | 0,5% _ 0+1bar | @80 Vertical
MCD342D-802A  MCD342D-802B | 0,5% 0+ 1,6 bar | @80 Vertical
MCD342D-803A MCD342D-803B_| 0,5%  0+2,5bar | @80 Vertical
MCD342D-804A  MCD342D-804B | 0,5%  O+4bar | @80 Vertical
MCD342D-806A  MCD342D-806B  0,5% 0+6bar | @80 Vertical
MCD342D-810A MCD342D-810B_ 0,5%  0+10bar | @80 Vertical
MCD342D-816A MCD342D-816B | 0,5% 0+ 16bar | @80 Vertical
MCD342D-825A MCD342D-825B | 0,5% 0 +25bar | @80 Vertical
MCD342D-840A _MCD342D-840B_ 0,5% 0 +40bar | @80 Vertical
MCD342D-860A _MCD342D-860B | 0,5% 0 + 60 bar | @80 Vertical
MCD342D-865A  MCD342D-865B | 0,5% 0 + 100 bar | @80 Vertical
MCD342D-870A _ MCD342D-870B | 0,5% 0+ 160 bar | @80 Vertical
MCD342D-875A MCD342D-875B | 0,5% 0+ 250 bar | @80 Vertical
MCD342D-885A  MCD342D-885B | 0,5% 0 +400 bar | @80 Vertical
MCD342D-800A | MCD342D-890B | 0,5% | 0+ 600 bar | @80 Vertical
MCD342D-805A = MCD342D-895B | 0,5% 0 + 1000 bar | @80 Vertical
MCD342F-M802A | MCD342F-M802B | 0,5% 0+ 50 mbar @80 Axial
MCD342F-M803A | MCD342F-M803B_| 0,5% 0 + 100 mbar __ @80 Axial
MCD342F-M804A | MCD342F-M804B | 0,5% 0 + 160 mbar __ @80 Axial
MCD342F-M805A | MCD342F-M805B | 0,5% 0 + 250 mbar @80 Axial
MCD342F-M806A | MCD342F-M806B_ 0,5% 0 + 400 mbar __ @80 Axial
MCD342F-M807A | MCD342F-M807B  0,5% 0 * 600 mbar | @80 Axial
MCD342F-M808A = MCD342F-M808B | 0,5% 0 + 1000 mbar| @80 Axial
MCD342F-800A  MCD342F-800B  0,5%  -1+0bar | @80 Axial
MCD342F-807A | MCD342F-807B | 0,5%  -1+3bar | @80 Axil
MCD342F-8090A  MCD342F-809B | 0,5% -1+10bar | @80 Axil
MCD342F-811A MCD342F-811B_| 0,5%  -1+16bar | @80 Axal
MCD342F-801A MCD342F-801B | 0,5% _ O+1bar | @80 Axial
MCD342F-802A  MCD342F-802B  0,5% 0+1,6bar | 80 Axial
MCD342F-803A  MCD342F-803B | 0,5% 0+2,5bar | @80 Axial
MCD342F-804A _ MCD342F-804B | 0,5%  O+4bar | @80 Axial
MCD342F-806A  MCD342F-806B | 0,5% 0+ 6bar | @80 Axial
MCD342F-810A _ MCD342F-810B | 0,5% 0 +10bar | @80 Axial |
MCD342F-816A _ MCD342F-816B | 0,5% 0+16bar | @80 Axial 4
MCD342F-825A  MCD342F-825B | 0,5% 0+25bar | @80 Axial :
MCD342F-840A  MCD342F-840B | 0,5% 0+40bar | @80 Axial -
MCD342F-860A MCD342F-860B | 0,5% 0+60bar | @80 Axial -
MCD342F-865A | MCD342F-865B | 0,5% 0 +100 bar | @80 Axial iyl A
MCD342F-870A | MCD342F-870B | 0,5% 0+160 bar | @80 Axial W | £
MCD342F-875A MCD342F-875B | 0,5% 0 +250 bar | @80 Axial con
MCD342F-885A  MCD342F-885B | 0,5% 0 +400 bar | @80 Axial :
MCD342F-800A  MCD342F-890B | 0,5% 0 +600 bar | @80 Axial A== g
MCD342F-895A  MCD342F-895B | 0,5% 0 + 1000 bar | @80 Axial =5

"/~ INSTRUMENTS




MANOMETRES A CONTACT ELECTRIQUE NUMERIQUES

C€

Manomaétres a Contact Electrique Numérique Digital série Industrie Tout Inox AISI 304 EN 8371
Capteur et Raccord en Tout inox Lecture Bar / MPa / mBar / PSI - Alimentation 12 - 24Vdc /220-380Vac sélectionnable
Complet de céble de 30cm a 8 fils - Connecteur étanche IP67 type Aviation - Signal de Sortie a double relai. N.O. - N.F.

Code Article CodeArticle |~ .| Fehelles Rateords ﬂ:
Raccord M.1/4”G | Raccord M.1/2”G
MCD342D-M102A | MCD342D-M102B | 0,5% | 0+ 50 mbar |@100 Vertical
MCD342D-M103A | MCD342D-M103B | 0,5% | 0+ 100 mbar | @100 Vertical
MCD342D-M104A | MCD342D-M104B | 0,5% | 0 + 160 mbar | @100 Vertical
MCD342D-M105A | MCD342D-M105B | 0,5% @ 0 + 250 mbar @100 Vertical
MCD342D-M106A MCD342D-M106B | 0,5% | O+ 400 mbar 2100 Vertical
MCD342D-M107A  MCD342D-M107B | 0,5% @ 0+ 600 mbar | @100 Vertical
MCD342D-M108A | MCD342D-M108B | 0,5% | 0 + 1000 mbar| @100 Vertical
MCD342D-100A | MCD342D-100B | 0,5% -1+0bar |@100 Vertical
MCD342D-107A | MCD342D-107B | 0,5% -1+3bar |@100 Vertical
MCD342D-109A | MCD342D-109B | 0,5% -1+10bar |@100 Vertical
MCD342D-111A | MCD342D-111B | 0,5% -1+16 bar |@100 Vertical
MCD342D-101A | MCD342D-101B | 0,5% 0+1bar |@100 Vertical
MCD342D-102A | MCD342D-102B | 0,5% 0+1,6 bar |@100 Vertical
MCD342D-103A | MCD342D-103B | 0,5% 0+2,5bar |@100 Vertical
MCD342D-104A | MCD342D-104B | 0,5% O+4bar @100 Vertical
MCD342D-106A | MCD342D-106B | 0,5% 0+6bar |@100 Vertical
MCD342D-110A | MCD342D-110B | 0,5% 0+10bar |@100 Vertical
MCD342D-116A | MCD342D-116B | 0,5% 0+16bar |@100 Vertical
MCD342D-125A | MCD342D-125B | 0,5% 0+25bar |@100 Vertical
MCD342D-140A | MCD342D-140B | 0,5% 0+40bar |@100 Vertical
MCD342D-160A | MCD342D-160B | 0,5% 0+60bar |@100 Vertical
MCD342D-165A | MCD342D-165B | 0,5% 0 +100 bar |@100 Vertical
MCD342D-170A | MCD342D-170B | 0,5% | 0+ 160 bar |@100 Vertical
MCD342D-175A | MCD342D-175B | 0,5% | 0+ 250 bar |@100 Vertical
MCD342D-185A | MCD342D-185B | 0,5% @ 0 +400 bar |@100 Vertical
MCD342D-190A | MCD342D-190B | 0,5% @ 0+ 600 bar |@100 Vertical
MCD342D-195A | MCD342D-195B | 0,5% @ 0+ 1000 bar @100 Vertical
MCD342F-M102A = MCD342F-M102B | 0,5% | 0+50 mbar A @100 Axial
MCD342F-M103A | MCD342F-M103B | 0,5% @ 0+ 100 mbar | @100 Axial
MCD342F-M104A | MCD342F-M104B | 0,5% | 0 + 160 mbar | @100 Axial
MCD342F-M105A | MCD342F-M105B | 0,5% | 0 + 250 mbar | @100 Axial
MCD342F-M106A | MCD342F-M106B | 0,5% | 0+ 400 mbar | @100 Axial
MCD342F-M107A | MCD342F-M107B | 0,5% | 0+ 600 mbar | @100 Axial
MCD342F-M108A | MCD342F-M108B | 0,5% | 0+ 1000 mbar| @100 Axial
MCD342F-100A | MCD342F-100B | 0,5% -1+0bar | @100 Axial
MCD342F-107A MCD342F-107B | 0,5% “1+3bar | @100 Axial
MCD342F-109A MCD342F-109B | 0,5% -1+10bar | @100 Axial
MCD342F-111A MCD342F-111B | 0,5% -1+16 bar | @100 Axial
MCD342F-101A MCD342F-101B | 0,5% 0+1bar | @100 Axial
MCD342F-102A MCD342F-102B | 0,5% 0+1,6 bar | @100 Axial
MCD342F-103A MCD342F-103B | 0,5% 0+25bar | @100 Axial
MCD342F-104A MCD342F-104B | 0,5% 0 + 4 bar 2100 Axial
MCD342F-106A MCD342F-106B | 0,5% 0 + 6 bar 2100 Axial
MCD342F-110A MCD342F-110B | 0,5% O+10bar | @100 Axial
MCD342F-116A MCD342F-116B | 0,5% O+16bar | @100 Axial
MCD342F-125A MCD342F-125B | 0,5% 0+25bar | @100 Axial
MCD342F-140A MCD342F-140B | 0,5% 0+40bar | @100 Axial
MCD342F-160A MCD342F-160B | 0,5% 0+60bar | @100 Axial o e B
MCD342F-165A MCD342F-165B | 0,5% 0 +100 bar 2100 Axial T ks -
MCD342F-170A MCD342F-170B | 0,5% | 0 + 160 bar 2100 Axial I_W‘Jﬁlﬂc. .
MCD342F-175A MCD342F-175B | 0,5% | 0+ 250 bar 2100 Axial COM[—
MCD342F-185A MCD342F-185B | 0,5% | 0 + 400 bar 2100 Axial |“E'-':’J {NICI -
MCD342F-190A MCD342F-190B | 0,5% | 0+ 600 bar | @100 Axial |
MCD342F-195A MCD342F-195B | 0,5% | 0+ 1000 bar | @100 Axial R =

7 INSTRUMENTS

Modifications sans preseis - Tedmigques eb images non contractuelles.




CAPTEUR et TRANSMETTEUR de PRESSION avec ACCESSOIRES C €

Capteur-Transmetteur de pression IP67 avec connecteur mPm DIN43650
Tout inox AISI 316Lavec corps en @26mm raccord BSP avec joint Viton®

EN 8371

signal sortie 4+20mA - 0-5V - 0-10V -Possible Affichage digital « en Option ». Processeur de Haute Qualité et Précision.

Code Echelles
Article Classe Pressi'on Raccords
Relafive
CP250-01 05% O+1bar  Male (A) 14°G ou (B) 1/2°G
CP250-02 05% O+16bar Male (A)14’G ou (B) 1/2'G
CP250-03 05% O+25bar Male (A)1/4'G ou (B) 1/2'G
CP250-04 05% O+4bar  Male (A)14'G ou (B) 1/2'G
CP250-06 05% O+6bar  Male (A)1/4'G ou (B) 1/2'G
CP250-10 05% O0+10bar  Male (A)1/4'Gou (B) 1/2'G
CP250-16 05% O0+16bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP250-25 05% O0+25bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2°G
CP250-40 05% O0+40bar  Male (A) 1/4’Gou (B) 1/2°G
CP250-60 05% 0+60bar Male (A)1/4°Gou (B) 1/2°G
CP250-65 05% 0+ 100bar Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2°G
CP250-70 05% 0+ 160 bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP250-75 05% 0+ 250bar Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP250-85 0,5% 0 +400 bar Male (A) 14"G ou (B) 1/2'G
CP250-90 0,5% 0+ 600 bar  Male (A) 1/4'G ou (B) 1/2'G e
CP250-95 05% 0+1000bar Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP251-01 0,25% O0+1bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP251-02 0,25% O0+16bar Male (A)14°Gou (B) 1/2°G
CP251-03 0,25% 0+25bar Male (A) 1/4°G ou (B) 1/2°G
CP251-04 0,25% O+4bar  Male (A) 14°G ou (B) 1/2°G
CP251-06 0,25% O+6bar  Male (A)1/4’G ou (B) 1/2'G
CP251-10 0,25% 0+10bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP251-16 0,25% O0+16bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
" CP251-25 0,25% O0+25bar  Male (A) 1/4'G ou (B) 1/2'G
CP251-40 0,25% 0+40bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP251-60 0,25% 0+60bar Male (A) 1/4’Gou (B) 1/2°G
CP251-65 0,25% 0+100bar Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP251-70 0,25% 0+ 160 bar  Male (A) 1/4°G ou (B) 1/2°G P vee séparsten
CP251-75 0,25% 0+ 250bar Male (A) 14°G ou (B) 1/2°G Clamp Alimentaire
CP251-85 0,25% 0 +400 bar  Male (A) 1/4"G ou (B) 1/2'G i g
CP251-90 0,25% 0+ 600 bar  Male (A) 1/4’G ou (B) 1/2'G
CP251-95 0,25% 0+ 1000 bar Male (A) 14"G ou (B) 1/2'G

ACCESSOIRES

Indicateur digital Numérique

Code Article |Digits
CP255-DD 4
CP255-DDA 4  Indicateur digital Numérique avec Alarme

Code Article | |
CP256-ALICL  0,5%

Version Alimentaire |

Avec Séparateur Clamp
Dn. 50,5 (1”%) - Dn. 64 (27)

CP256-AL/DI  0,5% A S
CP256-ALISM  0,5% AVRSIE PN IR SMS ;
Version Antidéflagrant i;‘
CP258-Ex1 0,5% Du 0 + 1 bar au 0 + 600 bar
CP258-Ex2  0,5% 0+ 1000 bar Antiddgagrante &
CP258-Ex3 0,5% 0 + 1600 bar » EEx-IIC T4-T6 ” g
CP258-Ex4 0,5% 0 + 2500 bar ]

" /7 INSTRUMENTS




THERMOMETRES BIMETALLIQUES STANDARDS avec DOIGTS de GANT

Type A = Axial Plongeur au dos
@63mm - Axial

C€

EN 13190

Type V =Vertical Plongeur en bas

O80mm - Axial

Echelles | T63AB T63AB1 Echelles | TSOAB T80AB1
en°C | PlLS5cm Pl. 10cm en°C | PLS5cm Pl. 10cm
-30 +50°C T300-1 T300-4 -30+50°C T400-1 T400-4
0+60°C T300-2 T300-5 0+60°C T400-2 T400-5
0+120°C T300-3 T300-6 0+120°C  T400-3 T400-6
?100mm - Axial
Echelles | T100AB T100AB1 | 2] : ° b
en °C PL S5cm Pl 10cm cm s
30+50°C. T500-1 T500-4 / o \\ &
0+60°C  T500-2 T500-5 if ; W |
0+12°C T500-3 T500-6 iz / d |
b
O80mm - Vertical \:,:/
Echelles | TSOVB T80VB1
en°C | PLScm Pl 10cm
-30+50°C | T450-1 T450-4 |-— b—-|
0+60°C  T450-2 T450-5
0+120°C  T450-3 T450-6
?100mm - Vertical b'
Echelles | T100VB T100VB1
en°C | PLS5cm Pl. 10cm
-30 +50°C  T550-1 T550-4
0+60°C | T550-2 T550-5 S
0+120°C | T550-3 T550-6
Options

Doigt de Gant en Inox - Autres Graduations et Caractéristiques nous Consulter.

Caractéristiques Techniques

Boitier : en Acier

Mécanisme : Bimétallique spirale - précision Classe 1,6%
Plongeur : Laiton @9mum.

Vitre : en Méthacrylate ou en Verre ép.2mm.
Aiguille/ Cadran : en Aluminium noir / en Aluminium blanc.
Doigt de Gant : en 1/2"G Laiton 5cm et 10cm.,

Modifications sans préavis - Tedhmiques et inages non contraciuelies.

INSTRUMENTS




THERMOMETRES BIMETALLIQUES RIGIDES - INDUSTRIE TOUT INOX

EN 13190
Type F = Axial Plongeur au dos ‘
Série |T80AX1 T80AX2 T100AX1 T100AX2 T150AX1 T150AX2
Echelles | @80 mm @80 mm @100 mm 100 mm @150 mm @150 mm
en°C  |Plong10cm Plong.15cm Plong. 10cm Plong.15cm Plong.10cm Plong.15cm
-10+40 T600 T600-5 T650 T650-5 T620 T620-5
-20+40 T600-1 T600-6 T650-1 T650-6 T620-1 T620-6
-30+50 T601 T602 T651 T652 T621 T622
-50+50 T601-1 T602-1 T651-1 T652-1 T621-1 T622-1
-30+70 T601-2 T602-2 T651-2 T652-2 T621-2 T622-2
-20+180 T601-3 T602-3 T651-3 T652-3 T621-3 T622-3
-10+110 T601-4 T602-4 T651-4 T6524 T6214 T622-4
0+60 T604-1 T605-1 T654-1 T655-1 T624-1 T625-1
0+100 T604-2 T605-2 T654-2 T655-2 T624-2 T625-2
0+120 T604 T605 T654 T655 T624 T625
0+160 T604-3 T605-3 T654-3 T655-3 T624-3 T625-3
0+200 T607-1 T608-1 T6571 T658-1 T627-1 T628-1
0+250 T607 T608 T657 T658 T627 T628
0+300 T607-2 T608-2 T657-2 T658-2 T627-2 T628-2
0+400 T607-3 T608-3 T657-3 T658-3 T627-3 T628-3
0+500 T607-4 T608-4 T657-4 T6584 T627-4 T628-4
Type D =Vertical plongeur en bas
Série |T80VX1 T80VX2 T100VX1 T100VX2 T150VX1 T150VX2
Echelles | @80 mm @80 mm 100 mm ©100 mm ©150 mm @150 mm
en°C |Plong.10cm Plong.15cm Plong.10cm Plong.15cm Plong.10cm Plong.15cm
-10+40  T610 T610-5 T660 T660-5 T690 T690-5
20+40 T61041 T610-6 T660-1 T660-6 T690-1 T690-6
-30+50  T611 T612 T661 T662 T691 T692
-50+50 T61141 T6121 T661-1 T662-1 T691-1 T692-1
-30+70 T611-2 T612-2 T661-2 T662-2 T691-2 T692-2
-20+180 T611-3 T612-3 T661-3 T662-3 T691-3 T692-3
10+110 T6114 T6124 T661-4 T662-4 T691-4 T692-4
0+60 T614-1 T6151 T664-1 T665-1 T694-1 T695-1
0+100 T614-2 T615-2 T664-2 T665-2 T694-2 T695-2
0+120 T614 T615 T664 T665 T694 T695
0+160 T614-3 T615-3 T664-3 T665-3 T694-3 T695-3
0+200 T617-1 T618-1 T667-1 T668-1 T697-1 T698-1
0+250 T617 T618 T667 T668 T697 T698
0+300 T617-2 T618-2 T667-2 T668-2 T697-2 T698-2
0+400  T617-3 T618-3 T667-3 T668-3 T697-3 T698-3 é
0+500 T617-4 T618-4 T667-4 T668-4 T697-4 T698-4 E
g
Caractéristiques Techniques de Fabrication é"
Boitier : Inox AISI 304. Vitre : En Verre ép.3mm. g
Meécanisme : Bimétallique a spirale de précision inox. Aiguille : Aluminium noir métrique . E
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Précision : Classe 1% selon norme NF EN 13190 5
Plongeur : Inox AISI 316 en @8mm. Filetage : Doigt de Gant ou Raccord Coulissant en 1/2"G inox. LE
Options = Autres échelles possibles - Plongeur inox @6mm - Autres @ du @63 au @200 mm - Autres longueurs du plongeur i
Nous Consulfer %
2
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THERMOMETRES BIMETALLIQUES ORIENTABLES INDUSTRIE TOUT INOX

i

N

C€

EN 13190

Série T100BX T100BX1 T100BX2 T100BX3
Echelles @100 mm @100 mm @100 mm @100 mm
en °C Plong.10cm Plong.15cm Plong 20cm Plong 30cm
-10+ 40 T631-2 T641-2 T636-2 T646-2
-20+ 40 T631-3 T641-3 T636-3 T646-3
-30+ 50 T630 T640 T635 T645
-50 + 50 T630-1 T640-1 T6351 T6451
-30+70 T630-2 T640-2 T635-2 T645-2
-20+180 T630-3 T640-3 T635-3 T645-3
-10+110 T6304 T640-4 T6354 T6454
0+60 T631 T641 T636 T646
0+ 100 T6311 T641-1 T636-1 T646-1
0+ 120 T632 T642 T637 T647
0 + 160 T633 T643 T638 T648
0 + 200 T633-1 T643-1 T638-1 T648-1
0 +250 T634 T644 T639 T649
0 +300 T634-1 T644-1 T639-1 T6491
0+ 400 T634-2 T644-2 T639-2 T649-2
0 + 500 T634-3 T644-3 T639-3 T649-3
Série T150BX T150BX1 T150BX2 T1S0BX3
Echelles @150 mm @150 mm @150 mm @150 mm
en °C Plong.10cm Plong.15cm Plong 20cm Plong.30cm
-10+ 40 T671-2 T681-2 T676-2 T686-2
20+ 40 T671-3 T681-3 T676-3 T686-3
-30+50 T670 T6380 T675 T685
-50+50 T670-1 T680-1 T6751 T685-1
-30+70 T670-2 T680-2 T675-2 T685-2
-20+ 180 T670-3 T680-3 T675-3 T685-3
10+110 | T6704 T680-4 T6754 T685-4
0+ 60 T671 T681 T676 T686
0+100 T671-1 T681-1 T676-1 T686-1
0+120 T672 T682 T677 T687
0 + 160 T673 T683 T678 T688
0 +200 T6731 T683-1 T678-1 T688-1
0 + 250 T674 T684 T679 T689
0+300  T6741 T684-1 T679-1 T689-1
0 + 400 T674-2 T684-2 T679-2 T689-2
0+ 500 T674-3 T684-3 T679-3 T689-3

Caractéristiques Technigues de Fabrication

Boitier : Inox AISI 304.

Mécanisme : Bimétallique a spirale de précision inox.
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .
Plongeur : Inox AISI 316 en @8mum.

Options = Autres échelles possibles - Plongeur inox @6mm - Autres @200 mm - Autres longueurs du plongeur
Nous Consulter

Vitre : En Verre ép.3mm.

Aiguille : Aluminium noir métrique .

Précision : Classe 1% selon norme NF EN 13190

Filetage : Doigt de Gant ou Raccord Coulissant en 1/2"G inox.

Modifications sans préseis - Techmiques cb images non contractuelles

*/7 INSTRUMENTS




THERMOMETRES & DILATATION « N? » RIGIDES INDUSTRIE TOUT INOX

[ [ EN 13190
-
oo
Type F = Axial plongeur au dos
Série |TD80AX TD80AX1 TD100AX TD100AX1 TD150AX TD150AX1
Echelles | @80 mm @80 mm @100 mm @100 mm @150 mm @150 mm
en°C |Plong.10cm Plong.15cm Plong 10cm Plong.15cm Plong.10cm Plong.15cm
-20+40 T700-5 T703-5 T710-5 T713-5 T740-6 T743-5
-30+50 T700 T703 T710 T713 T740 T743
-50+50  T700-1 T70341 T71041 T7131 T740-1 T7431
-30+70  T700-2 T703-2 T710-2 T713-2 T740-2 T743-2
-20+180 T700-3 T703-3 T710-3 T713-3 T740-3 T743-3
-10+110 T700-4 T7034 T7104 T7134 T7404 T7434
0+60 T70141 T7041 T71141 T714-1 T74141 T744-1
0+100 T701-2 T704-2 T711-2 T714-2 T741-2 T744-2
0+120 T701 T704 T711 T714 T741 T744
0+160 T701-3 T704-3 T711-3 T714-3 T741-3 T744-3
0+200  T702-1 T7051 T7121 T7154 T742-1 T745-1
0+250 T702 T705 T712 T715 T742 T745
0+300 T702-2 T705-2 T712-2 T715-2 T742-2 T745-2
0+400 T702-3 T705-3 T712-3 T715-3 T742-3 T745-3
0+500 T7024 T7054 T7124 T7154 T7424 T7454
0+600 T702-5 T705-5 T712-5 T715-5 T742-5 T745-5
Type D = Vertical plongeur en bas
Série |TD80OVX TD80VX1 TD100VX TD100VX1 TD150VX TD150VX1
Echelles | @80 mm @80 mm 100 mm 100 mm 150 mm ©150 mm
en°C |Plong.10cm Plong.15cm Plong.10cm Plong.15cm Plong.10em Plong.15cm
-20+40 T720-5 T723-5 T730-5 T733-5 T750-5 T753-5
-30+50  T720 T723 T730 T733 T750 T753
-50+50 T72041 T7231 T730-1 T73341 T75041 T7531
-30+70 T720-2 T723-2 T730-2 T733-2 T750-2 T753-2
-20+180 T720-3 T723-3 T730-3 T733-3 T750-3 T753-3
-10+110 T720-4 T7234 T7304 T7334 T750-4 T753-4
0+60 T72141 T72441 T7311 T734-1 T7511 T7541
0+100 T721-2 T724-2 T731-2 T734-2 T751-2 T754-2
0+120 T721 T724 T731 T734 T751 T754
0+160 T721-3 T724-3 T731-3 T734-3 T751-3 T754-3
0+200 T72241 T72541 T73241 T73541 T75241 T755-1
0+250 T722 T725 T732 T735 T752 T755
0+300 T722-2 T725-2 T732-2 T735-2 T752-2 T755-2
0+400 T722-3 T725-3 T732-3 T735-3 T752-3 T755-3
0+500 T7224 T7254 T7324 T7354 T752-4 T755-4
0+600 T722-5 T725-5 T732-5 T735-5 T752-5 T755-5

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Boitier : Inox AISI 304.

Mécanisme : Gaz inerte non polluant (N*) Azote .
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .
Plongeur : Inox AISI 316 en @10mmn.

Vitre : En Verre ép.3mm.

Aiguille : Aluminium noir métrique .

Précision : Classe 1% selon norme NF EN 13190

Filetage : Doigt de Gant ou Raccord Coulissant en 1/2”G inox.

Options = Contacts électriques - Contacts ATEX Eex / ou 4-20mA - Possible @ 200 mm - Autres longueurs du plongeur
Nous Consulter

Modifications sans preswis - Techmiques cf. images non contractinelles.
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THERMOMETRES & DILATATION « N2» ORIENTABLES TOUT INOX

C€

EN 13190

Série TA100DX TA100DX1 TA100DX2 TA100DX3
Echelles 100 mm 100 mm 100 mm @100 mm
en °C Plong.10cm Plong.15cm Plong 20cm Plong 30cm
-20+40 T760-5 T763-5 T766-5 T769-5
-30+50 T760 T763 T766 T769
50 + 50 T760-1 T763-1 T766-1 T769-1
30+ 70 T760-2 T763-2 T766-2 T769-2
-20 + 180 T760-3 T763-3 T766-3 T769-3
-10+110 T760-4 T763-4 T766-4 T769-4
0+60 T761-1 T764-1 T767-1 T770-1
0+100 T761-2 T764-2 T767-2 T770-2
0+120 T761 T764 T767 T770
0 + 160 T761-3 T764-3 T767-3 T770-3
0+ 200 T762-1 ©T765-1 T768-1 T
0 + 250 T762 T765 T768 T771
0+ 300 T762-2 T765-2 T768-2 T771-2
0+ 400 T762-3 T765-3 T768-3 T771-3
0 +500 T762-4 T765-4 T768-4 T771-4
0+ 600 T762-5 T765-5 T768-5 T771-5
Série TA150DX TA150DX1 TA150DX2 TA150DX3
Echelles @150 mm 150 mm @150 mm @150 mm
en °C Plong.10em Plong.15cm Plong.20cm Plong.30cm
220+ 40 T780-5 T783-5 T786-5 T789-5
-30+50 T780 T783 T786 T789
-50+50 T780-1 T783-1 T786-1 T789-1
-30+70 T780-2 T783-2 T786-2 T789-2
-20+ 180 T780-3 T783-3 T786-3 T789-3
10+ 110 T780-4 T783-4 T786-4 T789-4
0o+60 | T781-1 T784-1 T787-1 T790-1
0 +100 T781-2 T784-2 T787-2 T790-2
0+120 T781 T784 T787 T790
0+ 160 T781-3 T784-3 T787-3 T790-3
0+200 T782-1 T785-1 T788-1 T791-1
0 +250 T782 T785 T788 T791
0+ 300 T782-2 T785-2 T788-2 T791-2
0 + 400 T782-3 T785-3 T788-3 T791-3
0+500 | T782-4 T785-4 T788-4 T791-4
0 + 600 T782-5 T785-5 T788-5 T791-5

Caractéristiques Techniques de Fabrication

Boitier : Inox AISI 304.

Vitre : En Verre ép.3mm.

Aiguille : Aluminium noir métrique .

Précision : Classe 1% selon norme NF EN 13190
Filetage : Raccord Coulissant en 1/2”G inox.

Mécanisme : Gaz inerte non polluant (N*) Azote .
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs .
Plongeur : Inox AISI 316 en ©10mm.

Options = Contacts électriques - Contacts ATEX Eex /ou4-20mA - Possible @ 200 mm - Autres longueurs du plongeur
Nous Consulter

Modifications sans preswis - Techmiques cf. images non contractinelles.
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THERMOMETRES & DILATATION « N* » & CAPILLAIRE TOUT INOX
C€

4+  EN 13190

=
Type AE = Axial avec étrier Type AC = Axial avec collerette
Série |TL80AE TL100AE TL150AE TL80AC TL100AC TL150AC
Echelles | @80 mm @100 mm D150 mm D80 mm ©100 mm @150 mm
en°C | Capill. Im Capill. 1m Capill. 1m Capill. 1m Capill. 1m Capill. 1m
20+40 T800-5 T810-5 T840-5 T803-5 T813-5 T843-5
30+50 T800 T810 T840 T803 T813 T843
-50+50 T800-1 T810-1 T840-1 T803-1 T813-1 T843-1
-30+70 T800-2 T810-2 T840-2 T803-2 T813-2 T843-2
-20+180 T800-3 T810-3 T840-3 T803-3 T813-3 T843-3
-10+110 T800-4 T810-4 T840-4 T803-4 T813-4 T843-4
0+60 T801-1 T811-1 T841-1 T804-1 T814-1 T844-1
0+100 T801-2 T811-2 T841-2 T804-2 T814-2 T844-2
0+120 T801 T811 T841 T804 T814 T844
0+160 T801-3 T811-3 T841-3 T804-3 T814-3 T844-3
0+200 T802-1 T812-1 T842-1 T805-1 T815-1 T845-1
0+250 T802 T812 T842 T805 T815 T845
0-+300 T802-2 T812-2 T842-2 T805-2 T815-2 T845-2
0-+400 T802-3 T812-3 T842-3 T805-3 T815-3 T845-3
0+500 T802-4 T812-4 T842-4 T805-4 T815-4 T845-4
0+600 T802-5 T812-5 T842-5 T805-5 T815-5 T845-5
Type RE = Vertical avec étrier Type RC = Vertical avec collerette
Série [TLS8ORE TL100RE TL150RE TL8ORC TL100RC TL150RC
Echelles | @80 mm @100 mm @150 mm 280 mm 100 mm @150 mm
en°C | Capill. Im Capill. 1m Capill. 1m Capill. 1m Capill. 1m Capill. 1m
20+40 T820-5 T830-5 T850-5 T823-5 T833-5 T853-5
30+50 T820 T830 T850 T823 T833 T853
-50+50 T820-1 T830-1 T850-1 T823-1 T833-1 T853-1
30+70 T820-2 T830-2 T850-2 T823-2 T833-2 T853-2
-20+180 T820-3 T830-3 T850-3 T823-3 T833-3 T853-3
-10+110 T820-4 T830-4 T850-4 T823-4 T833-4 T853-4
0+60 T821-1 T831-1 T851-1 T824-1 T834-1 T854-1
0+100 T821-2 T831-2 T851-2 T824-2 T834-2 T854-2
0+120 T821 T831 T851 T824 T834 T854
0+160 T821-3 T831-3 T851-3 T824-3 T834-3 T854-3
0+200 T822-1 T832-1 T852-1 T825-1 T835-1 T855-1
0+250 T822 T832 T852 T825 T835 T855
0+300 T822-2 T832-2 T852-2 T825-2 T835-2 T855-2
0+400 T822-3 T832-3 T852-3 T825-3 T835-3 T855-3 5
0+500 T822-4 T832-4 T852-4 T825-4 T835-4 T855-4 E
0+600 T822-5 T832-5 T852-5 T825-5 T835-5 T855-5
Caractéristiques Techniques de Fabrication %
Boitier : Inox AISI 304. Vitre : En Verre ép.3mum. g
Mécanisme : Gaz inerte non polluant (N*) Azote . Aiguille : Aluminium noir métrique . E
Cadran : Aluminium fond blanc chiffres noirs . Précision : Classe 1% selon norme NF EN 13190 #
Plongeur : Inox AISI 316 en @10mun, Filetage : Doigt de Gant ou Raccord Coulissant en 1/2”G inox. 'é
Options = Contacts électriques - Contacts ATEX EEx /ou4-20mA - Possible ©® 200 mm - Autres longueurs du plongeur é
Nous Consulter g
2
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THERMOMETRES INDUSTRIELS - DROITS et EQUERRES Norme DIN

—

=

C€

EN 13190

MOYEN MODELE - DIN 16185 TypeV = Droit plongeur Laiton / Type E = Equerre 90° plongeur Laiton

Série T150V T150V1 T150E T150E1
Echelles Subdivision 150x35 150x 35 Echelles 150% 35 150x 35
en °C échelles°C | Plong 63mm Plong 100mm en °C Plong 63mm Plong 100mm
30 + 50 171 TA00 T910 30 +50 T020 Ta30
0+50 1/1 TI06 T916 0+50 T926 T936
0+ 100 2/1 T901 T911 0+ 100 T921 T931
0+ 120 2/1 To02 To12 0+ 120 TO22 T9o32
0+ 160 2/1 TA03 T913 0+ 160 T923 T9o33
_0+20 T 5/1 | 7904 | _T914 0+200 ' T924 | _T934
0+ 300 5/1 T905 T915 0+ 300 T925 T35
0+ 400 10/1 To07 T917 0+ 400 T927 T937
0+ 500 10/1 T908 T918 0+ 500 T928 T938
MOYEN MODELE _DIN 16185 Type VX =Droit plongeur Inox / Type EX=Equerre 90° plongeur Inox
Série T150VX T150VX1 T150EX T150EX1
Echelles Subdivision 150x 35 150 x 35 Echelles 150x 35 150 % 35
en °C échelles°C | Plong.63mm Plong.100mm en °C Plong.63mm Plong.100mm
-30+50 | 1/1 T900x _T910x -30+50 | T920x T930x
o+100 | 2/1 T901x T911x. 0+100 = T921x T931x
0+120 2/1 T902x To12x 0+ 120 TO22x To32x
0+ 160 271 T03x To13x 0+ 160 T923x T933x
0+ 200 571 T904x T914x 0+ 200 T924x TO34x
0+ 300 544 T905x TI15x 0+ 300 T925x T935x
0+ 400 10/ 1 TO07x TO17x 0+ 400 T927x TO37x
0+ 500 10/ 1 To08x T918x 0 + 500 TO28x T938x

GRAND MODELE - DIN 16185

Type V = Droit plongeur Laiton / TypeE = Equerre 90° plongeur Laiton

Série T200V T200V1 T200E T200E1
Echelles Subdivision | 200x 35 200 x 35 Echelles 200 x 35 200 x 35
en °C échelles°C | Plong.63mm Plong.100mm en °C Plong.63mm Plong.100mm
-30 +50 /il T940 T950 -30 +50 T970 T980
0+ 100 2/1 T941 T951 0+ 100 T971 T981
0+120 2/1 T942 T952 0+ 120 T972 T982
0+160 271 T943 T953 0+ 160 T973 T983
0+200 5/1 T944 T954 0+ 200 T974 T984
0+ 300 571 T945 T955 0+ 300 T975 T985
0+ 400 10/ 1 To47 T957 0 + 400 T997 T987
0+500 & 10/1 1948 T958 0+500  T978 T988
0+ 600 10/ 1 T949 T959 0+ 600 T979 T989
GRAND MODELE -DIN 16185 Type VX =Droit plongeur Inox / Type EX = Equerre 90° plongeur Inox
Série T200VX T200VX1 T200EX T200EX1
Echelles | Subdivision | 200x 35 200 x 35 Echelles 200% 35 200 35
en °C échelles°C | Plong 63mm Plong. 100mm en °C Plong.63mm [Plong.100mm
-30 +50 1/1 T940x T950x -30 +50 TI70x T980x
0+ 100 2/1 T941X T951x 0+ 100 TI71x T981x
0+ 120 2/1 To42x TO52x 0+ 120 TO72X T982x
0+ 160 2/1 T943x T953x 0+ 160 TI73x T983x
0 + 200 5/1 T944x T954x 0+ 200 T974x T984x
0+300 5/1 T945x T955x 0+ 300 TI75x T985x
0+ 400 10/1 T947x T957x 0+400 T997x T987x
0+ 500 10/1 T948x T958x 0+ 500 T978x T988x
0+ 600 10/ 1 T949x T959x 0+ 600 T979x T989x
Code Article
DGL-63Ti Doigt de gant Laiton 63mm M.1/2"G
DGX-63Ti Doigt de gant Inox 63mm M.1/2"G
SUP-DG/Ti Supplément longueur + 50mm

Caractéristiques Techniques

Boitier : en Aluminium Anodisé Laiton - Capillaire Thermomeétrique : en Verre @ 6mm. - Filetage : en 1/2”G
Précision : 1% selon norme NF EN 13190 - Plongeur : Laiton ou Inox AISI 316. - .Fluide Capillaire : Liquide couleur bleu.

/~ INSTRUMENTS

Modifications sans préswis - Techmiques el images non contractuelles.



ACCESSOIRES pour MANOMETRES

Collerettes de Fixation Trois Trous

Etriers de Fixation i Vis

Code Article [} Matiére Code Article [} Matiére
Cl-40 40mm Inox EV-40 40mm Acier
Cl-50 50mm Inox EV-50 50mm Acier
Cl-63 63mm Inox EV-63 63mm Acier

CI-100 100mm Inox EV-100 100mm Acier
Cl-150 150mm Inox EV-150 150mm Acier

Robinets porte Manométres - Méle/Femelle

Robinets a4 Sphére Mini - Mile/Femelle

Code Article Filetage PN Matiére Code Article Filetage PN Matiere
RM-8 | 1/4G 16 Laiton RB-8 1/4G 16 Laiton
~ RM-15 1/2G___ 16 Laiton RB-12  3/6G 16 Laiton
RB-15 1/2"G 16 | Laiton
Robinets a Pointeau Norme DIN 16270 Male/Femelle Tournante
Code Filetage PN Matiere
RPLD-8/N 1/4’G /NPT | 250 bar Laiton
RPLD-15/N 1/2°G /NPT | 250 bar Laiton
RPAD-8/N 1/4"G /NPT | 400 bar Acier Carbone
RPAD-15/N 1/2°G /NPT | 400 bar Acier Carbone
RPID-8 /N  1/4°G /NPT 600 bar Inox AlSI| 316Ti
RPID-15/N 1/2"G /NPT | 600 bar Inox AlS| 316Ti
Robinets a Pointeau Norme DIN 16271 Male/Femelle Tournante
Code Filetage PN Matiére
RPLD-8E/N 1/4°G /NPT | 250 bar Laiton
RPLD-15E /N 1/2°G /NPT | 250 bar Laiton
RPAD-8E/N 1/4"G /NPT 400 bar Acier Carbone
RPAD-15E /N 1/2"G /NPT | 400 bar Acier Carbone
RPID-BE /N 1/4"G /NPT |600 bar Inox AlIS| 316Ti
RPID-15E/N 1/2"G /NPT | 800 bar ' Inox AlSI 316Ti
Robinets a Pointeau Norme DIN 16272 Male/Femelle Tournante
Code Filetage PN Matiére
RPLD-8D/N 1/4’G /NPT | 250 bar Laiton
RPLD-15D /N 1/2°G /NPT | 250 bar Laiton
RPAD-8D /N 1/4"G /NPT 400 bar Acier Carbone ki
RPAD-15D /N 1/2°G /NPT | 400 bar _ Acier Carbone -
RPID-8D /N 1/4°G /NPT 600 bar Inox AISI 316Ti DTEB:;@ J_‘JI’]
RPID-15D /N 1/2"G /NPT | 600 bar Inox AlIS| 318Ti e
Robinets a Pointeau inox monobloc - Male/Femelle Raccord a Souder DIN 16284 Femelle Tournante b—l-——
Code Filetage PN | Matiére : T
RIP-8 1!4""Gg 530 e .' Code Filetage PN Magele o Ty
RIP-8N 1/4"NPT 630 Inox ':. RLS-8 1/14"G - &6 250 | Laiton oy
RIP:A67 776 m630~ = hex RAS-8  1/4G-06 400 Acier N
RIP-15N__1/2NPT | 630 Inox el i 5 0 4 O o B
RLS-15 1/2’G-@12 | 250  Laiton
Siphons & Boucle UNI 4672 et DIN 16282 Male/Femelle -Ro 1028~ 212 200 fcer «
Code Article Filetage PNen Bar Matiere RLS-M2 M20x1.5-012 250 Laiton
SBL-8 = 1/4°G 16 Laiton RAS-M2 M20x1,5- @12 | 400 Acier S
SBL-15 | 1/2°G 16 Laiton RXS-M2 120x1,5- @12 400 _Inox N
SBA-15 1/2°G  100.Din 16282 Acier -
SBA-15N | 1/2'NPT _1000in te282 | Acier Siphons 4 U Norme DIN 16282 - Mile/Femelle
SBI-15 1/2"G  250-pin 16282 Inox Code Tiletaze PN Maticre
SBI-15/N | 1/2"NPT = 250-pin 16282 Inox : g¢
SBUA-15 112G 100  Acier
9 ; SBUA-15N 1/2"NPT! 100 Acier
@é@ﬁ - SBUI-15 _ 1/2G | 250 Inox
SBUI-15/N 1/2"NPT 250 Inox §
P.T.F.E en Bande O12mm - P :
Code Article Eu
B-150 Rouleau 13m Ep.0,07mm J &
. Y
Protections en Caoutchouc Doses de Glycérine Bidistillées a 99,8% - Silicone  fil}, i
Code Code E
P-40F Noir | Axial @40 G-25 Flacon 25¢cl | Glycérine -10+90°C —— &
P-63D Noir | Vertical @63 G-100 @ Bout.1litre | Glycérine -10+90°C g
P-63F Noir | Axial @63 G-500 | Bidon 5 litres | Glycérine -10+90°C g
P-100D Noir | Vertical @100 S$-250  Flacon 25cl | Silicone -45+110°C = g
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ACCESSOIRES et OPTIONS pour THERMOMETRES

Raccord Coulissant ou Fixe pour Thermomeétre

Code Désignation Produit Matiére
RCX-15/6 Raccord Coulissant autobloguant en Male 1/2"G @6mm Tnox AIST 3161
RCX-156N/6 Raccord Coullssant autobloquant en Male 1/2'NPI_@emm Tnox AIST316L
RCX-20/6 Raccord Coulissant autobloguant en Male 3/4"G @6mm Inox AIST 3161
RCX-20N/6 Raccord Coulissant autobloquant en Male 3/4"NPT @6mm Inox AlSI 316L
RCX-26/6 Raccord Coulissant autobloquant en Male 1°G @6mm Inox AISI 316L
RCX-26N/6 Raccord Coulissant autobloquant en Male 1"NFT @6mm Inox AISI 316L
RCX-15/8 Raccord Coulissant autobloquant en Male 1/2"G @8mm Inox AlSI 316L
RCX-15N/8 Raccord Coulissant autobloquant en Male 1/2"NPT @8mm Inox AISI 316L
RCX-20/8 Raccord Coulissant autobloquant en Male 3/4"G @8mm Inox AIST 316L
RCX-20N/8 Raccord Coulissant autobloquant en Male 3/4"NPT @8mm Inox AIST 316L
RCX-26/8 Raccord Coulissant autobloquant en Male 1'G @amm Tnox AISI 37160
& Raccord Coulissant autobloguant en Male T'NPT @8mm Tnox AIST 37160
RCX-15/10 ‘Raccord Coulissant autobloguant en Male 1/2°G @10mm "Tnox AISI 316L |
RCX-15N/10 Raccord Coulissant autobloquant en Méale T/2"NPT @10mm Inox AISI 316L
RCX-20/10 Raccord Coulissant autobloquant en Male 3/4"G @10mm Inox AlSI 316L
RCX-20N/10 Raccord Coulissant autobloquant en Male 3/4’"NPT @10mm Inox AISI 316L
RCX-26/10 Raccord Coulissant autobloquant en Male 1°G @10mm Inox AISI 316L
RCX-26N/10 Raccord Coulissant autobloquant en Male 1"NFT @10mm Inox AISI 316L
Raccordement Fixe pour Thermométre ou Sonde thermométrique
Code Désignation Produit Matiére
RFX-CL26 Raccordement Fixe en CLAMP DN 1" Tnox AIST 3161
RFX-CL40 Raccordement Fixe en CLAMP DN 1" Tnox AIST 3160
RFX-CL50 Raccordement Fixe en CLAMP DN 2" Tnox AIST3T6L
" RFX-DIN25 Raccordement Fixe en DIN en Femelle Tournante DN 25 Inox AIST 3161
RFX-DIN32 Raccordement Fixe en DIN en Femelle Tournante DN 32 Inox AISI 316L
RFX-DIN40 Raccordement Fixe en DIN en Femelle Tournante DN 40 Inox AISI 316L
RFX-DIN50 Raccordement Fixe en DIN en Femelle Tournante DN 50 Inox AlSI 316L
RFX-SMS838 Raccordement Fixe en SMS en Femelle Tournante DN 38 Inox AISI 316L
RFX-SMS51 Raccordement Fixe en SMS en Femelle Tournante DN 51 Inox AISI 316L
Doigt de Gant pour Thermometres ou Sondes - pour plongeur @6mm / O8mm / @11mm 3 précisé
Code Désignation Produit Matiére
DGL-100 Doigt de Gant avec vis de blocage Male 1/2'G - Long.100mm___ Laiton CW614N
DGL-100MF Doigt de Gant Male x Femelle 1/2'G - Long 100mm _____ Laiton CWGTAN |
DGX-100 Doigt de Gant avec vis de blocage Male 1/2"G - Long.100mm Inox AlS] 316L
DGX-100N Doigt de Gant avec vis de blocage Male 1/2"NPT - Long.100mm Inox AlSI 316L
DGX15-100MF Doigt de Gant Male x Femelle 1/2°G - Long.100mm Inox AlSI 316L
DGX15-100MFN Doigt de Gant Male x Femelle 1/2’NPT - Long.100mm Inox AIS] 316L
DGX20-100MF Doigt de Gant Male x Femelle 3/4”G - Long.100mm Inox AIS] 316L
DGX20-100MFN Doigt de Gant Male x Femelle 3/4’"NFT - Long.100mm Inox AIS] 316L
DGX25-100MF Doigt de Gant Male x Femelle 1°G - Long.100mm Inox AlSI 316L
DGX25-100MFN Doigt de Gant Male x Femelle 1"NPT - Long.100mm Inox AIST 316L
“DGX26CL-100 Doigt de Gant Femelle 1/2"G x CLAMP 1™ Long.100mm Tnox AISI 3161 |
DGX40CL-100 Dmgl de Gant Femelle 1/2"G x CLAMP 1"%- Long.100mm Inox AIST316L
"DGX25DIN-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2°G x DIN Femelle DN25 - Long.100mm  Inox AIST 316L |
DGX32DIN-100 Doigt de Gant Femelle 1/2"G x DIN Femelle DN32 - Long.T00mm  Tnox AIST316L
DGX40DIN-100 Doigt de Gant Femelle 1/2"G x DIN Femelle DN40 - Long . 100mm  Inox AISI 3161
DGX50DIN-100 Doigt de Gant Femelle 1/2"G x DIN Femelle DN50 - Long.100mm  Inox AlS] 316L
DGX38SMS-100 Doigt de Gant Femelle 1/2"G x SMS Femelle DN38 - Long.100mm  Inox AISI 316L
DGX51SMS-100 Doigt de Gant Femelle 1/2"G x SMS Femelle DN51 - Long . 100mm  Inox AISI 3161

Doigt de Gant a Brides pour Thermomeétres ou Sondes Thermométrique

Code

Désignation Produit

Matiére

DGXB15-100A

DGXB20-100A Doigt de Gant Femelle 1/2'G X Bride PN16 - DN20 - Long.100mm___ Tnox AISI316L
DGXB25-10 oigt de Gant Femelle % Bride PN16 - - Long.100mm nox

Doigt de Gant Femelle 1/2'G x Bride PN16 - DN15 - Long.100mm

Inox AIST 3160

DGXB40-100A Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride PN16 - DN40 - Long.100mm Inox AIST 3161
DGXB50-100A Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride PN16 - DN50 - Long.100mm Inox AIST316L
DGXB15-100B Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride PN40 - DN15 - Long.100mm Inox AlSI 316L
DGXB20-100B Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride PN40 - DN20 - Long.100mm Inox AlSI 316L
DGXB25-100B Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride PN40 - DN25 - Long . 100mm Inox AISI 316L
DGXB40-100B Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride PN40 - DN40 - Long . 100mm Inox AlSI 316L
DGXB50-100B Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride PN40 - DN50 - Long.100mm Inox AlSI 316L
DGXB1A15-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 150 en 1/2" - Long.100mm  Inox AISI 316L
DGXB1A20-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 150 en 3/4" - Long.100mm  Inox AIST 3161
DGXB1A26-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 150 en 1" - Long.100mm  [nox AIS| 376L |
DGXB1A40-100 | Doigt de Gant Femelle 7/2"G x Bride ANST 150 en 1'% - Long.T00mm _ Tnox AIST376L
DGXB1A560-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 150 en 2" - Long.100mm  [nox AIST376L
"DGXB3A15-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 300 en 1/2" - Long.100mm  [nox AISI 316L
-100 ' Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 300 en 3/4" - Long . 100mm  Inox AlSI 3160
DGXB3A25-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 300 en 17 -Long . 100mm  Inox AISI 316L
DGXB3A40-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 300 en 1"%-Long.100mm Inox AISI 316L
DGXB3A50-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 300 en 2" - Long . 100mm  Inox AISI 316L
DGXB6A15-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 600 en 1/2" - Long.100mm  Inox AIS] 316L
-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"°G x Bride ANSI 600 en 3/4" - Long . 100mm  Inox AlS] 316L
DGXB6A25-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 600 en 1" - Long.100mm  Inox AISI 316L
"DGXB6A40-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2"G x Bride ANSI 600 en 1"% - Long. T00mm  Inox AIST 3161
DGXB6A50-100 | Doigt de Gant Femelle 1/2'G x Bride ANSI 600 en 2" - Long.100mm__ [nox AIS] 3161
SUP-DGL Extension de la Longueur du Plongeur par 50mm Laiton CW614N
SUP-DGX Extension de la Longueur du Plongeur par 100mm Inox AlSI 316L

~ INSTRUMENTS

Modifications sans preasis - Tedmiques cb inages non contractuelles.




CONTROLE , CERTIFICATION et VERIFICATION GENERALE C€

Vérification et Réétalonnage Manometre Standard et Industrie

Code Article Echelles Classe de Précision
RET-MX </= 600 bar 1,6%et 1%
RET-MX1 Maxi 1000 bar 1%
RET-MX2 Maxi 1600 bar 1%
RET-MX3 Maxi 2500 bar 1%

Vérification et Réétalonnage Manomeétre de Précision Industrie

Code Article Echelles Classe de Précision
RET-MVX </= 600 bar 0,5% et 0,25%
RET-MVX1 Maxi 1000 bar 0,5% et 0,25%
RET-MV X2 Maxi 1600 bar 0,5% et 0,25%

Vérification et Réétalonnage Manométre Numérique

Code Article Echelles Classe de Précision
RET-MN </= 300 bar 0,5%/0,25% [ 0,1%
RET-MN1 Maxi 700 bar 0,5%/0,25% /0,1%
RET-MN2 Maxi 1600 har 0,5% /0,25% /0,1%
RET-MN3 Maxi 2500 bar 0,5% /0,25% /0,1%
Vérification et Ré-Tarage Soupapes selon DIR.2014/68/UE - ISO 4126-1/2013 Catégorie IV € 1%,
Code Article Filetages / O Brides Matiére / Tarage
RET-VS Du 1/4” au 2" Laiton / maxi 35 bar
RET-VSX1 Du1/4”au 2’ Inox / maxi 120 bar
RET-VSX2 Du 1/4” au 2" Inox / maxi 350 bar
RET-VSBF1 Du @20" au @50 Fonte / maxi PN16
RET-VSBF2 Du @65” au @150 Fonte / maxi PN16
RET-VSBA1 Du @20" au @50 Acier / maxi PN40
RET-VSBA2 Du @65" au @150 Acier / maxi PN40
RET-VSBX Du @20” au @150 Inox / maxi PN40
Organisme de Certification ACCREDIA Italia - c €
Déclaration de Conformité selon la Directive 2014/68/UE-PED

Certificat d’Etalo nnage Manometres et Thermomeétres

Code Article Echelles Classe de Précision
CERT-MX </=600 bar 16%/1,0%/0,5% /0,25%
CERT-MX1 Maxi 1000 bar 1,6%/1,0%/0,5% /0,25%
CERT-MX2 Maxi 1600 bar 16% /1,0%/0,5% /0,25%
CERT-MX3 Maxi 2500 bar 16%/10%/0,5% /0,25%

Certificat d’Etalo nnage Manomeétres Numérique selon DIR.2014-34/UE

Code Article Echelles Classe de Précision

CERT-MN </= 300 bar 0,5%/0,25% /0,1%
CERT-MN1 Maxi 700 bar 0,5% /0,25% / 0,1%
CERT-MN2 Maxi 1600 bar 0,5%/0,25% /0,1%
CERT-MN3 Maxi 2500 bar 0,5% /0,25% / 0,1%

Certificat de Dégraissage selon procédure CEI65-3846R
Code Article Echelles
CERT-DEG Du —1+0 bar au 2500 bar 1,6%/1,0%/0,5% /0,25%

Classe de Précision

Certificat Protection ATEX 2219X selon Directive@ 94/9/EC-EEx IIG ia T6- Normes EN 50020:2002

Code Article Echelles Classe de Précision
CERT-EX Du —1+0 bar au 2500 bar 1,6%/1,0% /0,5% /0,25%

ey ol images non

Certificat de Matiére selon Procédure EN 10204 - Module 3.1.B

Code Article Echelles Classe de Précision
CERT-MAT Du =1+0 bar au 2500 bar 1,6%/11,0%/0,5% /0,25%

Modifications sme présuis -
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SOUPAPES de SECURITE en Laiton et Bronze

pour Air - Azote - Gaz naturel
Soupapes de Sécurité a échappement Libre en Laiton
Siége en NBR - PN16 Siége en Viton® - PN25 Siége en NBR et Viton®- PN25

DIR.2014/68/UE

Code 6] Code o Code (4]
Article  Mile Article | Maile Article Mile
VS8 114” VS8V 1/4” VS-8H 1/14”
VS-12 3/8” VS-12v 3/8” VS-12H 3/8”
VS5  1/2” VS-15v 1/2" VS-15H 1/2”
VS-20V 3/4” VS-20VH 3/4”

vs-26v 1" VS-26VH 17

Soupapes de Sécurité a échappement Libre en Laiton
Norme TUV avec réglage manuel de décharge

Siége en Viton® - PN25 Siége en Viton® - PNS0

Aride | Male  Tavage Ardide | Male | Tarege

VS8W  1/4” de 05+15 bar VS8WH 1/4”  de 16+45 bar
VS-12W  3/8”  de 05+19 bar VS-12WH  3/8”  de 20+45 bar |
VS15W  1/2”  de 05+19 bar VS-15WH 1/2”  de 20+45 bar
VS20W  3/4” de 05+19 bar VS20WH 3/4”  de 20+45 bar
VS26W 1”7  de 05+15 bar VS26WH 17  de 16+45 bar

Soupapes de Sécurité a échappement Libre en Laiton siege P.T.F.E.
Code 0 by Cote O
Article Male Article Male
VS8T 1/4” 16 VS-15TH 1/27 25
VS-12T 3/8” 16 VS-20TH 3/4” 25
VS15T 1/2” 16 VS-26TH 17 25

VS-20T 3/4” 16 VS33TH 1"% 25

PN

vS-26T @ 1" | 16 VS40TH 1" 25

Ve33 | 1™a | 16 VS50TH 2" 25

VsS40 17" 16 Siege PTFE °T -20°C + 250°C - du 1/4” au 27

VS-50 v 16 Siege NBR  °T -10°C +100°C - du 1/4” au1”
Siege Viton® °T -20°C+ 200°C - du 1/4” aul”

Certificats de Conformité DIR.2014/68/EU et Blocage soupape

Code Article Prix € H.T. R .
Les cotes sont variables
CERT-TA Tarage de 0,5 a 14 bar ( PN16 ) 18,00 selon la pression de tarage
CERT-TAH (W)  Tarage de 15 & 25 bar ( PN25 et PN40 ) 32,00
CERT-TAHH (WH ) Tarage de 26 & 45 bar ( PN50 ) 54,00

Soupapes de Sécurité a échappement Libre en Laiton Haute Pression

PN160 raccord méle en Gaz ou NPT PN400 raccord méle en Gaz ou NPT
Code Siege Code Siege

(€@

0100

Conformité de la Certification de la Norme CE en Vigueur N° CE 92/58 et DIR.2014/68/UE - Conforme a la Sécurité et Santé sur le lieu de travail

Artide  Viton® 13rage Artide  Viton® 1arage

VS-8HP5N 1/4” 45+100 bar VS-8HHP4N 1/4” 101+400 bar
VS-12HP5N 3/8” 45+100 bar VS-12HHP4N 3/8” 101+400 bar .
VS-15HPSN 1/2” 45+100 bar VS-15HHP4N 1/2” 101+400 bar g
VS-20HPSN 3/4” 45+100 bar VS-20HHP4N 3/4” 101+400 bar z
VS-26HP5N 1”7  45+100 bar VS-26HHP4N 17  101+400 bar Q
Certificats de Conformité et Blocage soupape ;
Code Article §
CERT-TAHP Tarage de 45 a 100 bar ( PN160 ) E
CERT-TAHHP Tarage de 101 & 400 bar ( PN400 ) §

>/~ INSTRUMENTS




SOUPAPES de SECURITE en Tout Inox
Pour Air - Azote - Gaz naturel - Eau - Vapeur a200°C

Soupapes de Sécurité a échappement Libre en Tout Inox
Norme TUV avec réglage manuel de décharge Si¢ge en Viton® - PNS0

flf:;ic(lae Mgﬁle Tarage ‘efl'(;;}c?e Meﬁle Larige

VS-15WX 1/2"  de 05+19 bar VS-15WHX 1/2”  de 20+45 bar
VS-20WX 3/4"  de 05+19 bar VS-20WHX 3/4”  de 2045 bar
VS26WX 1"  de05+19 bar | VS-26WHX 1"  de 20+45 bar |

Soupapes de Sécurité a échappement Libre Tout Inox AISI 316LL
A échappement Libre Male - Siége en PTFE - PN160

Code @ | L* H* B* Code @ |L*|H* | B*

Article Maile mm mm mm Article  Mile mm mm mm
VS-8XD 1/4” 92 8 15 VS-26XD 17 117 19 | 49
VS-12XD 3/8” 106 10 20 VS-33XD 1% 126 20 62
VS-15XD 1/27 | 108 12 23 VS40XD | 17 140 23 69
VS-20XD 3/4” 108 16 40 VS50XD 27 175 26 @ 82

Soupapes de Sécurité a échappement Libre Tout Inox AISI 316L
Siéege PTFE ou Viton® - PN160 Siége en PTFE ou Viton® - PN400

)S.?ﬁfe M@ﬁle Tarage ﬁ'(:i(::fe Mgﬁle Tarage
VS-8XHPSN  1/4”  70+150 bar VS-8XHHP4N 1/4” 150+400 bar
VS-12XHPSN | 3/8” | 70+150 bar VS-12XHHP4N 3/8” 150+400 bar
VS-15XHPSN  1/2”  70+150 bar VS-15XHHP4N 1/2” 150+400 bar

* Les cotes sontvariables selon la pression de tarage

Siége PTFE °T -20°C +250°C - du 1/4” au 27
Siege Viton® °T -20°C + 200°C - du 1/4” au 1/2”

PA 254

Tarage maxi pour PN160 = 150 bar / Tarage maxipour PN400 = 400 bar

Soupapes de Sécurité Canalisée Tout Inox AISI 316LL

Canalisé Femelle/Femelle PN160 Canalisé Male/Femelle PN400
Code 4] (4] s Code 4] (4] o
Artide | Entrée | Sortie | Si°8e Ar(;ict[‘e Entrée Sortie Si¢g€
VS-8X | F1/4" | F1/4" | PTFE VS-1215XHP M3/8” F1/2” PTFE

VS-15X | F1/2"  F1/2” PIFE
VS-20X F3/4" | F3/4” PTFE

VS-2015XHP M3/4” F1/2” PTFE

VS26X | F1”  F1” PIFE VS-20XHP M3/4” F3/4” PTFE

13 I Possible en Laiton en PN400
VS-33X F1™% F1™% PTFE Possible de Tarare maxi 700 bar
VS40X F1”% | F1”% PTFE Possible pour Ia Crvogénie -
VS-50X F2” F2” PTFE ( nous Consulter)
VS-65X F2"%. F2"/2 PTFE Tarage maxi PN160 = 160 bar
” " Tarage maxi PN400 = 400 bar
VS-80X F3 F3”  PTFE Sihhien
0ssible
Les cotes sont variables selon la pression de tarage § T OO L .
Possible entrée en Mile pour PNli)GO ( nous Consgulter ) Ta age maxi PN700 = m

Certificats de Conformité et Blocage soupape
Code Article

CERT-TAX Tarage de 1 & 70 bar
CERT-TAXH Tarage de 71 a 130 bar
CERT-TAXHH Tarage de 130 & 400 bar
CERT-TAX7H Tarage de 401 & 700 bar

Conformité de la Certification de la Norme CE en Vigueur N° CE 92/58 et DIR.2014/68/UE - Conforme a la Sécurité et Santé sur le lieu de travail

~ INSTRUMENTS

Modifications sans prémwis - Techniques el inages non contractuelies.



SOUPAPES de SECURITE CANALISEE en Laiton et Bronze

pour Air - Azote ~ Gaz naturel - Eau et Vapeur c €
ERT:

DIR.2014/68/UE

Soupapes de Sécurité Canalisée en Laiton
Male/Male - Norme TUV -1SO 4126-1
avec réglage manuel de décharge

Siége en Viton® - PN50 - Passage 7mm

Code H Ch. D (4]
Article mm mm mm I[tx 2

VS8WI1C 73 20 15 1/4” x 1/2” de 0,5+15 bar
VS-12W1IC | 75 20 15 3/8” x 1/2” de 0,5+15 bar

Tarage

112" x 1/2”

VSA5WIC 77 22 15 'de 0,5+15 bar |
VS8W1HC | 78 | 20 18 1/4” x 1/2” de 1645 bar
VS-12W1HC 80 20 18 3/8” x 1/2” de 16+45 bar
VS-15W1HC 82 22 18 1/2” x 1/2” de 1645 bar

Soupapes de Sécurité Canalisée en Laiton
Male/Male - Norme TUV -1SO 4126-1

avec réglage manuel de décharge
Siége en Viton® - PN50 - Passage 10 mm

Code H |Ch.| D

o

Article mm mm mm fix f? Tarage
VSA2W3C 90 24 22 3/8” x 3/4” de 0,5+15 bar
VS-15W3C 91 24 22 1/2” x 3/4” de 0,5+15 bar
VS20W3C 95 28 23 3/4” x 3/4” de 0,5+15 bar |

VS-12W3HC 109 24 22 3/8” x 3/4” de 16+45 bar
VS-A5W3HC 110 24 23 1/2” x 314" de 16+45 bar
VS-20W3HC 114 28 23 3/4” x 3/4” de 16+45 bar
Soupapes de Sécurité Canalisée en Laiton

Maile/Mile - Norme TUV -1SO 4126-1
avec réglage manuel de décharge
Siége en Viton® - PNSO - Passage 14 mm

fro!ie Hlsh b lg - Tarage
ticle mm mm mm f'xf

VS-15W5C 119 30 22 1/2”x1” de0,5+15 bar
VS-20W5C 121 30 23  3/4”x1” de0,5+15 bar
VS-26W5C 123 38 32 1”x1” de05+15bar
VS-15W5HC 161 30 22  1/2” x1” de 16+45 bar |
VS-20W5HC 163 30 23 3/4” x1” de 16+45bar
VS-26W5HC 165 38 32 1”x1”  de 16+45 bar

Certificats de Conformité DIR.2014/68/EU et Blocage soupape

Siege PTFE °T
Siege NBR  °T
Siege Viton® °T
Siege Silicone °T
Siege EPDM °T

Code Article
CERT-TA/ICW Tarage de 0,54 15 bar
CERT-TA/ICWH Tarage de 16 a 25 bar
CERT-TA/ICWHH Tarage de 26 a 45 bar

Conformité de la Certification de la Norme CE en Vigueur N° CE 92/58 et DIR.2014/68/UE - Conforme a la Sécurité et Santé sur le lieu de travail

“ INSTRUMENTS

-30°C + 230°C

-10°C + 80°C

-10°C + 200°C
-30°C + 160°C
-40°C + 130°C

Modifications sans prezeis - Tedmiques cb images non contractuelles.




SOUPAPES de SECURITE en Laiton - Bronze - Fonte et Inox

Pour Air - Azote - Gaz naturel - Vapeur a 200°C
Soupapes de Sécurité a Levier échappement Canalisé - Siége en PTFE

PN16 PN40

Code [%] L* | H* | B* Code [%] L*  H* | B* DIR'ZOM’(GSNE

Article FxXF mm mm mm Article FxF mm mm mm ar
VS-12L 3/8” | 90 @ 35 27 VS-15LH 1/2® 90 35 | 27 C €
VS-15L 122 | 90 | 35 | 27 VS-20LH @ 3/4” 115 42 | 40 \ S
VS-20L | 3/4” 115 42 40 VS-26LH | 17 125 42 @49 119
VS-26L 1 | 125 | 42 | 49 VS-33LH 1"% 140 55 @ 82 .
VS-33L 1" | 140 55 B2 VS-40LH 1"~ 160 67 | 69
VS-40L 1% | 160 67 69 VS-50LH 2" |[176 | 74 | 82

VS-50L 27 | 175 74 82
Soupapes de Sécurité a échappement Canalisé sans Levier - Siége en PTFE - PN16

Code (%] L% | H* | B* Code %] L*  H* B*
Article Fem. mm mm mm Article Fem. mm mm mm
VS-12E | 3/8” | 35 90 27 VS-40E 1"%= 67 160 69
VS-15E | 1/2” | 35 90 27 VS-50E 2" | 74 175 | 82
VS-20E  3/4” | 42 115 40 VS-65E 2”2 92 190 95
VS-26E 1" 42 125 49 VS-80E 3" 100 215 119
VS-33E 1"% | 56 140 62 VS-90E 4” | 115 | 280 | 125
Soupapes de Sécurité a échappement Canalisé sans Levier avec Bouchon - Siége PTFE - PN16
Code @ | L* | H* | B* Code o | L° H | B
Article Fem. mm mm mm Article Fem. mm mm mm
VSs-12G 3/8” | 35 90 27 VS-40G 1% 67 160 | 89
VS-15G 1127 36 | 90 | 27 VS-50G 2" 74 175 | 82
VS§-20G 3/4° | 42 115 40 VS-65G 27% | 92 | 180 | 96
VS-26G 12 42 125 49 VS-80G 3” 1100 215 119
VS-33G 1"% | 65 140 62 VS-90G 4” 1156 280 125
Soupapes de Sécurité a échappement Canalisé a Brides - Siege en P.T.F.E - PN16
Code @ L* H* B Code @ | L* H* | B
Article Brides mm mm mm Article Brides mm mm mm
VS-15B 15 865 125 27 VS-50B 50 105 190 82
VS-20B 20 865 125 40 VS-65B 65 115 220 | 95
VS-25B 25 75 135 49 VS-80B 80 120 235 119
VS-32B 32 | 86 160 62 VS-90B 100 140 290 125
VS-40B 40 90 180 69 % Les cotes sont variables selon la pression de tarage
Certificats de Conformité et Blocage soupape
Code Article ; ; . . ;
CERT-TAL/E/G/B Tarage de 1 14 bar e e/ i TRl
CERT-TALH/EH/GH Tarage de 154 25 bar NOUS CONSULTER avec Délai

Soupapes de Sécurité Grand Débit a Brides avec Levier PN16 - PN40

Siége en Inox AISI 316 - Corps vernis avec époxy .
Homologations : ISPESL - RINA - PED - ATEX ¢» II2 G/D Ex 13463

Série VS-300BF en Fonte G25 UNI 5007 siege inox - PN16

DN Entrée 20 25 32 40 50 65 80 100 125
DN Sortie 40 40 50 65 80 100 125 150 200
Poids Kg 18 20 25 30 35 45 55 60 75

Série VS-310BA en Acier Carbone ASTM A216 siege inox - PN40

DN Entrée 20 25 32 40 50 65 80 100 125
DN Sortie 40 40 S50 65 80 100 125 150 200 g
Poids Kg 18 20 25 30 35 45 55 60 75 3
£
Série VS-320BX en Acier Inox AISI 316 siége inox - PN40 :
DN Entrée 20 25 32 40 50 65 80 100 125 fn
DN Sortie 40 40 50 65 80 100 125 150 200 é
Poids Kg 18 20 25 30 35 45 55 60 75 B
Certificats de Conformité et Blocage soupape E
Code Article Code Article E
CERT-TABF | Tarage de 0,52 14 bar CERT-TABFH Tarage de a 14 bar :
g

Conformité de la Certification de la Norme CE en Vigueur N° CE 92/58 et DIR.2014/68/UE Conforme a la Sécurité et Santé sur le lieu de travail
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VANNES a SPHERE en LAITON PASSAGE INTEGRALE |\ ¢
PN25 -PN30 -PN40

Vannes a Sphére Femelle/Femelle - PN25 - Poignée acier gaine rouge - ISO 228 .
Code  V200-8 V200-22 V200-15 V200-20 V200-26 V200-33 V200-40 V200-50 V200-65 V200-80 V200-90
(o} 1/47 3/8” 137 3/47 1% 1714 17% 2 271 3% 47
Pass.mm 8 12 14,5 19 24 30 37 47 62 71 92

Poids Kg. 0,115 | 0,120 0,155 0,265 0390 0530 0,840 1260 2360 3480 5605

Vannes a Sphére Femelle/Femelle - PN30 - Poignée acier gaine rouge - ISO 228 .

Code  V300-8 V300-12 V300-15 V300-20 V300-26 V300-33 V300-40 V300-50 V300-65 V300-80 V300-90
2 14 | 38 | 127 | 34 1 17 | 1% 2% 27y | 37 47
Passmm 8 10 14,5 19 24 30 37 47 62 71 92

Poids Kg. 0,120 0,125 0,160 | 0,275 | 0,395 0540 | 0845 1270 2380 3495 5625

Vannes a Sphére Femelle/Femelle - PN40 - Poignée acier rouge - ISO7 / EN10226

Code V400-8 V400-12 V400-15 V400-20 V400-26 V400-33 V400-40 V400-50 V400-65 V400-80 V400-90
@ 1!4!5 3[(8‘.1 1}.!2” 3}(4” lﬂ 1!‘5]/“‘ 11!% 29? 2!51(/2 3'.! 4”
Pass.mm 10 10 15 20 25 32 40 50 63 75 95

Poids Kg. 0,140 | 0,160 = 0,230 | 0,360 | 0540 = 0,950 @ 1,350 @ 1,920 @ 3,910 @ 5380 9,150

Vannes a Sphére Mile/Femelle - PN25 - Poignée acier gaine rouge

Code V210-8 V210-12 V210-15 V210-20 V210-26 V210-33 V210-40 V210-50
(%] 114" 3/8” 112" 3/4” < i 17 1"/ i
Pass.mm 8 10 14,5 19 24 30 37 47
Poids Kg. 0,117 0,125 0,165 0,280 0,415 0,565 0,910 1,330

Vannes a Sphére Mile/Femelle - PN30 - Poignée acier gaine rouge

Code V310-8 V310-12 V310-15 V31020 V31026 V310-33 V310-40 V310-50
2] 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1 14 1"V 2"
Pass.mm 8 10 16 20 25 31 40 50
Poids Kg. 0,120 0,130 0,170 0,295 0,430 0,585 0,930 1,350
Vannes a Sphére Mile/Mile - PN30 - Poignée acier gaine rouge \:‘-
T w
Code V333-12 V33315 V33320 V33326 V33333 V33340 V33350 ( b
o 3/8” 12 314” 1" 1% 1" 2" s e
Pass.mm 10 15 20 25 31 40 50 .
Poids Kg. 0,125 0,170 0,290 0,440 0,545 0,895 1,325

/~ INSTRUMENTS

Modifications sans préawis - Tedhmiques ol images non contractuelles.



VANNES & SPHERE en LAITON PASSAGE INTEGRALE | \ ¥
PN25 -PN30 -PN40

Vannes a Sphére Femelle/Femelle - PN25 - Poignée Papillon Alu rouge

Code Arficle V220-8 V220-12 V220-15 V220-20 V220-26
(%] 1/14” 3/8” 1/2” 3/4” 1”
Pass.mm 8 10 14,5 19 24
Poids Kg. 0,155 0,265 0,390 0,530 0,840

Vannes a Sphére Femelle/Femelle - PN30 - Poignée Papillon Alu rouge

Code Article V320-8 V320-12 V320-15 V320-20 V320-26
(%] 1/14” 3/8” 1/2” 3/4” 1”
Pass.mm 8 10 14,5 19 24
Poids Kg. 0,155 0,265 0,390 0,530 0,840

Vannes a Sphére Mile/Femelle - PN25 - Poignée Papillon Alu rouge

Code V221-12 V221-15 V221-20 V221-26
(%] 3/8” 1/2" 3/14” 12
Pass.mm 10 14,5 19 24
Poids Kg. 0,265 0,390 0,530 0,840

Vannes a Sphére Mile/Femelle - PN30 - Poignée Papillon Alu rouge

Code V321-12 V321-15 V321-20 V321-26
(%] 3/8” 112" 3/4” 1"
Pass.mm 10 14,5 19 24
Poids Kg. 0,265 0,390 0,530 0,840

Vannes a Sphére Mile/Mile - PN30 - Poignée Papillon Alu rouge

Code Article V322-12 V322-15 V322-20 V322-26
(%] 3/8” 112" 3/4” 1"
Pass.mm 10 14,5 19 24
Poids Kg. 0,265 0,390 0,530 0,840

Vannes & Sphére en Epsilon F/F/F - PN25 Passage intégrale - Poignée acier gaine rouge

Code Article V63Y-20 V63Y-26
(%] 34’ x 1/2”x1/2” 17x 3/47x3/4”
Pass.mm 15 20
Poids Kg. 0,590 0,940

Modifications sans préawis - Tedmiques et inages non contractuelles.

> INSTRUMENTS




VANNES a SPHERE en LAITON - PN25 -PN30 -PN40 | \{

Vannes a Spheére Femelle/Femelle - PN30 avec prolongateur de poignée

Code Article, 'V285-15 V285-20 V285-26 V285-33 V285-40 V285-50

%] 112" 3147 1” 17Ya 17142 27
Pass.mm 14,5 19 24 31 37 47
Poids Kg. 0,235 0,335 0,480 0,630 0,060 1375

Vannes a Sphére Mile/Femelle - PN30 avec prolongateur de poignée
Code Article 'V286-15 V286-20 V286-26 V286-33 V286-40 V286-50

%] 1/2” 3/14” i ke 17a 174 2
Pass.mm 14,5 19 24 31 37 47
Poids Kg. 0,245 0,345 0,510 0,660 1,035 1,445

Vannes a Sphére en 3 Voies - PN30 - Sphére en L ou T - F/F/F - Poignée acier gaine rouge
Code Article 'V396-8 V396-12 V396-15 V396-20 V396-26 V396-33 V396-40 V396-50 TN

% 174" 38" | 12" | 34" i 7% | 1% 2
Pass.mm 8 10 14,5 19 24 3 39 a7
Poids Kg. 0,185 0,295 0,430 0,630 1.180 1,400 1,900 220

Vannes a Sphére 3 Voies Vertical - PN30 - Sphére en L ou T - F/F/F - Poignée acier gaine rouge
Code Article  'V397-8 V397-12 V397-15 V397-20 V397-26 V397-33 V397-40 V397-50

%] 114" 3/8” 112" 3/4" 1” 1"V 1"V 2"
Pass.mm 8 10 14,5 19 24 31 39 47
Poids Kg. 0,155 0,265 0,390 0,530 0,840 1,100 1,540 1950

Vannes a Sphére Femelle/Femelle - PN25 - avec Purge - Poignée acier gaine rouge

Code Article  'V980-15 V980-20 V980-26 V980-33 V980-40 V980-50

% 112" 3/4” 1" 1% 1% 2
Pass.mm 14,5 19 24 31 37 47
Poids Kg. 0,235 0,345 0,450 0,910 1,120 1,600

Vannes a Sphére Mile/Mile - PN25 - avec Purge - Poignée acier gaine rouge

Code Article VI81-15 V981-20 V981-26 V981-33
@ 3/8" 112" 3/4” i i
Pass.mm 10 14,5 19 24
Poids Kg. 0,185 0,265 0,390 0,530

VANNES a SPHERE en BRONZE - Spécial Maritime

Vannes a Sphére en Bronze Femelle/Femelle passage intégrale - PN25 -
Poignée acier gaine rouge - ISO 228 . « Spécial pour Eau de Mer et Eau Potable »

Code V203/8 V203/12 V203/15 V203/20 V203/26 V203/33 V203/40 V203/50 V203/65 V203/80 V203/90

o a4 | afey s | erar | | ama | s | 2r | 2ma | e | e

*/7 INSTRUMENTS

Modifications sans préswis - Tecdhmiques cb images non contractwelles.




VANNES PASSAGE DIRECT a OPERCULE PN16 - PN20 |\ \

Art. VD395 - Vannes a Opercule - PN16 - Femelle/Femelle Corps Laiton volant acier rouge

Code /12 /15 /20 /26 /33 /40 /50 / 65 /80 /90 /95 /98
@ o |2 |34 | 17 | 1% | 1% | 2" [2*% | 3 | a7 | 5" | 6

PoidsKg. =~ 0,16 0,20 0,32 0,40 0,55 0,80 1,20 2,20 2,65 4,61 7,85 13,00

Art. VD396 - Vannes a Opercule - PN20 - Femelle/Femelle Corps Bronze volant acier rouge
Code /15 /20 /26 /33 /40 /50 /65 /80 /90
9 1,{ 1 3;‘4,! 1}! 1!!’1/4 1!’1,/2 2!! 2!!1//2 3!! 4!!

Poids Kg. 0,390 0,560 0,760 1,130 1,580 2,600 3,870 5,400 8,800

Art. VD201 - Vannes a Opercule Rapide a levier - PN16 - Femelle/Femelle Corps en Bronze

Code /15 /20 /26 /33 /40 | /50 /65 /80 /90
@ | 2" | 34 7 "% | 17% 2" 2" 51 4"

Poids Kg. 0,380 0,550 0,760 1,000 1,400 2,000 3,450 4,500 7,350

Vannes Incliné a clapet anti retour incorporé-Antipollution a4 double purge-Passage totale-PN16

Code VA204-15 VA204-20 VA20426 VA20433 VA204-40 VA20450
(%] 1/2” 3/4” 17 1"V 174 27
Matiere Laiton Laiton Laiton Bronze Bronze Bronze
Poids Kg. 0,300 0,350 0,500 0,850 1,100 1,800

Vannes de Décharge rapide (”Robinet Dit PERFECTION" ) pour liquide épais - PN16

Code VR165-20 VR165-50 VR165-65 VR165-80 VR165-90
(%] 3/4” 27 2" i 4”
Matiére Laiton Laiton Fonte Fonte Fonte
Poids Kg. 0,450 1,700 4,200 5,800 7,300

Art. VD226 Jonction de Dilatation réglable en Bronze pour Air et Eau Potable - PN10

Code /15 120 /26 /33 /40 /50 165 /80 190
(%] 112" 3/4” i 2/ 1714 27 27 3 4”
H1-mini 120mm  140mm  140mm  156mm 170mm | 190mm 205mm  230mm 228mm

H-maxi 160mm @ 180mm 190mm @ 200mm 220mm | 240mm 270mm @ 280mm  350mm

PoidsKg. = 0,520 0,770 0,980 1.400 1,900 2 600 5,300 6,800 12,300

Modifications sans preswis - Techmiques cf. images non contractinelles.

1.
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INDICATEUR DE FLUIDES en LAITON-BRONZE-INOX W\ ( €

Indicateur de fluide en Laiton type simple verre trempé avec sphére en Moplen PN16 Femelle/Femelle

Code IF158-12 IF158-15 IF158-20 IF158-25 ey
1] 3/8” 1/12” 3/4” 1” o= ‘—’
_.-"/ v 2y
3 O
A 74mm 74 mm 74mm 74mm R | ! H
H 47 mm 47 mm 50 mm 54 mm =0 5
L 109 mm 97 mm 100 mm 103 mm . : -
Indicateur de fluide en Laiton type simple avec coupole polycarbonate avec sphére en Moplen PN10 Femelle/Femelle
Code IF159-12 I1F159-15 IF159-20 IF159-25
1] 3/8” 1/2” 3/4” 1
H 71,5 mm 71,5 mm 75,5 mm 79,5 mm
H’ 56,5 mm 56,5 mm 58 mm 58,5 mm
L 111 mm 99 mm 100 mm 104 mm

Indicateur de fluide en Laiton type double verre trempé avec spheére en Moplen PN16 Femelle/Femelle
Code IF161A-12 IF161A-15 IF161A-20 IF161A-25 IF161A-33 IF161A-40 IF161A-50

(%)} 3/8” 1/2” 3/4” a 1"Va 1" 2" k
H 80 mm 80 mm 80 mm 92 mm 112 mm 118 mm 140 mm
L 107 mm 95 mm 100 mm 107 mm 126 mm 137 mm 170 mm

Indicateur de fluide en Laiton fypesimple verre trempé a ailette fixe PN16 Femelle/Femelle
Code IF160-15 1F160-20 IF160-25 1IF160-33 IF160-40 IF160-50 IF160-65

(%] 1/2” 3/4” 17 17 1" 27 2"

1
H " 8mm | 7mm | 74mm | 8mm | 93mm | 112mm | 120mm
H' 40 mm 44 mm 46 mm 57 mm 60 mm 72 mm 80 mm
L 95 mm 100 mm 107 mm 128 mm 137 mm 164 mm 180 mm

Indicateur de fluide en Laiton type double verre trempé a ailette fixe PN16 Femelle/Femelle
Code IF161-15 1F161-20 IF161-25 1F161-33 IF161-40 IF161-50 IF161-65

@ 1/2” 3/4” 17 174 17 27 27
H " Bomm 90 mm ' 92mm | 112mm ' 118mm 140 mm ' 145 mm
L 106 mm 110 mm 116 mm 126 mm 137 mm 170 mm 180 mm

Indicateur de fluide en bronze type double verre trempé a ailette fixe PN16 a Brides
Code IFBB3-15 IFBG3-20 | IFBB3-Z5 IFR63-32  IFBG3-40 | IFBE3-30  IFBG3-65 | IFBG3-BD  IFBG3-100

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
F 95 mm 105 mm 115 mm 140 mm 150 mm 165 mm 185 mm 200 mm 220 mm
L 112 mm 121 mm 136 mm 148 mm 178 mm 201 mm 239 mm 259 mm 300 mm

Indicateur de fluide en Acier Carbone type double verre trempé a ailette fixe PN25 a Brides ANSI-150
Code | IFBB4-5 | IFBB4-20 IFBG4-25 | IFBB4-32 | IFBE4-40 IFBB4-50 | IFBB4-65 | IFBGA-80 | IFBGA-ID0 | IFBE4-125  IFBB4-150 IFBB4-200 IFBG4-250

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
F 895 mm 105mm  115mm | 140mm | 150 mm  165mm | 185mm 200 mm = 220 mm 250 mm 285 mm 340 mm 405 mm
L 136mm | 150 mm  160mm | 180mm  200mm 230 mm | 290 mm  310mm | 350mm | 400mm @ 480mm | 600 mm = 730 mm

Indicateur de fluide en inox AISI 316 type double verre trempé a ailette fixe PN25 a Brides ANSI-150
Code  IFC64-15 | IFC64-20 IFCB4-25 IFCB4-32  IFC64-40 IFCB4-50  IFCB4-65 IFC64-80 IFCB4-100 IFCB4-25 IFCB4-150 | IFC6A-200 IFCE4-250

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
F 95 mm 105mm  115mm | 140mm | 150mm  165mm | 185mm  200mm | 220 mm | 250 mm 285 mm 340 mm 405 mm
L 135 mm | 180mm  160mm | 180mm  200mm 230mm | 290mm  310mm | 350 mm 400 mm 480 mm 600 mm 730 mm

IFB63- en Bronze IFB64 - en Acier IFC64 - en Inox
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Modifications s=ws preawis - Tedmiques cb images non contractuelles.



CLAPETS - FILTRES en LAITON NATUREL

Clapets anti-retour toutes positions en Laiton IS0O228 - Joint NBR Femelle/Femelle - PN16

Série V700 /8 /12 /15 /20 /125 /33 /40 /50 /65 /80 /90

2 147 | 318" | 2" [ 34" | 4" [ V% | 1% | 2" | 2" | 3" | &

Qté Boite 10 10 10 8 8 6 4 2 1 1 1

Poids en Kg 0,080 0,080 0,115 0,175 0,260 0,360 0,520 0,750 1,480 1,810 3,120

Clapets toutes posifions en Laiton avec Filtre inox ISO228 - Joint NBR Femelle/Femelle - PN16

Série V7135 115 /20 /25 /33 /40 /50 / 65 /80 /90
%] 1/2” 3/4” 17 1" 1" 2" 2" 3" 4”
Qte Boite 8 6 8 6 4 2 1 1 1

Filtres Inox pour clapets toutes posifions

Série V705 /15 /20 /25 /33 /40 /50 /65 /80 /90
(%] 1/2” 3/4” 17 17 174 2" 274 3” 4”
Filtration 300p 3004 300p 300p 300p 500p 5000 600p 600y
Qté Boite 30 20 10 10 10 5 1 1 1

Clapets anti-retour a Battant en Laifon - horizontal ISO228 - Joint NBR Femelle/Femelle - PN10

Série V740 /12 /15 /20 /25 /33 /40 /50 /65 /80 /90

2] sie” |2 [ | 17 [ 1% | 1% | 2 | 2% | 3 | &

Qté Boite 10 10 10 5 2 21 1 1 1 1

Poids en Kg 0,170 0,190 0,260 0,370 0,480 0,730 1,100 1,950 2,900 4,200

Clapets anti-retour a Battant en Bronze - horizontal ISO228 - Joint NBR Femelle/Femelle - PN16

Sériev741 /12 /15 /20 /25 /33 /40 | /S50 | /65 / 80 /90 /125 /150

9 3!8”’ 1!2” 3; EE) 1”’ 1,,1//4 1”1//2 2”’ 2”1{,’2 3” 45!’ 5,! 6)!

Qté Boite 10 10 10 5 2 21 1 1 1 1 1 1

Poids en Kg = 0,200 | 0,220 0,340 0460 | 0580 0860 | 1420 2,180 3,400 | 5000 | 6,500 8,000

Clapets anti-retour de Fond en Laiton - vertical avec crépine ISO228 Femelle - Joint NBR - PN16

SérieV730 /15 /20 /25 /33 /40 /50 /65 /80 /90 /125

g 1,.(2” 3)‘4" 15¥ 1”1/4 1!!1/{2 2”’ 2!!1/12 3l¥ 4” 5!’

Qté Boite 15 12 10 6 5 3 1 1 1 1

Poids en Kg 0,120 0,240 0,350 0,420 0,600 0,820 1,430 1,800 9,400 12,900

Filtres a Y en Laiton avec tamis inox AISI 304 Femelle/Femelle - PN16
Seérie V670 /8 /12 /15 /20 /25 /33 /40 /50 /65 / 80

] A R A A P S
Filtration 300y 300 3004 300p 300y 3004 300 5004 5004 600y
QW Botte 20 20 20 18 10 4 3 2 1 1

Poids en Kg 0,190 0,190 0,240 0,350 0,480 0,830 0,940 1,500 2,350 3,700

/~ INSTRUMENTS

Modifications sans préswis - Tedmiques ek images nen contractuelies.




RACCORDS en LAITON NATUREL et NICKELE |\ ¢

Série L500 - Raccords cannelés en laiton Naturel - Méile PN16
%) 10x%" | 10X | 14x%2" | 15x%2" | A7XVe’ | 20X%:" | 15x%°  20x%" | 25x%° | 20x1” | 25x1”

(5] 30x1” | 32x1”  30x17% 32x1”Va 40x1”%s 40x17%2| 45x172 50x17%2| 50x2” 60x2”

Série L501 - Raccords cannelés en laiton Naturel - Femelle PN16
(5] 10x3%" | 10x'.”  15x%” | 20xV." | 20x%4"  25x%" | 25x1” 30x1" | 30x1”Va | 35x1”Va 40x1"%

Série L550 - Manchons en laiton Naturel - Femelle/Femelle PN16
g 1/41! 3/35! 1/2!! 3/45! 1!! 1!51/4 1!!1/2 25!

A

NG

Série LSS0N - Manchons en laiton Nickelé - Femelle/Femelle PN16
g 1/4!! 3/3!1 1/2!! 3/411 1!! 41511/4 1!!1/2 211

Série LSSOR - Manchons Réduit en laiton Naturel - Femelle/
O |V | VR | W | R | x| Y 1A [ 1A |1t 17x20 | 1%k Cii

Seérie LSSONR - Manchons Réduit en laiton Nickelé - Femelle/Femelle
9 y“!!x1/2)! 1/4}!x3 4}! %’Islix‘i 2!! 1/2”)(3/{1” 1/’2”x 1!} 3/:‘!}x 1)! 1)!x11A” 1”X11/2” 11/4!!x1 1/25! 1”x2” 11/2”x2!!

Série L560 - Coudes a 90° en laiton Naturel - Femelle/Femelle PN16
0 14" %" 1n" ¥ 12 1" 1" 2"

Série LS60N - Coudes a 90° en laiton Nickelé - Femelle/Femelle PN16
9 1/41: %u 1/2!; 3/4!5 1}; 1551/4 1}!1/2 251

Série L561 - Coudes a 90° en laiton Naturel - Male/Femelle PN16
9 1/, 3n 14,9 3n 1" FELA 1" P

Série L561N - Coudes a 90° en laiton Nickelé - Male/Femelle PN16
9 1/41! %u 1/2!! 3/311 1:! 15!1/4 13!1/2 2”

Série L562 - Coudes a 90° en laiton Naturel - Male/Méale PN16
9 1/4!! 3/3:! 1/2!1 3/:‘” 11: 1!!1/‘

Série L562N - Coudes a 90° en laiton Nickelé - Male/Male PN16
g 1/43! 3/31! 1/211 3/4” 1 1 1!!1/:‘

Série L563 - Coudes a 45° en laiton Naturel - Femelle/Femelle PN16
(%) A 3% 17 17"V 17 2%

Série LS63N - Coudes a 45° en laiton Nickelé - Femelle/Femelle PN16
g 1/25’ 3/4:1 11! 1!!1/4 1 !l1/2 2"

Série .564 - Coudes a 45° en laiton Naturel - Male/Femelle PN16
(%) Al 3 17 17V, 17, 2

Série L564N - Coudes a 45° en laiton Nickelé - Male/Femelle PN16
[%) %" % 1 1" A 2"

Modifications sans préaeis - Tedhmiques ek images non contractuelles.
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RACCORDS en LAITON NATUREL et NICKELE

Série L570 - Raccords en T en laiton Naturel - Femelle / Femelle / Femelle PN16
0 Y %" " %" 1 1Y% 1"%s

Série LS70N - Raccords en T en laiton Nickelé - Femelle/Femelle/Femelle PN16
0 v % v W 1 2 1%

Série L552 - Mamelons en laiton Naturel - Male/Méle PN16
g 1/4!3 %”B" 1/’2)! 3/4!'! 41)1 1!!’1/4 1!!1’,12 2!! 2!!1/2 3!!

Série L552N - Mamelons en laiton Nickelé en Male/Mile PN16
9 1/4!! S/B” 1/251 3/:‘” 1!5 1:!1/4 1!!1/2 2!! 2”1/2 3)1

Série L552R - Mamelons Réduit en laiton Naturel - Méle/Méile PN16

0 AT ALY FALRR PALIVE TA LRI VA Ve VAL RME TAL Ve PALIN IR PA Uve VAR PALIVE EUBIE VAT ELRNE PALYE ELL P ELIVE L FA 17%1"™% | 1" Vax 1" | 1"x2" | 1"Vax2" | 12"

Série L552RN - Mamelons Réduit en laiton Nickelé en Male/Mile PN16

0 ALY AN IR VALV T IR VALV PALIE TAUNS VAL IR PALIVTA LR PALIVE EERME7AL0V8 RAETALYE KLV LUV EECVARE ROV RALVANIE EIEVAYE L VAR EAIve LUMMEE EiSVAVE LR Eid VAVG L]

Série L581 - Réduction en laiton Naturel - Male/Femelle PN16

9 ‘A"x“/ﬂ,l yﬂ‘lx‘/ﬂ“ ﬂ,s!!x“/‘!! Vzilxl/’“’ ‘/l”x:!/ﬂ" :!,:.l"x‘|/‘1l Sx‘lixﬂ’faii :!/:'!‘x‘|’{=!l 1l!x3/°li 1!!x1’{=!'
[7%] VX%? | VST VT | PV | 1% | 17T | 17N 1TV 27X | 20X
9 2}lx1!, 2|Ix1 I’I/" 2!!x1!l1/2 2‘,1,2x1,l‘/’4 2!"}‘2x1!’1ﬁ 2!‘1/2x21) 3]Ix1 I’IA 3!‘x21') 3"x2"‘/2

Série LS81N - Réduction en laiton Nickelé - MAle/Femelle PN16

9 VALY LTALVGTAL Iyl PALTAAL PRI LA UAL LA E AL A A 17%34" 1"x14L"
9 17%34 121, x1%" 17V x34” 1214x1” 17714 xL" 17 14x307 11501 1M ax17 YV, Py P
g 2Myq” 24"y, 2154, 21" Ve | 2Vax1"Vh 274%2" 31"V 3y 3"%x2"%

Série L551 - Réductions en laiton Naturel - Femelle/MAale PN16
9 %"x1/4’§ 1/’2’!x1/4“ 1/’2”x3,/s” 3{/4,’x3/a’! BA’!x"f&” 1 ”XT/Z” 1 “xBA’! 1,,1/4x1 2" 1 ’]1";x34” 1 “1/4x1 ’!'1 ”1{/2x1 1" 1 ’,1/2x1 !’1}’4_2,’x1’,1}/2

Série LSS1N - Réductions en laiton Nickelé - Femelle/Mile PN16
g B/B”X“/d’, 1/2"x1/4!! 1/2")(3/11" 3/41”)(3/&" 3/4"x1/2!! 1 ")(1/2” 1 !!x:i/d” 1"1/4x1/2!l 1 !HAKJ/‘!! 1 |!1/‘x1 " 1 1!1/2X1 " 1 !I|/2x1 !!1/4 21!x1|‘1/2

Série L580 - Croix en laiton Naturel en Femelle/Femelle/Femelle/Femelle PN16
9 1/215 :%.n 1 1] 1 m/‘

Série LS80N - Croix en laiton Nickelé en Femelle/Femelle/Femelle/Femelle PN16
@ 1/211 3‘4‘:1 1:1 1“1/:‘

Possible autres dimensions -Nous consulter

Modifications sans preswis - Techmiques cf. images non contractinelles.
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RACCORDS en LAITON NATUREL et NICKELE

Série L533 - Réductions Lisse en laiton Naturel - Male/Femelle PN16
(] 2" x%s" e x5 17 x12" 17 %% 17Vax1” 17%2x1"

Seérie L533N - Réductions Lisse en laiton Nickelé - Méle/Femelle PN16
%] Y 'x Y % xVe’ 17 x%” 17 %% 1"Yax1” 17%2x1”

Série L520 - Bouchon hexagonale en laiton Naturel en Male PN16
9 %!! 1/211 3/4!! 11: 1!!1/4 11!1/2 2!!

Série L520N - Bouchon hexagonale en laiton Nickelé¢ en Méle PN16
Q 3/ 1/, 31 17 171/ 1714, 2%

Série L522 - Bouchon hexagonale en laiton Naturel en Mle avec épaulement pour joint PN16
g EYAL 1/, 3/ 1 1"/ A 2"

Série LS22N - Bouchon hexagonale en laiton Nickelé en Mile avec épaulement pour joint PN16
G %!’ 1//2,‘ %,, 1 th S 1 !,1/4 1 ”1/’2 2!!

Série L514 - Bouchon hexagonale en laiton Naturel en Femelle PN16
9 %” 1/”2“ 3/’4’! 1” 1,,'1/4 1 ”1/2 2!,

Série L514N - Bouchon hexagonale en laiton Nickelé en Femelle PN16
9 %"’ 1{(2” 3/’4,, 1” 1,,1/4 1”1/2 2!!

Série LS55 - Raccords Union Droit laiton Naturel tenu joint plat Male/Femelle PN16
9 1/2’! 3/4,’ 1!‘ 1”1/4 1”1/”2 2,!

Série L555N - Raccords Union Droit laiton Nickelé tenu joint plat Male/Femelle PN16
9 1/2’, 31/4” 1!‘ 1!!'1/4 1!!1,”2 2,'

Série 556 - Raccords Union Droit laiton Naturel tenu joint O-Ring Méle/Femelle PN16
0 v % E % 7, T

Série LS56N - Raccords Union Droit laiton Nickelé tenu joint O-Ring Méle/Femelle PN16
0 %" e 17 1" 1%, 2"

Série LL565 - Raccords Union 4 Coude 90° laiton Naturel tenu joint plat Méle/Femelle PN16
0 %" %" 1” % 1", 2”

Série LS65N - Raccords Union & Coude 90° laiton Nickelé tenu joint plat Méle/Femelle PN16
0 " %" 1 1" 1" 2

Série L566 - Raccords Union 4 Coude 90° laiton Naturel tenu joint O-Ring Mile/Femelle PN16
[ 1" %" 1” 2% 1"% 2

Série LS66N - Raccords Union & Coude 90° laiton Nickelé tenu joint O-Ring Male/Femelle PN16
0 7 % T 2 7 %

Modifications sans preswis - Techmiques cf. images non contractinelles.
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RACCORDS a COMPRESSION en LAITON pour Tubes PE - PEHD - PEX /g

Agréement DVGW - VP600 - Certificat n° DV-4507 AR 0532 % e
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Art. RC460 - Raccords Droits en Laiton naturel Male

O Tube 20 25 32 40 50 63
9 F‘ﬂetage 1/2” g/‘n 1 " 1111/‘ 1 311/2 2!!

Art. RC462 - Raccords Droits en Laiton naturel Femelle
O Tube 20 25 32 40 50 63
ﬂ F\iletage 1/2” 3L 17 1571/‘ 171/, 2”7

Art. RC461 - Manchons Droits d’accouplement en Laiton naturel
O Tube 20 25 32 40 50 63

Art. RC464 - Raccords a Coude 90° en Laiton naturel Mile
O Tube 20 25 32 40 50 63
O Filetage a” 2 1” 1" 1% 2”

Art. RC465 - Raccords a Coude 90° en Laiton naturel Femelle

O Tube 20 25 32 40 50 63
g Filetage LAY A 1” 171/, 1714 2

Art. RC463 - Raccords a Coude 90° 4 Manchons en Laiton naturel
O Tube 20 25 32 40 50 63

Art. RC469 - Raccords en T en Laiton naturel Femelle

O Tube 20 25 32 40 50 63
g F‘iletage 1/2” 3/‘" 1 1] 11!1/‘ 1 311/2 2”

Art. RC467 - Raccords en T 4 Manchons en Laiton naturel
O Tube 20 25 32 40 50 63

Art. RC466 - Raccords a Coude 90° avec étrier de fixation mural en Laiton naturel

O Tube 20 25 32
O Filetage Femelle 14" Femelle %"’ Femelle 1”

Art. RC147 - Douilles de Renfort pour tubes en Laiton naturel
O Tube 20 25 _ 32 40 50 63

Possible raccords pour tubes du ©75 au ©110 nous consulter

Norme tube PE en PN10 = UNI 7990 / Température Max.45°C
Norme tube PEHD en PN16 et PN25 = EN 12201 / EN 12202 / Température Max.45°C
Norme tube PEX en PN10 = UNI 9338 / Température Max.80°C

Modifications sans preswis - Techmiques cf. images non contractinelles.
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GAMME de FABRICATION pour AIR COMPRIME




Iniormations et Caracteristiques Techniques

< v

|

<

U

Filetage NPT Filetage ISO7 Filetage ISO7 Filetage ISO 228

Cylindrique Conique Cylindrique
1°- Corps : Laiton CWG617N
2°- Poussoir : Résine ou Laiton
3°- Capsule : Laiton CW614N
4°- Pince : Inox AISI 304
5°- Bague de sécurité : Polymeére
6°- Joint lévre : NBR 70 t -20°C +80°C
7°- Joint filetage : NBR 90 l

()

Max 18 bar

o

@ AIR COMPRIME



RACCORDS AUTOBLOQUANTS en LAITON NICKELE et RESINE PN16

8 Cotps en Résine
. - 2) Corps en Laiton Nickelé
ﬂE = . a 3) Poussoir en Résine
- Che 4) Capsule en Laiton
5 = r‘ 5) Pnceenox
-_— 7 ) 4, 6) Bague de sécurité en Résine
=| 2 - ;0 7) Joint d’étanchéité interne NBR 70
& o = 8 8.9} Joint " étanchéité filetage NBR 70
Art. R265P - Raccords en L Orientables Male cylindrique avec joint - Corps Résine/ Laiton .
O tube  A-Filetage B 1! L? Ch* Ch? Sachet
4 mm 1/8” 54 mm 17 mm 15 mm 7 13 10 pcs
4 mm /47 7 mm 21 mm 18 mm 9 16 10 pcs
6 mm 1/8” 7 mm 21 mm 16 mm 9 13 10 pcs
6 mm 1/47 7 mm 21 mm 18 mm 9 18 10 pes
8 mm 1/8> 54 mm 22 mm 19 mm 10 13 10 pes
8 mm 1/47 7 mm 22 mm 19 mm 10 16 10 pes
8 mm 3/8” 8 mm 22 mm 20 mm 10 20 10 pcs
10 mm 1/4” 7 mm 27 mm 23 mm 13 16 10 pes
10 mm 3/8” 8 mm 27 mm 22 mm 13 20 10 pcs
10 mm 1/2” 9,6 mm 27 mm 24 mm 13 25 10 pcs
12 mm 3/8” 8 mm 30 mm 24 mm 16 20 10 pes
12 mm 1727 9,6 mm 30 mm 25 mm 16 25 10 pes
14 mm 3/8” 8 mm 30 mm 24 mm 16 20 10 pcs
14 mm 1/2” 9,6 mm 30 mm 25 mm 16 25 10 pes
16 mm 3/8” 8 mm 30 mm 24 mm 16 20 10 pcs
16 mm 127 9.6 mm 30 mm 25 mm 16 25 10 pcs
Art. R260P - Raccords en T Orientables Mile cylindrique avec joint - Corps Résine/Laiton.
@ tube  A-Filetage B L L? Ch' | Ch? Sachet
4 mm 1/8~ 54 mm 33 mm 17 mm 7 13 10 pcs
4 mm 1/4” 7 mm 41 mm 20 mm 9 16 10 pcs
6 mm 1/8” 5.4 mm 41 mm 18 mm 9 13 10 pcs
6 mm 1/47 7 mm 41 mm 20 mm 9 18 10 pcs
8 mm 1/8~ 54 mm 44 mm 22 mm 10 13 10 pcs
8 mm 1/4” 7 mm 44 mm 21 mm 10 18 10 pcs
8 mm 3/8” 8 mm 44 mm 23 mm 10 20 10 pes
10 mm 1/47 7 mm 53 mm 27 mm 13 18 10 pcs
10 mm 3/8” 8 mm 53 mm 26 mm 13 20 10 pes
10 mm 1/2” 9,6 mm 53 mm 28 mm 13 25 10 pes
12 mm 3/8” 8 mm 62 mm 28 mm 16 20 10 pecs
12 mm 1 9,6 mm 62 mm 29 mm 16 25 10 pcs
14 mm 3/8” 8 mm 62 mm 28 mm 16 20 10 pes
14 mm 1/2% 9,6 mm 62 mm 29 mm 16 25 10 pes
16 mm 3/87 8 mm 62 mm 28 mm 16 20 10 pes
16 mm 1/2” 9,6 mm 62 mm 29 mm 16 25 10 pes
Art. R270P - Raccords en T Orientables Mile Latéraux avec joint - Corps Résine et Laiton .
~_ Otube  A-Filetage B L L? Ch' _Ch’ __ Sachet
4 mm 1/8” 54 mm 33 mm 17 mm 7 13 10 pcs
6 mm 1/8” 54 mm 41 mm 18 mm 9 13 10 pcs
6 mm 1/47 7 mm 41 mm 20 mm 9 16 10 pcs
8 mm 1/8” 54 mm 44 mm 22 mm 10 13 10 pcs
8 mm 1/4” 7 mm 44 mm 21 mm 10 16 10 pes
8 mm 3/8” 8 mm 44 mm 23 mm 10 20 10 pcs
10 mm 1/4~ 7 mm 53 mm 27mm | 13 16 10 pes
10 mm 3/8” 8 mm 53 mm 26 mm 13 20 10 pcs
10 mm 1/2> 9.6 mm 53 mm 28 mm 13 25 10 pcs
12 mm 3/8” 8 mm 62 mm 28 mm 16 20 10 pes
12 mm 127 9.6 mm 62 mm 29mm | 16 25 10 pcs 3
Art. R259P - Raccords Y Orientables Mile cylindrique avec joint - Corps Résine / Laiton Nickelé. -
@ tube  A-Filefage B C L Ch! Ch?* Sachet i
4 mm 1/87 6 mm 11 mm 38 mm 10 11 10 pcs
6 mm 1/87 6 mm 13,5 mm 43 mm 12 11 10 pes H
6 mm 1/47 8 mm 13,5 mm 48 mm 12 14 10 pcs :
8 mm 1/8” 6 mm 15,5 mm 47 mm 14 11 10 pcs g
8 mm 1/4” 8 mm 155mm = 49 mm 14 14 10 pes 3
10 mm 174 8 mm 19 mm 57 mm 17 14 10 pcs £
10 mm 12 10mm  19mm | 60mm | 17 21 10 pes :
12mm 1/4” 8 mm 19 mm 57 mm 17 14 10 pes
2 mm 172" 10mm _ 19mm _ 60mm | 17 | 21 _ 10pcs :

Possible autres Omm ( maxi 016 mm ) et Filetage Métrique M6 sur demande : Nous Consulier pour Ofire.
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RACCORDS AUTOBLOQUANTS en LAITON NICKELE et RESINE PN16

Art. R265PF - Raccords en L Orientable Femelle cylindrique - Corps en Résine Noir.

@ tube D! femelle D* D? L L? Ch Sachet
4 mm 1/8” 9mm | 14mm | 8mm | 18 mm 13 10 pcs
4 mm 1/4” 12mm  15mm | 8mm 18 mm 16 10 pcs
6 mm 1/8” 12mm  15mm | 8mm | 18 mm 13 10 pcs
6 mm 1/4 12mm  18mm  11mm 22 mm 16 10 pcs
6 mm 3/8” 1B8mm  23mm | 11mm 22 mm 16 10 pcs
8 mm 1/8” 1dmm  15mm | 8mm 18 mm 13 10 pes
8 mm 1/4 1dmm  18mm  11mm 22 mm 16 10 pcs
8 mm 3/8” 186mm  20mm  11mm 22 mm 16 10 pes
8 mm 1/2* 18mm 26mm  15mm 28 mm 22 10 pes
10 mm 1/8” 16mm | 18mm | 11mm | 23 mm 16 10 pes
10 mm 1/4 16mm 18mm  11mm 23 mm 16 10 pes
10 mm 3/8 18mm  23mm | 12mm | 25mm 20 10 pes
10 mm 1/2~ 18mm | 26mm | 15mm | 28 mm 22 10 pcs
12 mm 1/4” 18mm 26mm 15mm 28 mm 22 10 pcs e
12 mm 3/8” 18mm | 23mm | 12mm | 25 mm 20 10 pcs L
12 mm 1/2% 18mm 26mm | 15mm | 28 mm 22 10 pcs
Art. R255P - Raccords Droits 4 double connexions - Corps en Résine Noir.
@ tube L B Sachet
4 mm 31 mm 10 mm 10 pcs
6 mm 35 mm 13 mm 10 pcs
8 mm 37 mm 14 mm 10 pcs
10 mm 45 mm 17 mm 10 pcs
12 mm 49 mm 20 mm 10 pcs
14 mm 48 mm 21 mm 10 pcs
16 mm 48 mm 21 mm 10 pcs
Art. R261P - Raccords en L a double connexions - Corps en Résine Noir.
@ tube L Ch* Sachet
4 mm 17 mm 9 10 pcs
6 mm 21 mm 11 10 pcs
8 mm 22 mm 13 10 pcs
10 mm 27 mm 16 10 pcs
12 mm 30 mm 19 10 pes
14 mm 31 mm 20 10 pcs
16 mm 33 mm 20 10 pcs
Art. R262P - Raccords en T A triple connexions - Corps en Résine Noir.
@ tube | B 12 Ch! Sachet
4 mm 33 mm 17 mm 9 10 pcs
6 mm 41 mm 21 mm 11 10 pes
8 mm 44 mm 22 mm 13 10 pcs
10 mm 53 mm 27 mm 16 10 pcs
12 mm 82 mm 30 mm 19 10 pcs
14 mm 81 mm 31 mm 20 10 pcs
16 mm 83 mm 33 mm 20 10 pcs
Art. R258P - Raccords Y i triple connexions - Corps en Résine Noir.
@ tube A L Ch! Sachet
4 mm 11 mm 32 mm 10 10 pcs
6 mm 14 mm 37 mm 12 10 pcs
8 mm 16 mm 40 mm 14 10 pcs
10 mm 19 mm 49 mm 17 10 pcs
12 mm 22 mm 58 mm 20 10 pcs
16 mm 26 mm 53 mm 20 10 pcs

Art. R268 - Bouchon en plastique pour raccord autobloquant.

@ tube L Sachet

4 mm 24 mm 25 piéces
6 mm 25 mm 25 pieces
8 mm 26 mm 25 pieces
10 mm 29 mm 25 piéces
12 mm 29 mm 25 piéces

Modificaions sans preavis - Tedmiques el inages non comraciclles,

Possible autres Omm (maxi @16 mm ) et Filetage Métrique M6 sur demande : Nous Consulter pour Offre.
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RACCORDS AUTOBLOQUANTS en LAITON NICKELE PN16

Art. R250 - Raccords Droits Male cylindrique avec joint - Corps laiton nickelé.

O tube D'male D? L? L Ch! Ch? Sachet
4 mm 1/8” 9 mm 17 mm 5mm 9 3 10 pes
4 mm 1/4” 9 mm 19 mm 8 mm 9 3 10 pcs
6 mm 1/8” 12 mm 20 mm 5 mm 12 4 10 pcs
6 mm 1/47 12 mm 20 mm 8 mm 12 4 10 pcs
8 mm 1/8” 14 mm 23 mm 5 mm 13 5 10 pcs
8 mm 1/4” 14 mm 22 mm 8 mm 14 6 10 pcs
8 mm 3/8” 14 mm 21 mm 7 mm 14 6 10 pcs
10 mm 1/4” 16 mm 27 mm 8 mm 15 6 10 pcs
10 mm 3/8” 16 mm 25 mm 7 mm 16 8 10 pcs
10 mm 1/2» 16 mm 26 mm 9 mm 16 8 10 pcs
12 mm 1/4” 19 mm 29 mm 6 mm 19 8 10 pcs
12 mm 3/8” 19 mm 29 mm 7 mm 19 8 10 pes
12 mm 1/2” 19 mm 27 mm 9 mm 19 10 10 pcs

Art. R251 - Raccords Droits Femelle cylindrique - Corps laiton nickelé.

@ tube D*femelle D? D? L? I Ch  Sachet
4 mm 1/8” 9 mm 13 mm 24 mm 8 mm 9 10 pes
6 mm 1/8” 12 mm 14 mm 28 mm 8 mm 12 10 pecs
6 mm 1/4” 12 mm 14 mm 28 mm 11 mm 12 10 pes
8 mm 1/8” 14 mm 16 mm 28 mm 8 mm 14 10 pcs
8 mm 1/47 14 mm 186 mm 30 mm 11 mm 14 10 pcs
10 mm 1/47 16 mm 16 mm 32 mm 11 mm 18 10 pcs
10 mm 3/8” 16 mm 20 mm 34 mm 12 mm 16 10 pcs
12 mm 1/4” 16 mm 20 mm 38 mm 14 mm 18 10 pcs
12 mm 3/8” 19 mm 22 mm 38 mm 12 mm 17 10 pcs
12 mm 172> 19 mm 24 mm 41 mm 14 mm 22 10 pcs

Art. R26S - Raccords en L Orientables Mile cylindrique avec joint - Corps en Laiton .
@ tube D' maile D? D L? L | iy Ch Sachet
4 mm 1/8” 9 mm 14mm 18 mm 5 mm 19 mm 13 10pes

4 mm 1/4” 9 mm 1B8mm 21 mm 6 mm 19 mm 13 10pcs

6 mm 1/8” 12mm 14mm 18 mm 5 mm 22 mm 13 10pcs

6 mm 1/47 12mm 16mm 21 mm 6 mm 22 mm 13 10pcs

8 mm 1/8” 14 mm 14 mm 18 mm 5 mm 22 mm 13 10pcs

8 mm 1/4° 14 mm 18mm 21 mm 8 mm 22 mm 13 10pcs

8 mm 3/8” 14mm 22mm 25mm 7 mm 23 mm 16 10 pcs
10 mm 1/8” 14 mm 18 mm 22 mm 5 mm 286 mm 16 10 pcs
10 mm 1/47 16 mm 18 mm 22 mm 8 mm 28 mm 16 10pcs
10 mm 3/8” 16mm 20mm 25mm 7 mm 26 mm 16 10 pcs
10 mm 172 18mm 25mm 27 mm 9 mm 26 mm 16 10pcs

12 mm 1/4” 19 mm 18 mm 26 mm 8 mm 28 mm 20 10pcs
12mm 3/8” 19mm 20mm 27 mm 7 mm 28 mm 20 10pcs
12 mm 1/2” 19mm 25mm 30 mm 9 mm 28 mm 20 10pcs

Modificalions sans primis - Tedmiques ek inages non contractuelles.

Possible autres Omm ( maxi 016 mm ) et Filetage Métrique M6 sur demande : Nous Consulter pour Offre.
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RACCORDS AUTOBLOQUANTS en LAITON NICKELE PN16

Art. R260 - Raccords en T Orientables Mile cylindrique avec joint - Corps laiton nickelé.
O tube D®mile D? D L ) B L Ch Sachet
4 mm 1/8” 9 mm 14dmm 18 mm 5 mm 39mm 13 10pcs
6 mm 1/8” 12mm 14mm 18 mm 5 mm 44mm 13 10pcs
6 mm 1/4” 12mm  16mm 21 mm 8 mm 44mm 13 10pcs
8 mm 1/8” 14mm 14mm 18 mm 5 mm 45mm 13 10pcs
8 mm 1/4” 14dmm  16mm 21 mm 8 mm 45mm 13 10pcs
8 mm 3/8” 16mm 20mm 25 mm 7 mm 49mm 16 10pcs
10 mm 1/47 1B8mm | 186mm 22 mm 8 mm 49mm 16 10pcs
10 mm 3/8” 1B8mm 20mm 25 mm 7 mm 49mm 16 10pcs
10 mm 1/2” 18mm 25mm 30 mm 9 mm 59mm 16 10pcs
12 mm 1/4” 18mm 16mm 26 mm 7 mm 49mm 20 10pcs
12 mm 3/8 19mm  20mm 26 mm 7 mm 57mm 20 10pcs
12 mm 122 19mm 25mm 31 mm 9 mm 57mm 20 10pcs

Art. R267 - Raccords en T Orientables Male Latéraux cylindrique avec joint - Corps laiton nickelé.
@ tube D' mile D* D | By ) B Ch Sachet
4 mm 1/8” 9 mm 14 mm 18 mm 5 mm 39mm 13 10pcs
6 mm 1/8” 12mm 14 mm 18 mm 5 mm 4mm 13 10pcs
6 mm 1/4” 12mm  18mm 21 mm 6 mm 44mm 13 10 pcs
8 mm 1/8” 14mm 14mm 18 mm 5mm 45mm 13 10pcs
8 mm 1/47 14mm 16mm 21 mm 6 mm 45mm 13 10pes
8 mm 3/8” 18mm 20mm 25 mm 7 mm 49mm 16 10pcs
10 mm 1/4” 16 mm 18mm  22mm 6 mm 49mm 16 10pcs
10 mm 3/8” 186mm 20mm 25 mm 7 mm 49mm 16 10pcs
10 mm 1/2” 18mm 25 mm 30 mm 9 mm 51mm 16 10 pcs

12 mm 1/4” 16 mm 16mm 26 mm 7 mm 49mm 20 10pcs
12 mm 3/87 19mm 20mm 26 mm 7 mm 57mm 20 10pcs
12 mm 1/2» 19mm 25mm 31 mm 9 mm 57mm 20 10pcs

Art. R261 - Raccords en L double connexions - Corps en Laiton Nickelé.

@ tube L D? Ch Sachet

4 mm 18 mm 9 9 10 pes

6 mm 21 mm 12 11 10 pcs

8 mm 23 mm 14 13 10 pecs

10 mm 25 mm 16 16 10 pes |

12 mm 27 mm 19 19 10 pcs |.___

Art. R262 - Raccords en T triple connexions - Corps en Laiton Nickelé

O tube D L L’ Ch'  Sachet z
4 mm 9 18 mm 35 mm 9 10 pes |
g

6 mm 12 20 mm 40 mm 11 10 pcs Eu
8 mm 14 21 mm 42 mm 13 10 pes H
10 mm 16 24 mm 49 mm 16 10 pes E
12mm 19 26 mm 52 mm 19 10 pes g
2

2

Possible autres Omm ( maxi @16 mm ) et Filetage Métrique M6 sur demande : Nous Consulter pour Offre. E
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RACCORDS AUTOBLOQUANTS en LAITON NICKELE PN16

Art. R255 - Raccords Droits 2 double connexions - Corps laiton nickelé.

2" tube 0 tube D? L Sachet
4 mm 4 mm 9 mm 31 mm 10 pcs
6 mm 6 mm 12 mm 34 mm 10 pcs
8 mm 8 mm 14 mm 36 mm 10 pcs
10 mm 10 mm 16 mm 42 mm 10 pcs
12 mm 12mm 19 mm 47 mm 10 pcs
Art. R506 - Raccords a Réduction - Corps laiton nickelé.
@ tube A @ tube B L Sachet
4 mm 6 mm 30 mm 10 pes
4 mm 8 mm 30 mm 10 pes
6 mm 8 mm 35 mm 10 pcs
6 mm 10 mm 39 mm 10 pcs
8 mm 10 mm 39 mm 10 pes
6 mm 12 mm 41 mm 10 pes
8 mm 12 mm 43 mm 10 pes
10 mm 12 mm 43 mm 10 pcs
Art. R269 - Raccords Y triple connexions - Corps en Laiton Nickelé
@' tube & tube D? | Py ] B Sachet
4 mm 4 mm 9 mm 30 mm 9 mm 10 pcs
6 mm 6 mm 12 mm 36 mm 13 mm 10 pcs
8 mm 8§ mm 14 mm 38 mm 15 mm 10 pcs
10 mm 10 mm 16 mm 45 mm 17 mm 10 pcs
12 mm 12 mm 19 mm 49 mm 20 mm 10 pcs
Art. R270 - Raccords en Croix quadruple connexions - Corps en Laiton Nickelé
O tube 7 tube D? L L’ Sachet
4 mm 4 mm 9 mm 30 mm 9 mm 10 pes
6 mm 6 mm 12 mm 36 mm 13 mm 10 pcs
8 mm 8 mm 14 mm 38 mm 15 mm 10 pcs
10 mm 10 mm 16 mm 45 mm 17 mm 10 pcs
12 mm 12mm 19 mm 49 mm 20 mm 10 pes

Art. R508 - Raccord Union pour Tubes - Corps en Laiton Nickelé

@ tube 02 tube D? L Sachet

4 mm 4 mm 9 mm 31 mm 10 pes

6 mm 6 mm 12 mm 34 mm 10 pcs

8 mm 8 mm 14 mm 36 mm 10 pcs

10 mm 10 mm 16 mm 42 mm 10 pcs

12 mm 12 mm 19 mm 47 mm 10 pes

Art. R507 - Adaptatear Mile cylindrique avec joint O-Ring NBR - Corps en Laiton Nickelé

@ tube C male L L It Ch! b? Sachet
4 mm 1/8” 9 mm 17 mm 5 mm ] 3 10 pcs
4 mm 1/4” 9 mm 18 mm 6 mm 9 3 10 pcs
6 mm 1/8” 12 mm 20 mm 5 mm 12 4 10 pecs
6 mm 1/4” 12 mm 20 mm 6 mm 12 4 10 pes
8 mm 1/8” 14 mm 23 mm 5 mm 13 5 10 pcs
8 mm 1/4” 14 mm 22 mm 6 mm 14 6 10 pcs
8 mm 3/8” 14 mm 21 mm 7 mm 14 6 10 pcs
10 mm 1/4” 16 mm 27 mm 6 mm 15 6 10 pcs
10 mm 3/87 16 mm 25 mm 7 mm 18 8 10 pcs
10 mm 1/2” 16 mm 26 mm 9 mm 18 8 10 pcs
12 mm 1/4” 19 mm 29 mm 6 mm 19 8 10 pes
12 mm 3/8” 19 mm 29 mm 7 mm 19 8 10 pcs
12mm 1/2% 19 mm 27 mm 9 mm 19 10 10 pcs

Art. R254 - Raccords Union pour traversée de cloison - Corps laiton nickelé.

- Tedmiques et images non confrastuelles.

@ tube 2_Filetage Lt 12 Ch Sachet
4 mm M12x1 28 mm 11 mm 16 10 pcs
6 mm M 14x1 34 mm 16 mm 18 10 pcs
8 mm M 16x1 34 mm 17 mm 20 10 pes
10 mm M 20x1 39 mm 19 mm 22 10 pes
12 mm M 22x1 41 mm 20 mm 24 10 pcs

Possible autres @mm ( maxi ©16 mm ) et Filetage Métrique M6 sur demande : Nous Consulter pour Offre.
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Modifications sans preavis




RACCORDS UNIVERSELS a OLIVES en LAITON NATUREL et NICKELE

Art.348 (Naturel ) ou Art.348N ( Nickelé) - Raccords Droits en Male Conique.

@ Tube A - Male L Ch’ *PN maxi Sachet
4 mm 1/8°G 25 mm 11 100 bar 10 pcs
6 mm 1/87G 27 mm 11 100 bar 10 pcs
6 mm 1/4°G 29 mm 14 100 bar 10 pes
8 mm 1/87G 29 mm 13 100 bar 10 pcs
8 mm 1/4°G 31 mm 14 100 bar 10 pes
8 mm 387G 31 mm 17 100 bar 10 pes
10 mm 1/4°G 35 mm 16 100 bar 10 pes
10 mm 3/8°G 34 mm 17 100 bar 10 pes
10 mm 1/2°G 34 mm 21 100 bar 10 pcs
12 mm 3/8°G 35 mm 18 100 bar 10 pcs
12 mm 1/2°G 35 mm 21 100 bar 10 pes
14 mm 1/2°G 35 mm 21 100 bar 10 pes

1 2 3 4 5 6

Art. 342 (Naturel ) ou Art.342N ( Nickelé) - Raccords Droits en Femelle

@ Tube A -Femelle L Ch? *PN maxi Sachet
4 mm 1/87°G 24 mm 14 100 bar 10 pcs
4 mm 1/4°G 28 mm 17 100 bar 10 pcs
6 mm 1/87G 26 mm 14 100 bar 10 pcs
6 mm 1/4°G 28 mm 17 100 bar 10 pcs
8 mm 1/8°G 30 mm 14 100 bar 10 pcs
8 mm 1/47°G 28 mm 17 100 bar 10 pcs
8 mm 3/8°G 29 mm 20 100 bar 10 pes
10 mm 1/47°G 32 mm 17 100 bar 10 pcs
10 mm 3/87G 32 mm 20 100 bar 10 pcs

Art. 346(Naturel) ou Art.346N (Nickelé) - Raccords Droits 4 double connexions

@ Tube L Ch’ *PN maxi Sachet
4x4 mm 32 mm 10 100 bar 10 pcs é
6x6 mm 34 mm 11 100 bar 10 pcs %
8x8 mm 35 mm 13 100 bar 10 pcs %
10x10 mm 43 mm 16 100 bar 10 pcs :%
12x12 mm 43 mm 18 100 bar 10 pcs ;é
14x14 mm 46 mm 21 100 bar 10 pcs E

3
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RACCORDS UNIVERSELS @ OLIVES en LAITON NATUREL et NICKELE

Art. 343(Naturel ) ou Art.343N (Nickelé) - Raccords en L Male Conique

@ Tube Male L? L2 Ch? PN maxi Sachet
4 mm 1/87G 22 mm 15 mm 8 150 bar 10 pes
6 mm 1/8°G 26 mm 18 mm 9 150 bar 10 pes
6 mm 1/4°G 24 mm 19 mm 9 160 bar 10 pecs
8 mm 1/8°G 30 mm 18 mm 11 130 bar 10 pcs
8 mm 1/47°G 30 mm 22 mm 11 130 bar 10 pes
8 mm 3/8°G 31 mm 24 mm 13 130 bar 10 pcs
10 mm 1/4"G 33 mm 24 mm 13 180 bar 10 pes
10 mm 3/8°G 33 mm 24 mm 13 180 bar 10 pes
12 mm 3/8°G 36 mm 25 mm 14 150 bar 10 pes
12 mm 1/2°G 36 mm 25 mm 14 150 bar 10 pcs

Art. 343F (Naturel ) ou Art.343FN ( Nickelé¢) - Raccords en L Femelle.

@ Tube Femelle L L? Ch' Sachet
4 mm 1/87G 22 mm 18 mm 8 10 pcs
6 mm 1/87G 24 mm 18 mm 9 10 pes
6 mm 147G 26 mm 23 mm 11 10 pcs
8 mm 1/87°G 27 mm 21 mm 11 10 pcs
8 mm 1/4°G 28 mm 26 mm 13 10 pcs

Art. 344 (Naturel ) ou Art.344IN( Nickelé) - Raccords en L a Double Connexions

@ Tube L Ch!' PN maxi Sachet
4 mm 22 mm 8 150 bar 10 pcs
6 mm 26 mm 9 150 bar 10 pes
8 mm 30 mm 11 130 bar 10 pes
10 mm 33 mm 13 180 bar 10 pcs
12 mm 36 mm 14 150 bar 10 pcs
14 mm 39 mm 19 150 bar 10 pes

Art. 345(Naturel ) ou Art.345N ( Nickelé) - Raccords de Traversée de Cloison

@ Tube L L'max Ch' Ch? *PN maxi Sachet %
6 mm 48 mm 15 mm 13 14 100 bar 10 pcs %‘
8 mm 63 mm 16 mm 14 17 100 bar 10 pes %
10 mm 59 mm 16 mm 19 22 100 bar 10 pcs %
12 mm 68 mm 20 mm 22 22 100 bar 10 pes :_%

g
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RACCORDS UNIVERSELS a OLIVES en LAITON NATUREL et NICKELE

Art. 341 (Naturel ) ou Art.341N (Nickelé ) - Raccords en T 2 3 connexions.

@ Tube L1 L2 Ch? Sachet
4 mm 42 mm 22 mm 8 10 pcs
6 mm 48 mm 24 mm 9 10 pcs
8 mm 57 mm 29 mm 12 10 pcs
10 mm 64 mm 32 mm 13 10 pcs
12 mm 69 mm 35mm 14 10 pcs
14 mm 77 mm 39 mm 18 10 pes

Art. 340 ( Naturel ) ou Art.340N (Nickelé ) - Raccords en T Male Conique.

@ Tube A -Filetage L L? Ch? Sachet
4 mm 1/8°G 42 mm 15 mm 8 10 pcs
6 mm 1/8”G 48 mm 17 mm 9 10 pcs
6 mm 1/4°G 48 mm 21 mm 9 10 pes
8 mm 1/8°G 57 mm 17 mm 12 10 pes
8 mm 1/47°G 57 mm 21 mm 12 10 pes
8 mm 3/8°G 61 mm 23 mm 13 10 pcs
10 mm 1/47°G 64 mm 23 mm 13 10 pcs
10 mm 3/8”°G 64 mm 24 mm 13 10 pcs
12 mm 318G 62 mm 25 mm 14 10 pcs
12 mm 1/2”G 69 mm 27 mm 14 10 pcs
14 mm 1/27G 77 mm 31 mm 18 10 pcs

Art. 356 - Olives de Serrage en laiton

@ Tube L Sachet
4 mm 6 mm 50 pcs
6 mm 6,5 mm 50 pcs ?},
8 mm 7 mm 50 pcs ' s
10 mm 8 mm 50 pcs
12 mm 8,5 mm 50 pcs
14 mm 8,5 mm 50 pcs

Art. 352 - Fourrures de Renfort intérieur en laiton .

@ Tube A B C L Sachet
4x2,mm 3 mm 2mm 4 mm 13 mm 50 pes
N/

6x4 mm 4 mm 3 mm 5 mm 13 mm 50 pcs Y =

8x6 mm 6 mm 5 mm 7 mm 17 mm 50 pes

10x8 mm 8 mm 7 mm 9 mm 17 mm 50 pcs
12x10 mm 10 mm 9 mm 11 mm 19 mm 50 pes

Art. 353 ( Naturel ) ou Art.353N (Nickelé¢ ) - Ecrous de Blocage en laiton .

£

= g

@ Tube H ch’ M Sachet §
4 mm 11 mm 10 8x1 25 pes ;
6 mm 11 mm 13 10x1 25 pcs =
8 mm 13 mm 14 12x1 25 pcs g
10 mm 15 mm 19 16x15 25 pes :
B

12 mm 15 mm 22 18x15 25 pes E
14 mm 15 mm 24 20x15 25 pes ﬁ
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RACCORDS pour AIR et EAU en LAITON NICKELE

Art. R291 - Raccords en L Male / Femelle en laiton OT58.

A B B! (o L Pn. maxi Sachet
1/87G 8 mm 9 mm 21 mm 19 mm 150 bar 10 pcs
1/4”G 11 mm 11 mm 26 mm 24 mm 100 bar 10 pcs
3/8°G 12 mm 12 mm 28 mm 27 mm 70 bar 10 pcs
172G 14 mm 15 mm 32 mm 30 mm 50 bar 10 pcs
347G 15 mm 17 mm 37 mm 32 mm 40 bar 10 pes

1°G 17 mm 19 mm 45 mm 39 mm 40 bar 10 pes

Art. R29A _Raccords en L Femelle / Femelle en laiton OTS8.

A B L Pn. maxi Sachet
1/8"G 9 mm 21 mm 150 bar 10 pcs
1/49°G 11 mm 26 mm 100 bar 10 pes
3/87°G 12 mm 28 mm 70 bar 10 pcs
127G 15 mm 32 mm 50 bar 10 pes
347G 17 mm 37 mm 40 bar 10 pes

1°G 19 mm 45 mm 40 bar 10 pcs

Art. R292 - Raccords en L Mile / Male en laiton OT58.

A B X Pn. maxi Sachet
1/8°G 8 mm 19 mm 150 bar 10 pcs
1/4°G 11 mm 24 mm 100 bar 10 pes
3/8°G 12 mm 27 mm 70 bar 10 pcs
1/2°G 14 mm 30 mm 50 bar 10 pcs
3G 13 mm 32 mm 40 bar 10 pcs

1°G 15 mm 39 mm 40 bar 10 pcs

Art. R29D - Raccords en Y Femelle / Méle / Femelle en laiton OTS8.

A B B! L Ch' Pn.maxi Sachet
1/8°G 8 mm 35 mm 33 mm 14 150 bar 10 pecs
1/4”G 11 mm 47 mm 37 mm 17 100 bar 10 pes
3/8°G 12 mm 52 mm 48 mm 22 70 bar 10 pes
1/27°G 14 mm 58 mm 58 mm 26 50 bar 10 pes

Art. R29D1 -Raccordsen Y Femelle / Femelle / Femelle en laiton OT5SS.

A B L Ch' Pn.maxi Sachet
1/87G 8 mm 33 mm 14 150 bar 10 pcs
1/4°G 11 mm 37 mm 17 100 bar 10 pcs
3/8°G 12 mm 48 mm 22 70 bar 10 pcs
172G 14 mm 58 mm 26 50 bar 10 pcs

Art. R29C2 - Raccords en Croix quatre Femelles en laiton OTSS.

ol images non contractielley.

A B L Pn. maxi  Sachet

1/87°G 9 mm 39 mm 150 bar 10 pcs

1/4°G 11 mm 50 mm 100 bar 10 pcs
3/8°G 12 mm 56 mm 70 bar 10 pes ;
1/2°G 15 mm 64 mm 50 bar 10 pes :
3/4°G 17 mm 68 mm 40 bar 10 pes E
17G 21 mm 72 mm 40 bar 10 pcs g
Possible Raccord a Croix F/F/F/M ou M/M/M/M sur demande : Nous Consulter pour Offre. '
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RACCORDS pour AIR et EAU en LAITON NICKELE

Art. R29B2 - Raccords en T Femelle / Femelle / Femelle en laiton OTS8.

A B B! c L Pn. maxi Sachet
1/87°G 8 mm 9 mm 18mm | 37 mm 150 bar | 10 pes
1/4°G 11 mm 11 mm 23 mm 48 mm 100 bar | 10 pcs
3/8"G 12 mm 12 mm 26 mm 53 mm 70 bar 10 pes
1/2°G 14 mm 15 mm 30 mm 62 mm 50 bar 10 pes Kl
3/4°G 17mm 18 mm 32 mm 66 mm 40bar 10 pes ! -

1"G 19 mm 20 mm 34 mm 68 mm 40 bar 10 pes

Art, R29B1 - Raccords en T Femelle / Méle / Femelle en laiton OT5S.

A B B! c L Pn. maxi Sachet
1/8"G 8 mm 9 mm 18 mm 39 mm 150 bar 10 pcs
1/4°G 11 mm 11 mm 23 mm 49 mm 100 bar 10 pcs
3/8"G 12 mm 12 mm 27 mm 53 mm 70 bar 10 pcs
1/2°G 14 mm 15 mm 32 mm 62 mm 50 bar 10 pcs
394G 17 mm 18 mm 32 mm 66 mm 40 bar 10 pcs

1°G 19 mm 20 mm 34 mm 68 mm 40 bar 10 pcs

Art. R29B4 - Raccords en T Mile / Méle / Mile en laiton OT5S.

A B B! c L Pn. maxi Sachet
1/8°G 8 mm 9 mm 20mm | 35mm | 150bar | 10 pcs
1/4°G 11 mm 11 mm 25 mm 46 mm 100 bar | 10 pcs
3/8"G 12 mm 12 mm 27 mm 51mm | 70 bar 10 pecs
1/27G 14 mm 15 mm 32 mm 59 mm 50 bar 10 pcs
3G 17 mm 18 mm 32 mm 66 mm | 40 bar 10 pcs

1”G 19 mm 20 mm 34 mm 68 mm 40 bar 10 pes

Art. R29B3 - Raccords en T Mile / Femelle / Méle en laiton OT58.

A B B! Cc L Pn. maxi Sachet
1/8”G 8 mm 9 mm 20 mm 35mm | 150 bar 10 pes
1/4”°G 11 mm 11 mm 25 mm 46 mm 100 bar 10 pcs
3/8°G 12 mm 12 mm 27 mm 51 mm 70 bar 10 pes
1/2”°G 14 mm 15 mm 32 mm 59 mm | 50 bar 10 pcs
347G 17 mm 18 mm 32 mm 66mm | 40 bar 10 pcs

17°G 19 mm 20 mm 34 mm 68 mm 40 bar 10 pcs

Art. R29BS5 - Raccords en T Femelle / Femelle / Mile en laiton OT58S.

A B B! c L Pn. maxi Sachet g
1/87G 8 mm 9 mm 20 mm 35mm | 150 bar 10 pes H
1/47°G 11 mm 11 mm 25 mm 46 mm 100 bar | 10 pcs é
3/8°G 12 mm 12 mm 27 mm 51 mm 70 bar 10 pes d
1/27°G 14 mm 15 mm 32 mm 59 mm 50 bar 10 pcs
3G 17 mm 18 mm 32 mm 66 mm | 40 bar 10 pecs . E

1°G 19 mm 20 mm 34 mm 68 mm 40 bar 10 pes
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RACCORDS pour AIR et EAU en LAITON NICKELE

Art. R3ONC - Mamelons Male/Mile Conique en laiton OT5S.

A B L Ch? Pn. maxi Sachet
1/8°G 8 mm 20 mm 12 150 bar 10 pcs
1/4°G 11 mm 27 mm 14 100 bar 10 pcs
3/87°G 12 mm 28 mm 17 70 bar 10 pes
1/27°G 14 mm 34 mm 22 50 bar 10 pcs
347G 17 mm 40 mm 27 40 bar 10 pes
1”°G 19 mm 48 mm 34 40 bar 10 pcs
Art. R30NRC - Mamelons Réduits Méle/Male Conique en laiton OTSS.
A Al B Cc L Ch' Sachet
1/4°G 1/87G 8 mm 11 mm 24 mm 14 10 pcs
3/8”°G 1/4°G 8 mm 12 mm 24 mm <J7e 10 pcs
1/2°G 1/4°G 8 mm 14 mm 27 mm 22 10 pes
1/2”G 3/8°G 12 mm 14 mm 31 mm 22 10 pcs
3/4°G 1/2°G 14 mm 17 mm 38 mm 27 10 pcs
1°G 3/47°G 17 mm 19 mm 43 mm 34 10pcs .
Art. R30N - Mamelons Male/Mile Cylindrique en laiton OT5S.
A B L Ch" | Pn.maxi Sachet
1/8°G 6 mm 17 mm 14 150 bar 10 pcs *
1U4°G 8 mm 21 mm 17 100 bar 10 pes o
3/87°G 9 mm 23 mm 19 70 bar 10 pcs
1/2°G 10 mm 26 mm 24 50 bar 10 pcs
347G 17 mm 36 mm 27 40 bar 10 pcs
1°G 19 mm 38 mm 27 40 bar 10 pcs
Art. R30NR - Mamelons Méle/Mile Cylindrique en laiton OTSS. ]
A A B c T Ch' Sachet
1/4°G 1/87G 6 mm 8 mm 19 mm 17 10 pes
3/87G 1/4°G 6 mm 9 mm 20 mm 19 10pcs
1/2°G 1/4°G 8 mm 9 mm 22 mm 19 10 pes
1/2°G 3/87°G 8 mm 10 mm 24 mm 24 10 pcs
3I4°G 1/2°G 9 mm 10 mm 25 mm 24 10pcs -
1”G 3/4°G 11 mm 15 mm 28 mm 27 10 pcs of A= ]
B -
Art. R30MR - Manchons Réduit Femelle/Femelle Cylindrique en laiton OT5S. gy
Al A L Ch' Pn. maxi Sachet
1/497°G 1/87°G 19 mm 17 100 bar 10 pcs
3/87°G 1/8°G 19 mm 22 80 bar 10 pcs
1/27G 1/87°G 24 mm 24 80 bar 10 pcs
3/8°G 1/4°G 23 mm 22 80 bar 10 pcs
1/27°G 1/47°G 25 mm 24 70 bar 10 pcs
172G 3/8°G 28 mm 24 50 bar 10 pcs
3/4°G 172G 30 mm 30 50 bar 10 pcs it | )
1°G 3/47°G 41 mm 40 50 bar 10 pcs E
Art. R30M - Manchons Femelle/Femelle Cylindrique en laiton OT5S.
A L Ch'  Pn.maxi _ Sachet 4% :
1/8°G 15 mm 14 150 bar 10 pcs \ i | é
1/4°G 22 mm 17 100 bar 10 pcs i
3/8°G 24 mm 22 70 bar 10 pcs £
12°G 30 mm 26 50 bar 10 pes E
3G 32 mm 32 50 bar 10 pes
1°G 41 mm 40 50 bar 10 pes :
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RACCORDS pour AIR et EAU en LAITON NICKELE

Art. R35RC - Réductions Méle/Femelle Conique en laiton OTSS.

Femelle Male L k2 Ch. Pn. maxi Sachet
1/47°G 1/87G 8 mm 22 mm 17 100 bar 10 pcs
3/8°G 1/8°G 8 mm 23 mm 22 80 bar 10 pcs
3/8°G 1/4°G 11 mm 27 mm 22 80 bar 10 pcs
1/2°G 1/4°G 11 mm 30 mm 26 70 bar 10 pcs
1/2*G 3/8°G 12 mm 31 mm 26 50 bar 10 pcs

Art. R35R - Réductions Méle/Femelle Cylindrique en laiton OTSS.

Femelle Male L L Ch’ Pn. maxi Sachet
1/4°G 1/8°G 6 mm 21 mm 17 100 bar 10 pcs
3/87G 1/8°G 6 mm 22 mm 22 80bar  10pcs
3/87°G 1/4°G 8 mm 24 mm 22 80 bar 10 pes
1/2°G 1/4°G 8 mm 27 mm 26 70 bar 10 pes
127G 3/8”G 9 mm 28 mm 26 50 bar 10 pcs
3/4°G 3/8°G 14 mm 32 mm 26 50bar 10 pcs
347G 1/2°G 12 mm 32 mm 30 30 bar 10 pcs

17G 1/2°G 14 mm 38 mm 40 30 bar 10 pcs
17°G 3/4°G 14 mm 38 mm 40 30 bar 10 pcs

Art. R233 - Raccords Cannelés Méle Conique en laiton OTSS.

Ag Al B Cc L Ch' Sachet
6 mm 1/87G 20 mm 8 mm 32 mm 12 10 pes
6 mm 1/4°G 20 mm 11 mm 36 mm 14 10 pcs
8 mm 1/87G 20 mm 8 mm 32 mm 12 10 pes
8 mm 1/47°G 20 mm 11 mm 36 mm 14 10 pcs
8 mm 3/8°G 20 mm 12 mm 38 mm 17 10 pcs
10 mm 1/47°G 20 mm 11 mm 386 mm 14 10 pes
10 mm 3/8°G 20 mm 12 mm 36 mm 17 10 pcs
10 mm 1/2°G 20 mm 14 mm 39 mm 22 10 pcs _ :
12 mm 1/4”°G 20 mm 11 mm 368 mm 14 10 pes I ] .
12mm 3/8°G 20 mm 12 mm 36 mm 17 10 pcs EE
12 mm 1/27°G 20 mm 14 mm 39 mm 22 10 pes ;_E-IJ:
14 mm 3/87G 20 mm 12 mm 36 mm 17 10 pcs Lo
14 mm 1/27°G 20 mm 14 mm 39 mm 22 10 pes
16 mm 172G 20 mm 14 mm 39 mm 22 10 pecs
Art. R233F - Raccords Cannelés Femelle Cylindrique en laiton OT5S. E
AD A B c L Ch' Sachet :
6 mm 1/47°G 20 mm 11 mm 33 mm 17 10 pcs s
8 mm 1/4°G 20 mm 11 mm 33 mm 17 10pcs £
8 mm 3/87°G 20 mm 12 mm 34 mm 17 10 pes 4
10 mm 1/47°G 20 mm 11 mm 33 mm 17 10 pcs

10 mm 3/87G 20 mm 12 mm 34 mm 20 10 pcs

Modifications sans préavis
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RACCORDS pour AIR et EAU en LAITON NICKELE

Art. R30RC - Réductions Mile/Femelle Conique en laiton OTSS.

Male Femelle B L Ch'  Sachet
1/4°G 1/8°G 8 mm 13 mm 17 10 pes
387G 1/87G 9 mm 13 mm 19 10 pes
387G 1/47°G 9 mm 14 mm 19 10 pcs
1/2°G 1/8”G 10 mm 14 mm 24 10 pcs
172G 1/4°G 10 mm 16 mm 24 10 pcs
1/2°G 3/87°G 10 mm 16 mm 24 10 pcs
347G 112G 12 mm 18 mm 30 10 pcs
1”G 1/2°G 19 mm 27 mm 34 10 pcs

1°G 3/4°G 19 mm 27 mm 34 10 pcs

Art. R30R - Réductions Male/Femelle Cylindrique en laiton OTSS.

Male Femelle B L Ch'  Sachet
1/4°G 1/87G 11 mm 16 mm 14 10 pcs
3/87G 1/87°G 12 mm 17 mm 17 10 pcs
1/2°G 1/87G 14 mm 20 mm 22 10 pes
3/87°G 1/42°G 12 mm 17 mm 17 10 pcs
1/2°G 1/47°G 14 mm 20 mm 22 10 pcs
1/2°G 3/8”°G 14 mm 20 mm 22 10 pcs
3/4°G 3/87°G 17 mm 24 mm 27 10 pcs
3/4°G 127G 17 mm 24 mm 27 10 pcs

17°G 1/27°G 19 mm 27 mm 34 10 pes

1°G 3/4°G 19 mm 27 mm 34 10 pcs

Art. R33R - Réductions Lisses Male/Femelle Cylindrique en laiton Naturel/Nickelé.

Male Femelle L Sachet
1/4°G 1/8°G 10 mm 10 pcs
3/87°G 1/4°G 12 mm 10 pecs
172G 3/8°G 12 mm 10 pcs
344G 172G 14 mm 10 pcs
1°G 172G 20 mm 10 pes
1°G 3/4°G 20 mm 10 pcs
17%4G 1°G 16 mm 10 pcs
174G 1”°G 18 mm 10 pcs
Art. R305 - Bouchons hexagonaux Mile Cylindrique en laiton OT5S.
Male B L Ch' Sachet
1/87G 7 mm 10 mm 14 10 pcs
1/4°G 9 mm 13 mm 17 10 pcs
3/8°G 10 mm 14 mm 19 10 pcs
1/2°G 10 mm 15 mm 24 10 pcs
347G 11 mm 16 mm 30 10 pcs
1”G 12 mm 17 mm 40 10 pes

Art. R302C - Bouchons 2 6 pans type invisible Male conique en laiton OTSS.

Male B H Ch! Sachet
3/87°G 11 mm 8 mm 8 10 pes
172G 13 mm 8 mm 10 10 pcs
3/4°G 15 mm 10 mm 12 10 pcs
1°G 18 mm 12 mm 14 10 pcs

Art. 305F - Bouchons Femelle cylindrique en laiton OTSS8 nickelé.

Femelle B L D Ch' Sachet
1/4°G 8 mm 11 mm 17 mm 6 10 pcs
3/87G 9 mm 13 mm 20 mm 8 10 pcs
1/27°G 10 mm 14 mm 25 mm 10 10 pcs
3/47°G 14 mm 17 mm 30 mm 14 10 pcs

1°G 16 mm 19 mm 32 mm 17 10 pes

13
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SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT pour CIRCUIT d’AIR

Art. SL71 - Silencieux frittés et corps en laiton OT58 - Filtration 36pm.

A 7 H Ch' Sachet
1/87°G 6 mm 11 mm 12 25 pcs
1/4°G 8 mm 13 mm 14 25 pcs
3/8°G 9 mm 16 mm 17 10 pes
1/2°G 10 mm 18 mm 21 10 pcs
Art. SLL73 - Silencieux Longs frittés et corps en laiton OT58 - Filtration 36pm.
A F ~_H Ch' Sachet
1/8”G 6 mm 22 mm 12 25 pes
1/4°G 8 mm 26 mm 14 25 pes
3/87°G 9 mm 32 mm 17 10 pes
1/2°G 10 mm 41 mm 21 10 pes
Art. SLL72 - Silencieux frittés inox corps en laiton OTS8 - Filtration 36pm.
A F H Ch' Sachet
1/8°G 6 mm 13 mm 12 25 pes
1/4°G 8 mm 15 mm 14 25 pcs
3/8°G 9 mm 19 mm 17 10 pes
1/2°G 10 mm 21 mm 21 10 pes

Art. 647 - Blocs de Distribution simple sortie - Corps en Aluminium.
A B [n°] C D L L L d_Sachet

1/4 1/8° 2 30mm 20mm 30mm 18mm 60mm 5 10pcs
/47 1/8 3 30mm 20mm 30mm 18mm 90mm 5 10pcs
/47 1/8° 4 30mm 20mm 30mm 18 mm 120mm 5 10pcs
/4 1/8° 5 30mm 20mm 30mm  18mm 150mm 5 10pcs
3/87 1/47 2 40mm 20mm 36mm | 20mm | 72mm | 5  10pcs
3/8° 1/4° 3 40mm 20mm 36mm 20mm 108 mm 5 10 pcs
3/8 1/47 4 40mm 20mm 36mm 20mm 144mm 5 10pcs
3/8 1/4°7 5 40mm 20mm 36mm 20mm 180 mm 5 10pcs

Art. 648 - Blocs de Distribution double sortie- Corps en Aluminium.

A B n° C D J 8 j I L d Sachet
/47 1/8° 2 30mm 24mm 30mm 18mm 60mm 5 10pcs
/47 1/8° 3 30mm 24mm 30mm | 18 mm  90mm 5 10pcs
1/4* 1/8° 4 30mm 24mm 30mm 18mm 120mm 5 10pcs
/47 1/8° 5 30mm 24mm 30mm | 18 mm 150mm | 5 10 pcs
38 1/4 2 40mm 30mm 38mm  20mm | 72mm | 5 10pcs
3/8 1/47 3 40mm 30mm 36mm 20mm 108 mm 5 10pcs
3/8” 1/4 4 40mm 30mm 36mm  20mm 144 mm 5 10pcs
3/8° 147 5 40mm 30mm 36mm 20mm 180 mm 5 10pcs
1/27 3/8° 2 40mm 35mm 40mm 25mm 80mm 5 10pcs
127 3/8° 3 40mm 35mm 40mm 25mm 116mm § | 10pcs A\ -
12° 3/8° 4 40mm 35mm 40mm 25mm 152mm 5 10pcs \il | %z
12> 3/8° 5 40mm 35mm 40mm 25mm 188 mm 5 10pcs B
/22 1/22 2 50mm 35mm 40mm 25mm 102mm 5 10pcs §l
127 12 3 50mm 35mm 40mm 25mm 136mm 5 10 pcs E\l
127 12° 4 650mm 35mm 40mm 25mm 170mm 5 10 pcs Sl A
127 12 5 50mm 35mm 40mm 25mm 204mm 5 10pcs N

Possible autres Filetage A/B ( maxi 1”°) aussi n° de sorties sur demande : Nous Consulter.

Art. 206 - Raccords Union 3 piéces orientables Mle/Mile en laiton Naturel OTSS.

et images non contractuelles.

AxA B C L Ch’ Ch? Sachet
1/4°x1/4°G 12mm  10mm 34 mm 19 6 10 pcs
3/8”x3/8"G 13 mm 10mm = 37 mm 22 8 10 pcs |
1/27x1/27G 16mm 12mm 45 mm 27 12 10 pcs :
1/4°x1/8°G 12mm  10mm | 34mm 19 8 10 pcs ;
3/8°x1/4°G 13mm 10mm 37 mm 22 8 10 pcs :
1/27x3/8°G 16mm 12mm | 45mm 27 12 10 pes
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(OUPLEUR RAPIDES pour AIR COMPRIME

Normes Interchangeables par Compatibilité
Série 40 /SP
Simple obturateur Coupleur passage 5,Smm Compatible aux Marques :
Débit air 1200 I/min PN16 Norme ISO 6150-B12 PREVOST 08 - GROMELLE 900
AFNORE 49 053 CEJN 310 - LEGRIS 23, 24
PARKER PB/PBF
Série 60
Simple obturateur Coupleur passage 7,5Smm Compatible aux Marques :
Débit air 1600 I/min PN16 Profil Normes CE LEGRIS 25/26 - PARKER PE
CEJN 320
Série UNI
Simple obturateur Coupleur passage Universel
Débit air 1600 I/min PN16 Profil Normes CE Allemand
Profil Normes CE Italien
Profil ISO 6150-B12
Profil ARO 210
Profil US Standard
Compatible aux Marques :
ARO: 23/23002, 210 - ATLAS COPCO: QIC II
FOSLER: 300, 210. - HANSEN: 3000, 100.
AULA FLO: 22,23,24 -
LEGRIS: 14, 22, 23, 24, 25, 26.
MILTON: 700, 770. - US-MIL: SPEC-C4109
CEJN: 300, 310, 320.- GROMELLE: 600
PARKER: 20, 30, 50, PB, PBF, E2.1/4.
PREVOST: IRM, ISC, IRC, JSC06, ARM,
ASC, ARC06, ESCO7 .
RECTUS: 14, 22, 23, 24, 25, 26 1SO6150-B.
TEMA: 1400, 1600. - ORION: 44510.
PARKER: Intercheck 35.
- o
o — - o
< ejeie: (-.~-h 2
: SN ) o i
° J‘ ‘u!u!%\ n !,\ ‘ o
z N i E
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COUPLEURS RAPIDES pour AIR COMPRIME
serie 40 - Norme IS0 6150-B12 - AFNOR E 49 053

Art. C42 - Coupleurs Miles passage 5.5 en acier Nickelé.

Male L L* D Ch?* Boite
1/4°G 53 mm 8 mm 24 mm 19 10 pcs
3/8°G 54 mm 9 mm 24 mm 19 10 pes
1/2*G 55 mm 10 mm 24 mm 22 10 pes
Art. C42A - Coupleurs Femelles passage 5.5 en acier Nickelé.

Femelle L L D Ch* Boite
1/4°G 55 mm 11 mm 24 mm 19 10 pcs ! P
3/8°G 56 mm 12 mm 24 mm 19 10 pes - S
1/2°G 59 mm 14 mm 24 mm 24 10 pes ) L !

Art. C42C - Coupleurs Cannelés passage 5,5 en acier Nickelé.

J tube L L’ D Boite
6 mm 64 mm 19 mm 24 mm 10 pcs
8 mm 64 mm 19 mm 24 mm 10 pes
10 mm 64 mm 19 mm 24 mm 10 pcs

COUPLEURS a Poussoir avec Securité pour Air
Série SP - Norme IS0 6150-B12 - Norme Securité IS0 4414

Art. SP5SM -Coupleurs Male avec Joint O-Ring passage 5,5 -Corps en Aluminium Anodisée.

Male D* D? L Ch. Boite
1/4°G 13 mm 26mm  62mm 69 mm 21 10 pcs
3/8°G 18 mm 26mm 7.5mm 69 mm 21 10 pes
172G 21 mm 26 mm 9 mm 72 mm 24 10 pes

Art. SPSF —Coupleurs Femelle passage 5,5 - Corps en Aluminium Anodisée.

Femelle D? Dz L’ L2 Ch. Boite
1/4°G 11mm 26 mm 10 mm 73 mm 21 10 pes
3/87°G 13 mm 26 mm 12 mm 73 mm 21 10 pes
1/2°G 18mm 26mm | 18mm 77 mm 24 10 pcs

Art. SP5C -Coupleurs Cannelé en Acier passage 5,5- Corps en Aluminium Anodisée.

g tube D? D2 L2 Ch. Boite
6 mm 7 mm 26 mm 88 mm 21 10 pes
8 mm 9 mm 26 mm 88 mm 21 10 pes
10 mm 11 mm 26 mm 88 mm 21 10 pcs

Art. E43 - Embouts Miles passage 5,5 en acier Nickelé.

A Male B Cc Ch! Sachet
1/4°G 8 mm 37 mm 17 10 pes &
3/8°G 9 mm 38 mm 19 10 pes o
1/2°G 10 mm 39 mm 24 10 pes LTUT][éZB
Art. E43A - Embouts Femelles passage 5,5 en acier Nickelé.

A Femelle B C Ch? Sachet 5
1/4°G 9 mm 37 mm 17 10 pcs C 2 -
3/8°G 10 mm 38 mm 19 10 pcs - e 2
1/2°G 11 mm 39 mm 24 10 pcs g

Art. E43C - Embouts Cannelés passage 5,5 en acier Nickelé. £
A @ tube c D Sachet ﬁ £

6 mm 44 mm 12 mm 10 pcs g

M ||u|

8 mm 44 mm 12 mm 10 pes 2

10 mm 46 mm 14 mm 10 pcs :‘3
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COUPLEURS RAPIDES pour AIR COMPRIME
Série 60 - Norme Standard Profil CE

Art. C62 - Coupleurs Males passage 7,5 en Acier Nickelé.

Male L L? D Ch! Boite
1/4°G 53 mm 8 mm 24 mm 19 10 pcs
3/8°G 54 mm 9 mm 24 mm 19 10 pes
1/2”G 55 mm 10 mm 24 mm 22 10 pes

Art. C62A - Coupleurs Femelles passage 7,5 en Acier Nickelé.

Femelle 5 | L5 D Ch’ Boite
1/4°G 55 mm 11 mm 24 mm 19 10 pes
3/8°G 56 mm 12 mm 24 mm 19 10 pcs
1/2°G 59 mm 14 mm 24 mm 24 10 pcs

Art. C62C - Coupleurs Cannelés passage 7,5 en Acier Nickelé.

@ tube L L! D Boite
6 mm 64 mm 19 mm 24 mm 10 pcs
8 mm 64 mm 19 mm 24 mm 10 pcs
10 mm 84 mm 19 mm 24 mm 10 pcs

Art. E63 - Embouts Males passage 7,5 en Acier Nickelé.

A Male B Cc Ch' Sachet
1/4°G 8 mm 37 mm 17 10 pes
3/8°G 9 mm 38 mm 19 10 pcs
1/27°G 10 mm 39 mm 24 10 pcs

Art. E63A - Embouts Femelles passage 7,5 en Acier Nickelé.

A Femelle B ot Ch' Sachet
1/47°G 9 mm 37 mm 17 10 pcs
3/8°G 10 mm 38 mm 19 10 pcs
1/2°G 11 mm 39 mm 24 10 pcs

Art. E63C - Embouts Cannelés passage 7,5 en Acier Nickelé.

A @ tube D Sachet
6 mm 44 mm 12 mm 10 pcs
8 mm 44 mm 12 mm 10 pes
10 mm 48 mm 14 mm 10 pcs

:) AIR COMPRIME

ions s prémis -

el images non contractielley.




COUPLEURS RAPIDES pour AIR COMPRIME
Série UNIVERSEL - Série UNIVERSEL avec SECURITE

Art. UNI/MS - Coupleurs Mile passage Universel avec Sécurité UNI EN 983.

Filetage L L! D Ch? Boite
1/4°G 53 mm 8 mm 24 mm 19 5pcs
3/87G 54 mm 9 mm 24 mm 19 5 pcs
1/27°G 55 mm 10 mm 24 mm 22 5 pcs

Art. UNI-FS - Coupleurs Femelle passage Universel avec Sécurité UNI EN 983.

A L L' D Ch! Boite
1/4°G 55 mm 11 mm 24 mm 19 5 pcs
3/8°G 56 mm 12 mm 24 mm 19 5 pcs

= . ® | |
£ L . 3

Art. UNI/M - Coupleurs Mile passage Universel a sphére inox .

Filetage L L D Ch?* Boite
1/4°G 53 mm 8 mm 24 mm 19 10 pes
3/8°G 54 mm 9 mm 24 mm 19 10 pcs
172G 55 mm 10 mm 24 mm 22 10 pcs

Art. UNI/F - Coupleurs Femelle passage Universel a sphére inox .

Filetage L L D Ch? Boite
1/47°G 53 mm 8 mm 24 mm 19 10 pes
3/8°G 54 mm 9 mm 24 mm 19 10 pes

Art. UNI/C - Coupleurs Cannelé passage Universel a sphére inox .

@ tube L ) D Boite
6 mm 64 mm 19 mm 24 mm 10 pcs
8 mm 84 mm 19 mm 24 mm 10 pes
10 mm 64 mm 19 mm 24 mm 10 pcs
[ [ o
= “"""'_‘_ L

PROFIL CE Allemand
Y.
' / gr‘
8 rd Technicques et images o miractnelles.

PROFIL ISO 6150-B
PROFIL ARO 210

Todifications s damin - Technicques et images non oo
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ENROULEURS PROFESSIONNELS MULTI-USAGES

Conformité de Sécurité aux Norme EN 60598-1 EN 60598-2-8 TEC 1242 - Loi: 626

Enrouleurs Orientables Type Fermé pour Air et Eau Structure en ABS antichoc. C @
Longueur ) :
Code Tuyau @ tuyau Raccord PN. maxi
EN-10P 10 metres 8x12mm M1/4°G 10 bar
EN-15P 15 métres 10 x 14 mm F3/8"G 15 bar
EN-20P 20 meétres 10 x 14 mm F3/8"G 15 bar

Enrouleurs Orientables avec Cable électrique - Norme Sécurité EN 60598-1-2 / IEC

Code Longueur Aliment. Type Lampe Racc.
Cable Volt /| Watt lampe fournis lampe
EN-16EF 16 mt. 220V /60W  Ampoule Non E27
EN-16EN 16 mt. 220V /1 11W Néon Oui G23
EN-17EN 16 mt. 24Vac / 11W Néon Oui 2G7

Support Orientable pour enrouleurs en Acier et en Inox.

Enrouleurs Orientable Type Ouvert pour Air et Eau Structure en Acier Vernis .

Code Longueur
Tuyau

EN-70 10 métres 10x 17 mm EntM1/2"-SorM1/4°G 20 bar
EN-71 15 métres 10x17 mm EntM1/2”-SorM1/4°G 20 bar
EN-72 20 métres 10x 17 mm EntM1/2”-SorM1/4°G 20 bar

@ tuyau Raccord PN. maxi

Enrouleurs Orientable Type Ouvert pour Huile R:1 Structure en Acier Vernis .

Longueur
Eode Tuyau

EN-80 10 metres 8x14mm EntM1/2’-SorM1/2°G 60 bar
EN-81 15 métres 8x14mm EntM1/2”-SorM1/2°G 60 bar
EN-82 20 matres 8x14mm EntM1/2”-SorM1/2°G 60 bar

g tuyau Raccord PN. maxi

Enrouleurs Orientable Type Ouvert pour Air et Eau en Tout Inox Alimentaire.

Longueur
Code Tuyau

EX-20 10 métres  10x14mm EntM1/2” - Sor.M3/8"G 250 bar
EX-22 15meétres 10x14mm EntM1/2”- Sor.M3/8°G 250 bar
EX-25 20meétres  10x14mm EntM1/2” - Sor.M3/8°G 250 bar

@ tuyau Raccord PN. maxi

Teckmiques et moagen ne conleacinolloy,

Todilienlions s pramis -
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POMPES PNEUMATIQUES - PISTOLETS COMPTE-LITREY

Pompes Pneumatiques pour Huile ou Fluide de Densité R=3:1 pression min/maxi 2-8 bar.

Code Débit 'I;?;‘f;::rr Capacité Fit  Entrée/Sortie
PPR3-74 14L/min _ 740mm | 50/60 lires IR
PPR3-94A* 20L/min _ 940mm _ 180/220 litres R
PPR3-94 14L/min 940 mm | 180/220 lires 14 112"
PPR3-94B 1SL/min _ 940mm | 180/220 lires 112"

*A = Fluide Antigel .

Pompes Pneumatiques pour Huile ou Fluide de Densité R=5:1 pression min/maxi 2-8 bar.

Code Débit 'I;‘I’;‘r?;’::r’ Capacité Fit  Entrée/Sortie
PPR5-74 14L/min _ 740mm | 50/60 litres IETS
PPR5-94A* 20L/min 940 mm | 180/220 litres &2
PPR5-94 14L/min _ 940mm | 180/220 litres a2
PPR5-94B 1SL/min 940 mm  180/220 litres & 11

Possible aussi Pompes Pneumatique pour Graisse = Nous consulter *A = Fluide Antigel .

Groupe Pompe électrique avec pistolet manuel et 4 mt de tuyau pour Fiits et Citernes.
Code Débit Tuyau  Pistolet Fluides Alim.

. " Eau - Antigel
PEA-12 35L/min 4métres Manuel o " Liquide Vire | 12V

- - Eau - Antigel
PEA-24 35L/min 4 métres Manuel Gascll” Liguice Vile| |[121Y

= : ; Eau - Antigel
PEA-220 35L/min 4 métres | Manuel Eancd - Liuide Vake 220V

Groupe Pompe électrique ATEX / TECEX avec pistolet automatique et compte-litres

Code Débit Tuyau Pistolet Fluides Alim.

- 2 2 s Inflammable Essence 12V
PEE-12Ex 50L/min 4 métres Automatique Gasoil . Kérosene  ATEX

. 3 ; Inflammable Essence 220V
PEE-22Ex S0L/min 4 métres = Automatique "o c i Karosone  ATEX

Compte-Litres a Turbine Numeérique a 6 Digits pour hydrocarbure.

Code Débit Fluide Précision / Résolution Raccord
CLTN-1 120L/min Essence / Gasoil 1% FdE / 0.2% M/F-1"G
CLTN-2/Ex 120L/min Version ATEX 1% FdE / 0.2% M/F-1"G

CLTN-3 120L/min Antigel/ AD Blue 1% FdE / 0.2% M/F-1"G

Possible aussi en Mile/Mile ou Femelle/Femelle = Nous consulter

Pistolets Electroniques Compte-Litres Numérique digital.

Code Débit Fluide Raccord
PEH-1 25L/min Rigide anti goutte Huile M1/2"
PEH-2 25L/min Flexible anti goutte Huile M1/2”

ey ct images non

Robinets Electroniques Compte Litres avec mémoire d’indication partielle ou totale .

Code Mémoire Précision PN maxi
PEL-20 Indicateur débit effectuée 0,5% 5°C/ 40°C

Modifications smg primis -
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Pistoles de Souiflage et Gonilage de Précision

Prises de pression pour contréle avec protection (nous préciser I’échelle du manométre).

Code
PP-63 Manométre 963 avec tuyau de 30cm

Pistolets de Gonflage de type Vertical.

Code
PGD-63 Manomeétre @63 avec zones couleurs 0 + 12bar
PGD-63CEE Manométre ©63 CEE div.0,1 - de 0+10bar

Pistolets de Gonflage de Type Axial avec systéme de sécurité.

Code

PGS-63 Manometre 963 avec zones couleurs 0 + 12bar

Pistolets de Gonflage avec Coque ergonomique monobloc Axial CEE 71/316.

Code
PGR-63 Manomeétre @63 avec zones couleurs 0+12bar
PGR-63CEE Manométre @63 CEE div.0,1 - de 0+10bar

Pistolets de Gonflage avec Coque ergonomique monobloc-Homologation CEE 71/316.

Code
PG-80DE Mano Digital 080 0+12bar div.0,01

Pistolets de soufflage air corps en alliage léger - Raccordement Femelle 1/4”G.

Code
PS-27A Soufflette bec court
PS-27AS Soufflette bec court poigné Sécurit-Grip
PS-27CS Soufflette bec long Sécurit-Grip

Pistolets de soufflage air corps en Résine - Raccordement Femelle 1/4”G.

Code

PA-AP1 Soufflette bec court embout Alu

Pistolets de soufilage air corps en Résine avec disque de protection - Racc. F.1/4”G

Code
PS-APS Soufflette bec court embout Alu et Disque de protection

Pistolets de soufflage air corps en Résine - Raccordement Femelle 1/4”G.

Code g
PS-27AP Soufflette bec Long de 200mm ;;;
PS-27AP5 Soufflette bec long de S00mm _%
PS-27AP10 Soufflette bec long de 1000mm 2
PS-27CP Soufflette bec long et courbé de 150mm g
E
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ACCESSOIRES pour AIR - Sécurité et Précision du Gonilage

Pistolets avec réservoir pour soufflage et nettoyage.

Code
P-61A Réservoir en Acier vernis de 1000 cl
P-61B Réservoir Inox 1000 cl

Pistolet de Sablage avec systéeme de recyclage automatique.

Code Capacité Pression Poids
A211 Réservoir 1 litre Maxi 10 bar 935gr

Kit de Sablage avec systeme de recyclage automatique.

Code Ensemble Pression Poids
Pistolet Réservoir 1 litre
A211-K Boite de sable fin 700gr Maxi 10 bar  935gr

4 Buses en caoutchouc

Accessoires et recharge pour pistolet de sablage

Code Produits Poids
S-215 Kit de 4 buses en caoutchouc 98gr
BSS-7 Boite de 6 x700gr sable synthétique 42Kg

Pistole de Lavage pour liquide non agressifs, poigné ergonomique

Code Caractéristiques Buse

PS-26C Racc.3/8-Pression 30bar Jet fixe
PS-26CG Racc.3/8”-Pression 30bar Jet réglable
PS-26CGL Racc.3/8”-Pression 30bar-buse 600mm Jet réglable

Lance de projection pour matériaux denses , buse inox.

Code Longueur @ Buse Raccord A ‘ﬁ

LP26-215 215mm type court 06,5mm  Express g_’ii
LP26-330 330mm antidérapant @6,5mm  Express <

Buses de rechange en Inox pour lance de projection.

Code Produits Type P
BRL7845 Buse 0 4,5 mm Tet droit é
BRL78-65 Buse © 6,5 mm Jet droit 5
BRL78-85 Buse © 8,5 mm Jet droit _;é

BRL78-105 Buse @ 10,5 mm Jet droit g
:
E
E
g
g
T
g
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INSTRUMENTS de REGULATION AIR COMPRIME sans MANOMETRE

Régulateurs d’air 4 Module corps en Alliage léger - Régulation de 0,05 a 8 bar.

Série FxF Debit Air PN entrée Module  Poids
RPM-8 1/47G 2500 L/min  15barmaxi 53x43mm  410gr
RPM-12 3/87°G 2500 L/min | 15barmaxi 70x70mm  410gr
RPM-15 1/2°G 6000 L/min | 15 barmaxi 70x70mm 840 gr
RPM-20 3/4°G 6000 L/min | 15barmaxi 75x70 mm 940 gr
RPM-26 1°G 8000 L/min | 15barmaxi 90x80 mm  1190gr

Lubrificateurs 2 Module corps en Alliage 1éger avec gobet en métal

Série FxF  Deébit Air PN entrée Module Réservoir Poids
LM-8 1/4°G  1700L/min 15barmaxi 53x43mm 25cm® 200 gr
LM-12 3/8°G  1700L/min |15barmaxi 70x70mm  50cm?® 300 gr

LM-15 1/2°G  5000L/min 15barmaxi 70x70mm 130cm®  560gr
LM-20 3/4°G  6300L/min 15barmaxi 75x70mm 130cm® 580 gr
LM-26 1°G 7000 L/min 15 bar maxi 90x90 mm  130cm®  1080gr

Filtres d’air 2 Module corps en Alliage léger purge semi-automatique
avec gobet en métal - Cartouche Filtrante en 30pm.

Série FxF  DébitAir PN entrée Module Réservoir Poids
FM-8 1/4°G  1700L/min 15barmaxi 53x43mm 25cm® 200 gr
FM-12 3/8°G  1700L/min | 15barmaxi 70x70mm 50cm?® 300 gr

FM-15 12°G 5000L/min 15barmaxi 70x70mm 130cm® 560 gr

FM-20 3/4°G 6300L/min 15barmaxi 75x70 mm 130cm® 580 gr e

FM-26 1°G 7000 L/min 15 barmaxi 90x80 mm 130cm® 1080gr GO miosr

Emme
o
e

Filtres d’air 2 Module corps en Alliage léger Purge Automatique
avec gobet en métal - Cartouche Filtrante en 30pum.

Série FxF  DébitAir PNentrée Module Réservoir Poids
FM-8A 1/4°G  1700L/min 15barmaxi 53x43mm 25cm? 220 gr
FM-12A 3/8°G  1700L/min 15barmaxi 70x70 mm 50 cm? 320 gr
FM-15A 1/2°G 5000 L/min 15barmaxi 70x70mm 130cm®  580gr

it mages non

FM-20A 3/4°G  6300L/min 15barmaxi 75x70mm 130cm® 600 gr
FM-26A 1°G 7000 L/min | 15 barmaxi 90x80 mm 130cm® 1100gr

Modilications sms prémis - Teclni
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INSTRUMENTS de REGULATION AIR COMPRIME Corps en Métal

Filtre-Régulateur d’air 2 Module corps en Alliage léger purge semi-automatique Nau Vea
avec gobet en métal - Cartouche Filtrante en 30pm.
Série ExE Deébit Air PN entrée Module Réservoir Poids
FRM-8 1/4°G 2000 L/min 15 barmaxi 53x43 mm 25cm? 560 gr
FRM-12 3/8°G  2000Umin 15barmaxi 70x70 mm | 50cm? 560 gr
FRM-15 1/2”G  4000L/min 15barmaxi 70x70 mm 130cm® 1150gr
FRM-20 3/4°G  5000L/min 15 barmaxi 75x70 mm @ 130cm® 1210gr
FRM-26 1”°G 5000 L/min 15 barmaxi 90x90 mm  130cm®  1700gr

Filtre-Régulateur d’air 4 Module corps en Alliage léger Purge Automatique
avec gobet en métal - Cartouche Filtrante en 30pm.

Série FxF Débit Air PN entrée Module Réservoir Poids
FRM-8A 1/4°G 2000L/min 15barmaxi 53x43mm  25cm? 590 gr
FRM-12A 3/8°G 2000L/min 15 barmaxi 70x70 mm @ 50cm?® 620 gr
FRM-15A 1/2°G 4000L/min 15barmaxi 70x70 mm 130cm® 1300gr
FRM-20A 3/4°G 5000L/min 15 barmaxi 75x70 mm | 130cm®  14504r
FRM-26A 1°G  5000L/min 15barmaxi 90x90 mm  130cm® 1850gr

Filtre-Régulateur-Lubrificateur d’air 2 Module corps en Alliage léger
purge semi-automatique avec gobet en métal - Cartouche Filtrante en 30pum.
Série FxF DébitAir PNentrée Module Réservoir Poids
FRL2-8 1/4°G  1700L/min 15barmaxi 53x43mm  25cm? 660 gr
FRL2-12 3/8°G  1700L/min 15barmaxi 70x70 mm  50cm? 980 gr
FRL2-15 1/2°G  3000L/min 15barmaxi 70x70 mm 130cm® 1930gr
FRL2-20 3/4°G  4000L/min 15barmaxi 75x70 mm 130cm® 2000gr
FRL2-26 1°G 5000 L/min 15 barmaxi 90x90 mm 130 cm® 3200gr

Filtre-Régulateur-Lubrificateur d”air 4 Module corps en Alliage léger
Purge Automatique avec gobet en métal - Cartouche Filtrante en 30pm.

Série FxF Deébit Air PN entrée Module Reéservoir Poids
FRL2-8A 1/4°G 1700L/min 15 barmaxi 53x43mm @ 25cm?® 690 gr
FRL2-12A 3/8°G 1700L/min 15barmaxi 70x70mm | 50cm® @ 1020gr
FRL2-15A 1/2”G 3000L/min 15barmaxi 70x70 mm 130cm® 2000gr
FRL2-20A 3/4°G 4000L/min 15barmaxi 75x70 mm | 130cm® 2200gr
FRL2-26A 1°G 5000L/min 15barmaxi 90x90 mm 130cm® 3400gr

Régulateurs de Pression avec régulation de 0 4 12 bar et prise de manométre.

Code Débit Filetage
RPP-8 1700 NI/min F/F-1/4"G

Pressostats pour Air Comprimé - Pression maxi 16 bar.

Code Aliment. Voie A c D H
PR-1M  Mono 220V 1 1/4°G 51 mm 115 mm 80 mm
PR-4M Mono 220V 4 1/4°G 51 mm 115 mm 80 mm
PR-AT  Triph.380V 1 1/14°G 58 mm 130 mm 96 mm
PR4T  Triph.380V 4 114°G 58 mm 130 mm 96 mm

Télé-Pressostats pour Air Comprimé avec Relai Thermique - Pression maxi 16

Code Aliment. Voie A/h Racc. V230/50 V400/50
PTL-9 Triph.380V 4 1+1,6 3/8™-1/4"G| HP25 HP 34
PTL-0 Triph.380V 4 2,5+4 3/8-1/14"G HP3 HP 55+7,5
PTLA1 Triph.380V 4 8,3+10 3/8™-1/4"G| HP25 HP 34
PTL-2 Triph.380V 4 10+16 3/8™-1/4"G  HP3 HP 55+7,5
PTL-3 Triph.380V 4 1723 3/8™-1/4"G. HP4 HP 10

iquen et images non contractelles.
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GAMME de FABRICATION pour HYDRAULIQUE

ODoDoDOoODODDDODODDDODODODDDODDO

z 5 Pi¢ces en Métal : Températures :

o o Acier carbone 95MnPb25-UNI4535 -30°C +125°C (NBR)
o o Zinguée en jaune -25°C +230°C ( Viton )
2 E (Fe/Zn 12-UNI ISO 2081 )

- o ( possible en Inox AISI 316L 1.4571) Huile :

o o Hydraulique ( ASTM 3)
o o Systéme d’étanchéité : Minérale (DOT 4)

2 g Sphére ou Piston en acier carbone

= 4 Pression de Travail :
o o Joints : Maxi 630 bar

o o BUNA N (NBR) Pression Maxi :

E E VITON ( sur demande ) Epreuve a 1200 bar

ODoDoODDoDDoDDODODODDDODOODDODODO

Dans le catalogue . les indications des cotes sont en millimétres.
La pression nominale PN ( en bar ) correspond aux facteurs de sécurité de 4 fois la valeur indiquée.

Ensemble des Filetages selon les Normatives ISO - DIN - SAE - ANSI - ASME :

TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D TYPE E
Filetage : Filetage : Filetage : Filetage : Filetage :
ISO 6149-1 B DIN 3852 DIN 3852 DIN 3852 pour Conique  SAE J514 - UNF
Joint : Tenu : Joint : ISO 7/1 - AISI/ASME  Joint :
O-Ring AS 568 Métal d’entaille Plate DIN 3869 B.1.20. - 82 pour NPT O-Ring AS 568

aa
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GAMME de FABRICATION pour HYDRAULIQUE

Prises de Pression avec filetage Métrique ( UNI 4535-64 ) - UNF ( SAE J514) - Joint O-Ring.

Code PP-108C PP-110C PP-112C PP-114C PP-171C PP-120C PP-191C PP-134C
G M8x1 M10x1 'M10x1,25 M14x1,5 7M6-UNF 1/2-UNF 9/16™-UNF 3/4-UNF
H/L 37/85 37187 3719 35/10 35/9 35/10 35/10 37/14
Ch'/Type 17/A 171A 17/1A 19/A 17/1E 17/E 19/A 22/E

PN bar 250 630 630 630 630 630 630 630
Prises avec filetage Métrique ( UNI 4535-64 ) - Gaz Conique (UNIISO 7/1).
Code PP-410C PP-612C PP-614C PP-616C PP-818C PP-814C PP-838C
G M10x1 M12x1,5  M14x1,5 M16x1,5 1/8"Con. = 1/4°Con. = 3/8”Con.
H/L 37/8 37/10 37/12 37/12 37/8 37/12 37/10
Ch'/Type 17/A 171A 17 1A 197TA 171E 171E 19/A
PN bar 250 630 | 630 630 400 630 630

Prises avec filetage Gaz Cylindrique ( UNI ISO 228) Joint Plat - NPT ( ANSI-ASME B 1.20.1)
Code PP-718C PP-714C PP-714X PP-738C PP-712C PP-918C PP-914C PP-914X

G 118°G 1/4°G 1/4°G 318G 112°G 1/8"NPT | 1/4"NPT | 1/4"NPT
H/L 37/8 37/12 3717112 37/10 37114 37/8 377112 37112

Ch'/Type 17/E  17/E 17/Einox 19/A  22/E  17/E 17/E  17/Einox | %, e

PN bar 630 630 630 630 630 630 630 630

.
1

Prises avec filetage Femelle JIC 37° - Prises avec filetage Femelle O.R.F.S - SAE J1453

Code PP-1507 PP-1512 PP-1509 PP-1506 PP-1590 PP-1511 PP-1513
G 7/16"-20UNF = 1/2"-20UNF | 9/16"-18UNF  3/4"-16UNF  9/16™-18UNF 11/16"-16UNF 13/16"-16UNF

H 64 65 67 70 53 54 58
Ch'/Ch* 17/14 17117 17719 17122 17/19 17122 1924
PN bar 630 400 315 315 400 400 400

Prises avec connections lisse

Code PP-126 PP-128 PP-121 PP-122 PP-124 PP-125 PP-129 PP-126X

D mm @6 @8 @10 @12 @14 215 @16 @86 inox
H/L 37120 37/20 37/20 37120 377120 37/20 37120 37/20

-vv Bouchon Meétal et attache

en Plastique en Plastique

g

Ch'/Type 17/S 1718 1718 1718 1718 1718 1718 1718 E
PN bar 630 630 630 630 630 315 400 630 £

2

OPTIONS :
Bouchon et attache E
B,

3

=
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GAMME de FABRICATION pour HYDRAULIQUE

Prises de Pression Passe-Cloison ( DIN 2353 ) - Prises de Pression Passe Cloison JIC 37°
Code PP-22PC PP-1616 PP-1618 PP-1620 PP1707 PP-1701 PP-1709

L
G M16x2 M16x1,5  M18x1,5 M20x1,5 7/16™-20UNF 1/2"-20UNF 9/16™18UNF | —gj
H/D-H/S a0 80/8 82/10 85/12 66/9 66/9 66/ 11 o]
Ch'/ Ch? 19 22719 24122 27124 17 17 19 . =
PN bar 630 630 630 630 630 400 315 | =3
=5
Raccords pour Manomeétres prise direct. - Raccords équerres 90° pour manomeétres. - t‘
Code PP-2040 PP-2020 Code PP-2140 PP-2120
G/G M16x2-1/4"G M16x2-1/2°G G/G M16x2-1/4"G M16x2-1/2°G
H 50 55 H/L 36/42 43142
Ch'/ Ch? 19719 27119 Ch*'/ Ch* 19719 27119
PN bar 630 630 PN bar 630 630

Prise de Pression pour circuit en ligne droit Mile/Femelle connexion céne 60°

Code PP-1914G PP-1938G PP-1912G PP-1934G PP-1901G

G M/F-1/4"G M/F-3/8"G M/F-1/2"G M/F-3/4"G M/F-1"G
L 53 mm 60 mm 60 mm 68 mm 74 mm
Ch*/ Ch? 32719 32/22 32127 32132 41141
H 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm
PN bar 400 400 400 400 315
Raccords droit Passe-Cloisons. - Raccords Droit Orientable M/F pour Manométres.
Code PP-1814 PP-1812 Code PP-214 PP-212
G/G M16x2-1/4"G = M16x2-1/2'G G/G 1/4"G 1/2"G
H 50 57 H/L 34/ 11 46/15
Ch*/ Ch? 19/19 27119 Ch*/ Ch? 17117 27127
PN bar 630 630 PN bar 630 630

1 - Tube RSO @ int.2mm PN630
Tube RSP @ int. 3mm PN630
Type RSS @ int. 4,2mm PN500

2/3 - Types des Raccords.

L - Longueur du Flexible.

Flexibles en Kevlar type haute pression PN630 sans raccords

Code - RSO gint. 2mm / @ext. 5mm
Prix € H.T le meétre

Flexibles en Kevlar type haute pression PN500 sans raccords e
Code - RSP @int. 3mm / @ext. 6mm
Prix € H.T le meétre
Flexibles en Kevlar type haute pression PN250 sans raccords

Code - RSS gint. 4,2mm / Gext. 8Smm
Prix € H.T le meétre
Fluides de passages Huiles minérale , Huiles Hydraulique ( Type ASTM 3) , Essence. y

Resistance chimique aux huiles pour freins ( Type DOT4).

et mages non
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GAMME de FABRICATION pour HYDRAULIQUE

Adaptateurs équerres 90° orientables - PN630

Code G H L Ch?
PP-24GG M16x2 42 41 19
PP-24GC M16x1,5 42 41 19

Adaptateurs droit sans clapet passage libre - PN630

Code G P Ch?
PP-40GD M16x2 43 17

Raccords femelles tournante pour prise de pression

Code G L D PN bar Ch
PP-31TN M16x2 325 2.3 mm 630 19
PP-31TNX inox M16x2 325 2.3 mm 630 19
PP-31TS M1l6x1,5 325 2.3 mm 630 19
PP-31TT MI12,5x1.5 325 2.3 mm 400 -

Raccords femelles tournante angle a 45° pour prise de pression
Code G L H D PNbar Ch
PP-32TN M1l6x2 48mm 185mm 23 mm 630 19
PP-32TS M16x1,5 48mm 185mm 2,3 mm 630 19
PP-32TT MI2,5x1,5 48mm 185mm 23 mm 400 -

Raccords femelles tournante coude a 90° pour prise de pression
Code G L H D PN bar Ch
PP-33TN MI16x2 345mm 31lmm 23mm 630 19
PP-33TS MI16x1.,5 345mm 31lmm 23 mm 630 19
PP-33TT M12.5x1.5 345mm 31mm 2.3mm 400 -

Possible " D ” en 3,0mm ou 4,2mm , nous consulter

Raccords femelles avec Joint de tenu O-Ring Norme DIN 16228

Code G L D PNbar Ch
PP-3614 1/4°G | 265mm  2.3mm 630 17 o
PP-3614X inox 1/4°G 265mm 2.3 mm 630 17 =
PP-3612 12°G | 315mm 23 mm 630 27 1] o
PP-3620 M20x1.5 315mm 23mm 400 27 L

Raccords femelles avec Joint de tenu O-Ring angle 4 45° Norme DIN 16228

Code G L D PN bar Ch
PP-3714 1/4”G 265mm 23 mm 630 17
PP-3712 1/2”G 315mm  23mm | 630 27
PP-3720 M20x1,5 31.5mm 2.3 mm 400 27 _
Raccords femelles avec Joint de tenu O-Ring coude 2 90° Norme DIN 16228 %
Code G 7 D PNbar _ Ch ;
PP-3814 1/4G 26.5mm 2.3 mm 630 17 g
PP-3812 1/2G 31.5mm 2.3 mm 630 27 é
PP-3820 M20x1,5 315mm = 23 mm 400 27 a
&
Possible ” D ” en 3,0mm ou 4,2mm , nous consuliter %
2
<] 5
g
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GAMME de FABRICATION pour HYDRAULIQUE

Raccords femelles tournantes connexion cone 60° type DKR

Code G L D PN bar Ch
PP-388 1/87G 275mm = 2.3mm 400 14
PP-384 1/47G 29mm 2.3mm 400 17

PP-384X inox 1/4°G 29mm  2.3mm 400 17

Raccords femelles tournantes angle a 45° connexion céne 60° type DKR

Code G L D PN bar Ch
PP-378 1/8"G 275mm  2.3mm 400 14
PP-374 1/4°G 29mm  2.3mm 400 17

Raccords femelles tournantes coude 4 90° connexion cone 60° type DKR

Code G L D PN bar Ch
PP-398 1/8°G 275mm  2.3mm 400 14
PP-394 1/4°G 29mm  23mm 400 17

Possible ” D ¥ en 3,0mm ou 4,2mm , nous consulter

Raccords femelles avec Joint de tenu O-Ring connexion cone 24° type DKOL / LL

Code 1G] G L D PN bar Ch
PP-46R0 4mm M8x1 295mm 2.3mm 400 10
PP-46R1 6mm M10x1 305mm  2.3mm 400 12
PP-35R0 6mm |(MI12x1.,5 35mm 2.3mm 400 14
PP-35R2 8mm  M14x1.5 35mm 2.3mm 400 17
PP-35R5 10mm (MI16x1.5 365mm  23mm 400 19
PP-35R6 I2mm MI8x1,5 375mm  2,3mm 400 22

Raccords femelles avec Joint de tenu O-Ring angle 45° connexion cone 24° type DKOL / LL
Code 9] G L D H PNbar Ch

PP47R1 6mm | M10xl 43mm 23mm | 14mm 400 12
PP-36R0 6mm MI12x1.5 535mm 23mm | 195mm = 400 14
PP-36R2 Smm MIl4x1,5 35lmm 23mm  19mm 400 17
PP-36R5 10mm MI16x1.,5 56mm 23mm 225mm 400 19

Raccords femelles avec Joint de tenu O-Ring coude 90° connexion cone 24° type DKOL/ LL

Code 6] G L D H PNbar Ch
PP-48R1 6mm | M10x1 335mm 23mm @ 24.5mm = 400 12
PP-37R0 6mm M12x1,5 42mm 23mm = 36mm 400 14
PP-37R2 Smm |MI14x1,5 405mm 23mm 36mm 400 17
PP-37R5 10mm M16x1,5 415mm 23mm 40mm 400 19

Possible ” D ” en 3,0mm ou 4,2mm , nous consulter

% HYDRAULIQUE 4
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GAMME de FABRICATION pour HYDRAULIQUE

Raccords femelles tournantes connexion JIC 74° type DKJ

Code G L D PN bar Ch
PP-391 7/16-20UNF 25mm 2.3mm 310 14
PP-392 1/2-20UNF 28.5mm 2.3mm 275 17
PP-398 3/8-24UNF 24 5mm 2.3mm 345 12
PP-399 9/16-18UNF 28.5mm 2.3mm 275 19

Raccords femelles tournantes angle 45° connexion JIC 74° type DKJ

Code G L D H PNbar Ch

PP-391B 7/16-20UNF 46.5mm 2.3mm 13mm 310 14

PP-392B 1/2-20UNF  46,5mm 23mm  13mm 275 17

PP-398B  3/8-24UNF  46,5mm 23mm  13mm 345 12

PP-399B 9/16-18UNF  46.5mm 23mm  13mm 275 19

Raccords femelles tournantes coude 2 90° connexion JIC 74° type DKJ

Code G L D H PNbar Ch

PP-391C 7/16-20UNF  38.5mm 23mm  23mm 310 14

PP-392C 1/2-20UNF  38.5mm 23mm 23mm = 275 17

PP-398C  3/8-24UNF 38.5mm 23mm  23mm 345 12

PP-399C 9/16-18UNF 38.5mm 23mm  23mm 275 19

Possible " D ” en 3,0mm ou 4.2mm , nous consulter

Raccords droit a queue lisse

Code (5] L D
PP-34R4 4mm 36mm 2.3mm
PP-34R6 6mm 36mm 2.3mm
PP-34RS8 8mm 37.5mm 2.3mm
Raccords a 45° queue lisse
Code g H L D
PP-34R14 4mm 14.5mm 43mm 2.3mm
PP-34R16 6mm 16.5mm 44mm 2.3mm
PP-34R18 Smm 20mm 52mm 2.3mm
P u - ~
Raccords a 90° queue lisse /7 P
Code 6] H L D
PP-34R24 4mm 25.5mm 33mm 2.3mm
PP-34R26 6mm 28mm 32mm 2.3mm
PP-34R28 8mm 37mm 41mm 2.3mm i
Raccords droit a connexion Banjo écrou a anneau passant o —p.
Code d L D
PP-42R8 Smm 29.5mm 2.3mm d
PP-42R10 10mm 31.5mm 2.3mm
Raccords angle 45° 4 connexion Banjo écrou 2 anneau passant
Code d L H D
PP-42R18 Smm 46.5mm 15mm 2.3mm s
PP-42R20 10mm 51mm 23.5mm 2.3mm
Raccords coude 90° a connexion Banjo écrou a anneau passant =
Code d L H D
PP-42R28 Smm 36mm 26mm 2.3mm T
PP-42R30 10mm 32mm 38mm 2.3mm ng[

Possible ” D ” en 3,0mm ou 4.2mm , nous consulter

NN
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GAMME de FABRICATION pour HYDRAULIQUE

Raccords méles fixe - PN630

Code G L Ch*
PP-448 1/8°G 15 12
PP-444 1/4°G 20 17
PP-44G 1/8”Conique 15 12 \
PP-44F 1/87-27NPT 15 12 -
= &
Bagues de serrage pour tube en Kevlar -““lliﬁ ot ,
Code D d L m%j_".
PP-30BT 8 5,5 15 e
PP-30BTX inox 8 555 15 |
Art. ES-180 Robinets 2 Pointeau corps en Acier Carbone Mile Fixe/ Femelle tournante
G g H L 1 PN bar
Iso7/1-1/4” 1so 228 - 1/4” 50 60 14 400
Art. ES-18G Robinets 2 Pointeau corps en Acier Carbone Femelle / Femelle tournante
g’ g? H L 1 PN bar
ISO 228 - 1/4” IS0 228 - 1/4” 50 60 14 400
Art. ES-18F Robinets a Pointeau corps en Acier Carbone Male/ Femelle Fixe - |
G g H L | PN bar T~
150 7/1 - 1/4” [150 228 - 1/4” 50 58 14 400 8] 1 I G
Art. ES-090 Robinets 2 Pointeau 90° corps en Acier Carbone Mile Fixe / Femelle tournante - | j ]n % ,I ==
g’ g? H L i PN bar ST o 2 :
1SO 228 - 1/4” 150 228 - 1/4” 40 68 14 400 Eﬂi:. %
Art. ES-09F Robinets a Pointeau 90° corps en Acier Carbone Male/ Femelle Fixe - I "
G g H L | PN bar =
1SO 7/1 - 1/4” 150 228 - 1/4” 40 68 14 400

MALLETTES de CONTROLE pour CIRCUIT HYDRAULIQUE

Mallettes en ABS complet de 2 manométres Numérique - 3 prises de pression M16x2

Code MC-MND2
2 Manométres MIN-80 -1+16 bar et 0+600 bar / 3 prises de pression
1 capillaire de 1 métre complet de raccord - Dimension 320x290x120

Mallettes en ABS avec 3 manometres @63 Boitier Inox - 3 prises de pression M16x2

Code MC-ME22

3 Manométres @63 B. Inox 0+16b/60b/400/b - 3 prise de pression
1 capillaire de 1 meétre complet de raccord - Dimension 320x290x120

Mallettes en ABS avec 4 manométres 363 Boitier Inox - 4 prises de pression M16x2

Code MC-MED4
4 Manomeétres ©63 plateau fixe et 4 prise de pression - Dimension 320x290x120

Mallettes en ABS avec 7 manométres ©63 Boitier Inox - 7 prises de pression M16x2

Code MC-MED7
7 Manomeétres @63 plateau fixe ef 7 prise de pression - Dimension 430x320x120

CONTROLEURS de DEBIT en LIGNE HAUTE PRESSION

Indicateurs sans thermomeétre PN420 corps en Aluminium F/F en 3/4”G Classe 3%

Code FL-16 FL-30 FL-60 FL-120 FL-180 FL-200 FL-300 FL-400
L./min 16 30 60 120 180 200 300 400
Nous Consulter fabrication sur demande

Techunieques el muages nea condrnchnolloy,

Indicateurs avec thermométre PN420 corps en Aluminium F/F en 3/4”G Classe 3%

Code FT-16 FT-30 FT-60 FT-120 FT-180 FT-200 FT-300 FT-400
L./min 16 30 60 120 180 200 300 400

Nous Consulter fabrication sur demande

ModilTonbicom wuom pramiy
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REGLEMENTATION INTERNE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRIX :
CONDITIONNEMENT :

FRANCO:

FRAIS de PORT :

PAIEMENT :

FRALIS Fixe :

DELAI :

TRANSPORT :

RECLAMATIONS :

CATALOGUE :

GARANTIE :

PRODUITS :

Les prix sont nets , hors TVA |, départ de nos entrepdts.
Aucun minimum de quantité - Sauf fabrication spécifique ou Hors Catalogue.

Obtenu automatiquement pour toute commande supérieure a 400 €uros H.T.
( France Métropolitaine )

Pour commande inférieure a 400€ . nous appliquons les forfaits :
<a5Kg = 18,00 €uros
<al0Kg= 20,00 €uros
>al0Kg= 25,00 €uros
Livraison possible en Express.  Ces Prix sont variables selon
L’évolution du prix du carburant
Nos factures sont payables a 30 jours fin du mois , net.
Nous appliquons la clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du
matériel livré . selon la Loi n° 80.335 du 12 mai 1980.
- Si la valeur H.T. de la Facture est <a 90,00 €uros
réglement par cheque bancaire a échéance ou virement sans frais .

Frais Administratif et de Gestion par facture =10,00€ Net H.T.

Les livraisons sont effectuées au plus tard la journée qui suit vos commandes.

En cas de rupture de stock . toujours possible, les délais seront communiqués avec

un accusé de réception ( variable entre 2 a 3 semaines ou entre 8 a 9 semaines

hors conges selon le type de fabrication).

ATM Instruments n’ai pas responsable des éventuels retards de livraison méme en Express.

Les marchandises . méme livrées en franco , voyagent aux risques et périls du destinataire.
Nous vous invitons a vérifier vos colis lors de la livraison avec le chauffeur
et d’effectuer les réserves aupres des transporteurs.

Toute réclamation doit &tre adressée dans les 8 jours qui suivent la livraison du matériel.
Aucun retour n’est accepté sans notre accord préalable.

Les produits sont présentés d'une fagon symbolique et sont sujets a des modifications sans
préavis. Les deéfinitions ne constituent pas un engagement de notre part.

Notre garantie est établie pour 12 mois, date de livraison du matériel et se bome a I’échange
du matériel reconnu défectueux sans autres frais. Le mateériel méme défini pas vos soins
n’implique de notre part aucune garantie de bon fonctionnement.

Il n’est pas de notre compétence d’apprécier les impératifs de vos descriptions ou cahiers
des charges.

Responsabilité : Notre responsabilité apres livraison est limitée aux conditions suivantes:
dommages corporels , dommages matériels et immatériels confondus.

Pow toute contestation , le réglement sera de la compétence du Tribunal de Commerce

D’ Annecy.

Toutes suggestions ou caractéristiques , hors catalogue, pour la mesure des pressions et
températures seront les bienvenues.

Nos services commerciaux et techniques sont totalement a votre disposition , n’hésitez
pas a prendre contact.

Nous vous remercions de votre confiance.

158, Rue de ’Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY - France
E-mail : contact@atm-instruments.com



158, rue de |’Artisanat - Parc du Calvi
74330 EPAGNY - France

Tél.: 04 50 46 08 73

E-mail : contact@atm-instruments.com



