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TRANSMETTEUR de PRESSION RELATIVE
avec SEPARATEUR CLAMP ALIMENTAIRE

- Seérie CP256-CL1 ( Dn.1”"2) - CP256-CL2 ( Dn.2” ) (classe 0,5%)
- Série CP257-CL1 (Dn.1""2) - CP257-CL2 ( Dn.2” ) (classe 0,25% )

Transmetteur et capteur de pression adapté pour linstallation sous des circuits alimentaire .

Le transmetteur utilisent un circuit électronique a microprocesseur ( uP ). Le signal du capteur de pression
est numérisé , compensé par uP et reconverti en signal analogique normé 0..10V ou 4..20mA.

i Possible avec affichage digital numérique a 4 digits affichage Led rouge.
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CARACTERISTIQUES de FABRICATION
Corps : En Inox AlSI 316L

Classe d’erreur : + 0,5% - 0,2 % Linéaire .
, Option : ATEX

Raccordement : Séparateur Clamp DN 1”% ou DN2”

Connecteur DIN : mPm IP67- DIN 43650

Affichage numérique : 4 Digits Led en Rouge ( en Option ).

. Température de stockage : -10 + 80°C Lecteur Numérique a 4 digits

Température de Service : -20 + 100°C. Fixation. au connectenr IP67

Signal de Sortie : 4.+20mA. Consommation : 25mA - 5kHz / 2fils

Signal de Sortie : 0+5V / 0+10V. Consommation : 5mA - 1kHz / 3fils

Protection Connecteur: IP65.

Poids : + 215 g. sans Digit - 295 gr. avec Digits

ECHELLES NORMALISEE en Bar

0+0,1 0+3 0+30 0+ 250
0+0,3 0+4 0+40 0+ 300
0+04 0+6 0+60 0+ 400
0+ 0,6 0+10 0+70 0+ 600
0+1 0+16 0+ 100 0+ 700
0+2 0+25 0+ 160 0+ 1000
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CONNECTIONS des TRANSMETTEURS de PRESSION "™

Connections Electrique

Type / Model Fils / Lead Couleur / Color 6 PIN CE1-5V
Signal + Bleu / Blue A CE1-10V
Slgonﬁpi?ljtle Signal - Vert/ Green B
0+5V/0+10V Pulsation + Rouge / Red C
Pulsation - Jaune / Yellow D
Type / Model Fils / Lead Couleur / Color 6 PIN £
Signal Sortie Signal + / Pulsation + Rouge / Red A
Output :
4+20mA Signal - / Pulsation- | Noir / Black B
Type / Model Fils / Lead Couleur / Color 4 PIN BRSOV
Signal Sortie Pulsation + Rouge / Red 1 LES-IY
Output :
025V 1 010V Signal + Bleu / Blue 2
DIN 43650 Signal - / Pulsation - Blanc / White 3
Type / Model Fils / Lead Couleur / Color 4 PIN L
Si%nﬁpi?r'tie Signal + / Pulsation + Rouge / Red 1
4+20mA _
DIN 43650 Signal - / Pulsation - Noir / Black 2
Type / Model Fils / Lead Couleur / Color 4 PIN my S
Signal Sortie Pulsation + Rouge / Red 1 CES-10V
- o Signal + Bleu / Blue 3
MI2x1 Signal - / Pulsation - 4 -
Type / Model Fils / Lead Couleur / Color 4 PIN .
Signal Sortie Signal +/ Pulsation+ = Rouge / Red 1 5 ot
Output : £ °
4+20mA 30
M12x1 Signal - / Pulsation - Noir / Black 3 1
Type / Model Fils / Lead Couleur / Color i
Signal + Bleu / Blue J/ CEMIOY
Signal Sortie
Output : Signal - z;fert-BbWhne/ "
05V / 0=10V roan- i N\
avec Cable Pulsation + Rouge / Red
Pulsation - Jaune / Yellow
Type / Model Fils / Lead Couleur / Color LER
) ) P
Sl%natl S?me Signal + / Pulsation + = Rouge / Red —
utput :
4+20mA . . _ \
avec Cable Signal - / Pulsation - Noir / Black
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