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Soupape de Sécurité a Brides en Tout Inox
Type Ouvert a Levier - Type Fermé
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Standard Corps Supérieur et Bouchon avec levier / With closed bormet and cap with test lever
Descriptions / Description MATERIAUX / MATERIALS
Ne. INOX / Cast Iron | Acier / Carbon Steel
ASTM A351 CFB M | ASTM A351 CFB M
Mod. 320 BI/L | Mod. 320 BI/G
1 Corps Inférieur Body ASTM A351 CFB M ASTM A351 CFB M
14 Corps Supérieur Bormet ASTM A351 CFB M ASTM A351 CFB M
18 Bouchon Cap — ASTM A351 CFB M
I: Levier Lever Inox AISI 316 —
2 Siege Seat Inox AISI 316 | Inox AISI 316
3 Obturateur Shutter Disc Inox AISI 316 Inox AISI 316
6 Tige Spindle Fer zingué Fer zingué
8 Plaque de position Guide Plate Inox AISI 316 Inox AISI 316
15 Vis de réglage Pressure Screw Inox AISI 316 Inox AISI 316
12 Ressort Spring Inox AISI 304 Inox AISI 304
PN PN16/40 PN16/40
Surpression / Overpressure Max.10% - Fermeture / Blowdown : 10-20%

DN/DU do ;Supc(;l;z.'lcw LIZ‘;‘ee TypeLR | TypeGRYV | TypeLH | TypeGH P;l(l; g g]liré :z( g,?;fi.dlf-
20/32 18 2.54 13 97 mm 90 mm 385 mm | 360 mm 4 | 080 0,55
20/40 18 254 | 7.5 97 mm 90 mm 385mm | 360mm | 45 | 0.80 0.55
25/40 23 4,15 9 105 mm 12mm | 405mm | 375mm | 7.5 | 0.80 0,55
32/50 30 7,06 12 113 mm l1l6mm | 430mm | 400 mm 9 | 080 0,55
40/65 38 1133 14 114 mm 125mm | 470mm | 435 mm 10 | 0.80 0.55
50/80 47 1733 19 122 mm 132 mm 600 mm 560 mm 145 0.80 0.55
65/100 @ 61 29.20 27 148 mm 163mm | 690mm | 660 mm 19 | 0.80 0,55
80/125 74 4298 28 155 mm 190mm | 795mm | 730 mm 25 | 080 0,55

100/150 = 93 67.89 34 185 mm 230mm | 940 mm | 875 mm 39 | 0.0 0.55

1257200 @ 99 76.93 39 200 mm 250mm | 985mm | 965 mm 61 | 0.80 0,55
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