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MADE en ITALIE

Coupleur Universel a sphére Corps Laiton
et Résine noir antidérapante

Utilisation dans des circuits de Air Comprimé .

Caractéristique Technique :

Pression Maxi : 16 bar ( 1,6 Mpa).

Température mini / maxi : -20 + 70°C.
Raccordements : Gaz Cylindrique ISO 228 classe A.

ATM Instruments - 158, rue de ’Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com

Modifications sans préavis - Techniques et images non contractuelles.
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MADE en ITALIE

Coupleur Universel a sphére Corps Laiton
et Résine noir antidérapante
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PROFIL ARO 210

M.1/4” M.3/8” M.1/2”
Article | UNI/M-8 |UNI/M-12 | UNI/M-15
A 27 mm 27 mm 27 mm
B 11 mm 11 mm 11 mm
L 53,5mm | 53,5mm | 54,5 mm
F 12 mm 18 mm 20 mm
Ch. 19 mm 19 mm 19 mm
Poids gr. 88 90 104
F.1/4~ F.3/8” E1/2*
Article | UNI/F-8 | UNI/F-12 | UNI/F-15
A 27 mm 27 mm 27 mm
B 10 mm 12 mm 13 mm
L 50,5mm | 54,5mm | 55,5 mm
E 8 mm 12 mm 15 mm
Ch. 19 mm 19 mm 24 mm
Poids gr. 108 100 88
" 6 mm P8 mm | @10 mm
Article | UNI/C-6 | UNI/C-8 | UNI/C-10
A 27 mm 27 mm 27 mm
B 18,5mm | 23,5mm | 23,5 mm
L 60,5mm | 65,5mm | 65,5 mm
F 6 mm 8§ mm 10 mm
: d 3 mm 45mm | 5,5mm
E § : Ch. 19 mm 19 mm 19 mm
'§' 2 g Poids gr. 64 68 78
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