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Matériels et composants

Corps en techno polymére

Cloche en Techno polymere

Ecrou de fixation Techno polymeére
Bouton de réglage Techno polymeére
Vis de réglage en laiton

Ecrou en laiton

Ressort de régulation

Membrane a rouleau

Joint NBR

10 Obturateur avec joint NBR vulcanisé
11 Tige en laiton

12 Ressort acier inox

13 Bouchon en Techno polymere

14 Joint torique en NBR

15 Extrémité en Zama

16 Elément de fixation avec entretoise

VNGO RARWN -

Connexion RM1=1/8"-1/4" ** RM2=3/8"-1/2" ** RM3=3/4"-1
Débit de reference a 6 bar RM1= 2050 NI/min ** RM2= 3200 Nl/min * RM3= 6200 NI/min
avec Ap 1 bar

| Vis de fixation RM1= M4x14 ** RM2= M5x18 ** RM3= M6x20

|

g Connexion manométre 1/8>

i
Plage de réglage 0+2 bar / 0+4 bar / 0+12 bar / 0+8 bar Standard
Fluides Air comprime

Pression max. de travail 15 bar

Température de travail ~ Mjn -10°C Max +50°C 3 10 bar
Position de travail Vertical

Caractéristiques des débits
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E Type RPM-8 (1/4”) Type RPM-12 /15 (3/8™-12") Type RPM-20 / 26 (3/47-1)
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Débit air en Nl/min. (20°C, 1bar ) Débit air en Nl/min. ( 20°C. 1bar ) Débit air en Nl/min. ( 20°C. 1bar )
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